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1 Aloitus 



Kiitos, etta hankit HP PhotoSmart M22/M23 
-digitaalikameran. Tervetuloa digitaalivalokuvauksen 
maailmaan! 

Tdssd kayttooppaassa selostetaan kameran toimintoja, joita 
kdyttdmdlld voit varmistaa upeat tulokset ja samalla nauttia 
valokuvaamisesta. Seuraavassa on lueteltu joitakin ndistd 
toiminnoista: 

• Sddnkestdvd tdysmetallinen kuori: Voit ottaa kameran 
huoletta mukaasi melkein mihin tahansa ja monenlaisissa 
sddoloissa. Roiskeet eivat vahingoita kameraa, ja 
taysmetallinen kuori suojaa sita lisdd. Katso sivu 173. 

• HP:n sopeutuva valaistustekniikka: Kamera tuo 
automaattisesti esiin varjossa olevia yksityiskohtia. Katso 
sivu 54. 

• Kameran sisdinen punasilmdisyyden poistotoiminto: 

Kamera tunnistaa ja poistaa punasilmdisyyden. Katso 
sivu 75. 

• 9 kuvaustilaa (mukaan luettuna Panoraama-tila): Valitse 
ennalta mddritetty kuvaustila, jotta saat parhaimman 
valotuksen tavallisia kuvauskohteita varten. Panoraama- 
tilassa voit ottaa jopa viisi perdkkdistd kuvaa ja 
esikatsella niitd kamerassa kokonaisena panoraamana. 
Sitten voit yhdistdd ne yhdeksi levedksi kuvaksi 
tietokoneessa. Katso sivu 43. 

• HP Image Advice: Tdmdn avulla saat vihjeitd, joiden 
avulla otat entistd parempia kuvia. Katso sivu 76. 
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• HP Instant Share: Voit helposti valita pysaytyskuvia 
kamerassa ja lahettaa niita automaattisesti eri kohteisiin, 
esimerkiksi sahkopostiosoitteisiin, web-sivustoihin tai 
tulostimeen, kun kamera seuraavan kerran kytketaan 
tietokoneeseen. Vastaanottajat voivat sitten katsella kuvia, 
eikd heidan tarvitse huolehtia isoista tiedostoliitteistd. 
Katso sivu 81 . 

• Suoratulostus: Voit tulostaa suoraan kamerasta mihin 
tahansa PictBridge-tulostimeen ilman, etta kameraa 
tarvitsee kytkea tietokoneeseen. Katso sivu 93. 

• Kameran ohjetoiminto: Voit kayttaa naytossa nakyvia 
ohjeita kameran toimintojen kayton apuna, kun 
kayttoopas ei ole mukanasi. Katso sivu 28. 

Voit helpottaa kuvaamista entisestaan 
hankkimalla HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustan. Telakointialustan 
avulla voit vaivatta siirtaa kuvia 
tietokoneelle, lahettaa kuvia tulostimeen 
tai katsella kuvia televisiossa ja ladata kameran NiMH-akut. 
Lisa ksi telakointialusta on kateva kameran sailytyspaikka. 

HUOMAUTUS: Kamerapakkauksessa on 
mukana telakoinnin lisakappale, jonka 
avulla kameran kanssa voidaan kayttaa 
HP PhotoSmart M-series -kameran 
telakointialustaa. Ala kayta telakoinnin lisakappaletta 
ilman telakointialustaa alaka heita sita pois. Katso 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustan kayttooppaan 
ohjeista, miten telakoinnin lisakappale kiinnitetaan 
kameran telakointialustaan. 
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Setup (Asetukset) 

Kohdassa Kameran osat sivulla 20 on esitelty kameran osat 
(kuten painikkeet ja valot). Kayta sitd apunasi ohjeita 
lukiessasi. 

1 . Rannehihnan kiinnittaminen 



Kiinnita rannehihna kameran 
sivussa olevaan 
kiinnikkeeseen kuvan 
mukaisesti. 
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2. Akkujen asentaminen 



1. Avaa kameran sivussa oleva akun/ 
muistikortin luukku liu'uttamalla luukkua 
kohti kameran etupuolta. 

2. Asenna akut luukkuun kuvan mukaisesti. 

3. Sulje akun/muistikortin luukku 
tyontdmdlld sitd alaspdin ja liu'uttamalla 
sitten kameran takaosaa kohti, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen. 

Lisatietoja tdmdn kameran kanssa 
kdytettdvistd NiMH-, litium- ja alkaliakuista 
on kohdassa Suorituskyky akkutyypeittdin sivulla 162. 
Lisatietoja siitd, kuinka monta kuvaa voit kdyton mukaan 
ottaa eri akkutyyppejd kdyttdessdsi, on kohdassa Kuvien 
mddrd akkutyypeittdin sivulla 163. Vihjeitd akkujen keston 
optimointiin on kohdassa Liite A, Akkujen ylldpito, alkaa 
sivulta 1 59. 

VIHJE: Lisdksi voit kdyttdd kameran virtaldhteend valinnaista 
HP:n verkkovirtasovitinta. Jos kdytdt ladattavia NiMH- 
akkuja, voit ladata ne kamerassa HP:n valinnaisen 
verkkovirtasovittimen tai valinnaisen HP PhotoSmart 
M-series -telakointialustan avulla. 
Vaihtoehtoisesti voit ladata akut erikseen valinnaisen 
HP PhotoSmart -pikalaturin avulla. Lisatietoja on kohdassa 
Liite B, Kameran lisdvarusteiden hankkiminen, alkaa 
sivulta 1 69. 
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3. Kytke kameraan virta. 

Kaynnista kamera 
liu'uttamalla linssin 
suojusta auki, kunnes se 
napsahtaa, ja linssi tulee 
esiin. Kameran 
takapuolella oleva virran/ 
muistin merkkivalo alkaa 
palaa tasaisen vihreana. 
Myos HP-logo nakyy 
kuvanaytossa, kun kamera 
kaynnistyy. 

Sulje kamera liu'uttamalla linssin suojusta kiinni, kunnes se 
napsahtaa, ja linssi menee piiloon. 

VAROITUS: Kun liu'utat linssin suojusta, ala koske linssiin. 
Linssissa olevat sormenjaljet voivat huonontaa 
kuvanlaatua. Lisatietoja linssin puhdistuksesta on 
kohdassa Kameran linssin puhdistaminen sivulla 175. 
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4. Kielen valitseminen 




Kun kameraan kytketaan virta ensimmaista kertaa, kamera 
pyytaa valitsemaan kielen. 

1. Siirry haluamasi kielen kohdalle 
ohjaimen ® painikkeilla 
<>■ 

2. Valitse korostettu kieli painamalla 
^ -painiketta. 

VIHJE: Kieli voidaan tarvittaessa muuttaa myohemmin 
muuttamalla Language (Kieli) -asetusta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -naytossa. Katso Luku 6, Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -nayton kayttd. 

5. Alueen maarittaminen 

Kun kieli on valittu, kamera pyytaa valitsemaan 
asuinmantereen. Language (Kieli)- ja Region (Alue) -asetukset 
maarittavat oletusarvot paivdmaaran muodolle ja 
videosignaalin muodolle kameran kuvien televisiokatselua 
varten (katso lisatietoja kohdasta TV Configuration (TV- 
mddritys) sivulla 102). 



-painikkeilla. 
2. Valitse korostettu alue painamalla 
^ -painiketta. 





•/ North America 








Choose the area where you live. 
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6. Paivamaaran ja kellonajan 
asettaminen 



Kamerassa oleva kello tallentaa jokaisen kuvan 
kuvauspaivamaaran ja -kellonajan. Nama tiedot tallentuvat 
kuvan ominaisuuksiin, jotka ndkyvdt Playback (Toisto) 
-tilassa, kun katselet Image Advice -neuvoja ja kuvaa 
tietokoneessa. Pdivdmddrd ja kellonaika voidaan myos 
tulostaa kuvaan (katso kohtaa Date & Time Imprint 
(Pdivdmddrdn ja kellonajan tulostus) sivulla 58). 



1. Ensimmainen korostettu kohta on 
paivamaaran ja kellonajan 
muoto. Jos haluat muuttaa 
muotoa, kdytd -painikkeita. 
Jos paivamaaran ja kellonajan 
muoto on oikea, siirry 
seuraavaan kohtaan painamalla 




►-painiketta. 

2. Saada korostetun kohdan arvoa -painikkeilla. 

3. Arvosta toiseen siirrytddn ^ ► -painikkeilla. 

4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes pdivdmddrd ja kellonaika 
on asetettu oikein. 

5. Kun olet antanut oikeat arvot pdivdmddrdlle ja 
kellonajalle, paina -^-painiketta. Esiin tulee ndytto, 
jossa pitdd ilmoittaa, ovatko pdivdmddrd ja kellonaika 
oikein. Jos pdivdmddrd ja kellonaika ovat oikein, valitse 
Yes (Kylld) painamalla ^ff -painiketta. 

Jos pdivdmddrd ja kellonaika eivdt ole oikein, korosta 
No (Ei) painamalla ▼'-painiketta ja paina sitten 
^-painiketta. Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika) 
-ndytto tulee jdlleen esiin. Aseta oikea pdivdmddrd ja 
kellonaika toistamalla vaiheet 1 - 5. 
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VIHJE: Paivamaara ja kellonaika voidaan tarvittaessa 
muuttaa mydhemmin muuttamalla Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) -asetusta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdssa. Katso Luku 6, Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdn kdyttd. 

7. Muistikortin asentaminen ja 
alustaminen (valinnainen) 

Kamerassasi on sisaista muistia, johon voidaan tallentaa 
kuvia ja videoleikkeita. Voit kuitenkin halutessasi kayttaa sen 
sijaan muistikorttia (hankittava erikseen) kuvien ja 
videoleikkeiden tallentamiseen. Lisatietoja tuetuista 
muistikorteista on kohdassa Tallennus sivulla 180. 

1. Katkaise virta kamerasta ja 
avaa kameran sivussa oleva 
akun/muistikortin luukku. 

2. Aseta muistikortti akkujen 
takana olevaan aukkoon 
kortin lovettu sivu edella kuvan 
mukaisesti. Varmista, etta 
muistikortti napsahtaa 
paikalleen. 

3. Sulje akun/muistikortin luukku 
ja kytke virta kameraan. 

4. Paina ^^-painiketta ja siirry sitten Playback Menu 
(Toisto-valikko) Q -ndyttoon painamalla ►-painiketta. 
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5. Korosta Delete (Poista) painamalla ▼'-painiketta ja tuo 
esiin Delete (Poista) -alivalikko painamalla i ^ L - 
painiketta. 

6. Korosta Format Card (Alusta kortti) "▼'-painikkeella ja 
tuo sitten esiin Format Card (Alusta kortti) -vahvistusndytto 
painamalla -^-painiketta. 

7. Korosta Yes (Kyllti) painamalla ▼ -painiketta |a alusta 
kortti painamalla -^-painiketta. 

Formatting Card... (Alustetaan korttia) -teksti ntikyy 
kuvandytdssd, kun kamera alustaa muistikorttia. Kun 
alustus on valmis, esiin tulee kuvien yhteenvetonaytto 
(katso kohtaa Kuvien yhteenvetonaytto sivulla 68). 

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin 
virta kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja 
paina muistikortin ylareunaa alaspain, jolloin muistikortti 
ponnahtaa ulospdin paikaltaan. 

HUOMAUTUS: Kun asennat muistikortin kameraan, kaikki 
uudet kuvat ja videoleikkeet tallentuvat kortille. Jos haluat 
kayttaa sisaista muistia ja katsella siina olevia kuvia, 
poista muistikortti. Voit myos siirtdd kuvia sisdisestd 
muistista muistikortille (katso kohtaa Move Images to Card 
(Siirrd kuvat kortille) sivulla 104). 
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8. Ohjelmiston asentaminen 



HP Image Zone -ohjelmiston avulla voidaan siirtdd kuvia ja 
mddrittdd kameran HP Instant Share -valikko. 

HUOMAUTUS: Jos et asenna HP Image Zone -ohjelmistoa, 
voit silti kdyttdd kameraa, mutta tdlld on vaikutusta 
joihinkin toimintoihin. Lisdtietoja on kohdassa Kameran 
kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta 

sivulla 111. 

HUOMAUTUS: Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai 
kdyttd tuottaa ongelmia, katso lisdtietoja HP-asiakastuen 
web-sivuilta: www.hp.com/support. 

Windows® 

HP Image Zone -ohjelmiston onnistunut asennus edellyttdd, 
ettd tietokoneessa on vdhintddn 64 Mt RAM-muistia, 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE tai Me, ja Internet Explorer 
5.5 Service Pack 2 tai sitd uudempi. Internet Explorer 6 on 
suositeltava selain. Jos tietokone tdyttdd ndmd vaatimukset, 
asennuksessa asennetaan joko tdysversio HP Image Zone 
-ohjelmistosta tai HP Image Zone Express -ohjelmisto. Jos 
haluat tietdd, mitd eroa ndilld oh jelmilla on, katso kohtia 
HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 1 09 ja HP Image Zone 
Express (vain Windows) sivulla 1 1 0. 

1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen 
virustentorjuntaohjelmisto tilapdisesti pois kdytdstd. 

2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan ja noudata ndytdssd ndkyvid ohjeita. Jos 
asennusikkuna ei tule ndyttddn, valitse Kdynnistd, 
Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman 
tunnus, ja valitse sitten OK. 
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3. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota 
uudelleen kayttoon virustentorjuntaohjelmisto, jonka 
poistit kaytosta kohdassa 1 . 

Macintosh 

1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen 
virustentorjuntaohjelmisto tilapdisesti pois kaytosta. 

2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan. 

3. Kaksoisosoita tietokoneen tyopoyddlld ndkyvdd CD:n 
symbolia. 

4. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten ndytdn 
ohjeita. 

5. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota 
uudelleen kayttoon virustentorjuntaohjelmisto, jonka 
poistit kaytosta kohdassa 1 . 

CD-levylld oleva Kayttoopas 

Tama kdyttoopas on myds HP Image Zone -ohjelmisto-CD:lld 
(eri kieliversioina). Voit avata kameran Kdyttooppaan 
seuraavasti: 

1. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD- 
asemaan. 

2. Windows: Napsauta CD-levyn asennusnayton paasivulla 
olevaa kohtaa Ndytd Kdyttoopas 

Macintosh: Etsi oikeankielinen kdyttoopas tutustumalla 
HP Image Zone -ohjelmisto-CD-levyn docs-kansion 
lueminut-tiedostoon. 
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Kameran osat 



Kameran osan nimen jalkeen nakyy seuraavissa taulukoissa 
suluissa sen sivun numero, jolla on lisatietoa kyseisestd osasta. 



Kameran tausta 



1 2 3 4 
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# Nimi 



Kuvaus 



1 O/ 13 Live • Jos naytossa on Live View (Suora 
View/Playback ntikymd) -tila, voit siirtya Playback 
(Suora ndkymd/ (Toisto) -tilaan. 

Toisto) -painike • Jos naytossa on Playback (Toisto) -tila, 
voit siirtya Live View (Suora ndkymd) 
-tilaan. 

• Jos kuvanaytto ei ole kaytossa, mutta 
kamerassa on virta, voit ottaa 
kuvanayton kayttoon. 

• Jos valikko on auki kuvanaytossa, voit 
sulkea valikon. 

• Voitsiirtya kamerassa olevaan esittelyyn 
(katso lisdtietoja kohdasta sivu 30). 

2 ^ Salamapainike Talla voidaan valita erilaisia salama- 
(sivu 40) asetuksia. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


3 


MODE (Tila) 


Talla voidaan valita erilaisia kuvaustiloja 




-painike (sivu 43) 


pysaytyskuvien ottamista varten. 


4 


0 


Talla voit ottaa kuvan kayttamalla 




Vitkalaukaisin- 


vitkalaukaisua. 




painike (sivut 48) 




5 


Villa/ muistivalo 


• Tasainen vihred: kamerassa on virta 



kytkettyna. 

Tasainen oranssi: kamera kirjoittaa 

joko sisaiseen muistiin tai kameraan 

asennettuun valinnaiseen muistikorttiin, 

mutta voi silti ottaa kuvan. 

Vilkkuva oranssi: kamera kirjoittaa 

joko sisaiseen muistiin tai kameraan 

asennettuun valinnaiseen muistikorttiin, 

mutta ei voi ottaa kuvaa. 

Vilkkuva vihred: kamera on suljettu ja 

se lataa akkuja kayttamalla valinnaista 

HP:n verkkovirtasovitinta. 

Vilkkuva punainen: kamera sammuu, 

koska akun virta on lopussa. 

Valo ei pala: kamera on suljettu tai se 

lataa akkuja kayttamalla valinnaista 

HP PhotoSmart M-series 

-telakointialustaa. 



6 


Akun/ muistikortin 
luukku 

(sivut 12,16) 


Luukun kautta kameraan voidaan asettaa 
akut ja valinnainen muistikortti. 


7 


(Valikko/OK) 

-painike 
(sivut 50, 71) 


Voit tuoda esiin kameran valikkoja, valita 
valikon vaihtoehtoja ja vahvistaa 
kuvanayton joitakin toimintoja. 



Aloitus 21 



# Nimi 



Kuvaus 



8 m 


> Ohjain 


• painikkeet: Na ilia voit selata 


jossa on 


valikkoja pystysuunnassa. 


pa 


inikkeet ^."^ 


J k ..ii ■ k. I ■■ - 1 1 ■■ 1 i 

• ^ ^ -painikkeet: Nailla voit selata 


i° 


<► 


i-i i - i ..... i 
valikkoja ja kuvanayton kuvia 






vaakasuunnassa. 






* 4 Zoomaus Idhemmdksi 






(a. -painike): Suorassa ndkymdssd 






voit digitaalisesti zoomata kuvaa 






alempaan tarkkuuteen, kun otat kuvia. 






(sivu 39). 






• 444 Zoomaus kauemmaksi ("^ - 






painike): Suorassa ndkymdssd voit 






digitaalisesti zoomata kuvaa 






suurempaan tarkkuuteen, kun otat 






pysaytyskuvia (sivu 39). 






• Suurennus (a. -painike): 






Toistotilassa talla voidaan suurentaa 






pysaytyskuvaa (sivu 70). 






• ::; Pikkukuvat (^-painike): 






Toistotilassa taman avulla voidaan 






nvsrivtvski ivnt in vinpfi pikkpinpn 
ij y y I y o |\ u vu u viucuici ^ciuci I 






ensimmaiset kuvat nahda taulukossa, 






jossa on 9 pikkukuvaa nayttoa kohti 






(sivu 69). 



9 Kuvanaytto Tassa voi rajata kuvia ja videoleikkeita 

(sivu 31) suorassa ndkymdssd, katsella niita 

jalkeenpain Playback (Toisto) -tilassa seka 
tarkastella kaikkia valikoita. 
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Kameran ylapuoli 



i 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Suljinpainike 


• Kohdistaa ja ottaa kuvan. 




(sivut 33, 34) 


• Tallentaa aanileikkeita. 


2 


Rannehihnan 


Taman avulla kameraan voidaan kiinnittaa 




kiinnike 


rannehihna. 




(sivu 1 1 ) 




3 




Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen 




Videopainike 


tallennuksen. 




(sivu 35) 





Aloitus 23 



Kameran etupuoli, vasen sivu ja pohja 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Linssin suojus/ 
virtakytkin 
(sivu 1 3) 


Kytkee ja katkaisee kameran virran ja 
suojaa linssia, kun kamera on suljettu. 


2 


Mikrofoni 
(sivu 34) 


Aanittaa pysaytyskuviin tai 
videoleikkeisiin liitettavia aanileikkeita. 


3 


Salama 
(sivu 40) 


Tama tuottaa kuvan laatua parantavaa 
lisavaloa. 


4 


USB-liitin 
(sivut 91, 93) 


Tahan kytketaan USB-kaapeli, jolla 
kamera liitetaan USB-yhteensopivaan 
tietokoneeseen tai mihin tahansa 
PictBridge-tulostimeen. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


5 


Verkkovirta- 
sovittimen liitin 


Voit liittaa kameraan HP:n valinnaisen 
verkkovirtasovittimen ja kayttaa kameraa 
ilman akkuja tai ladata NiMH-akkuja 
kamerassa. 


6 


Jalustan kiinnike 


Voit kiinnittaa kameran jalustaan. 


7 


Vitkalaukaisimen/ Vilkkuu laskennan aikana ennen kuvan 
videon valo ottamista, kun kaytetaan Vitkalaukaisin- 
(sivut 35, 48) asetusta. Palaa myos tasaisena 
videonauhoituksen aikana. 


8 


Telakointialustan 
liitin (sivu 1 70) 


Talla kamera kytketaan valinnaiseen 
HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustaan. 


9 


Telakointialustan 
liittimen luukku 


Suojaa telakointialustan liittimen. 



Aloitus 25 



Kameran kayttotilat 



Kamerassa on kaksi paaasiallista kayttdtilaa, joissa voidaan 
tehda tiettyja toimia. 

• Live View (Suora ntikymti): tassa kayttotilassa voidaan 
ottaa pysaytyskuvia ja tallentaa videoleikkeita. 
Lisatietoja suorasta ndkymdstd C| on kohdassa Luku 2, 
Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen alkaa 
sivulta 3 1 . 

• Playback (Toisto): tassa kayttotilassa voidaan katsoa 
siepattuja pysaytyskuvia ja videoleikkeita. Lisatietoja 
toistotilasta Q on kohdassa Luku 3, Kuvien ja 
videoleikkeiden tarkasteleminen, alkaa sivulta 65. 

Voit siirtya suora ndkymd -tilasta toistotilaan ja painvastoin 
painamalla Live View/Playback (Suora ndkymd/ 
Toisto) O/O -painiketta. 

Kameran valikot 

Kamerassa on viisi valikkoa, jotka kaytdssa ollessaan 
nakyvat kameran takapuolella kuvanaytossa. 

Voit siirtya valikkoihin painamalla -painiketta ja sitten 
haluamaasi valikkoon painamalla O -painikkeita. Valikon 
vaihtoehto valitaan korostamalla se ^.^-painikkeilla. Tuo 
sitten nayttoon valikon vaihtoehdon alivalikko painamalla 
-^-painiketta ja muuta asetuksia. 

Valikko voidaan sulkea jollakin seuraavista tavoista: 

• Paina Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) 
A/D -painiketta. 

• Selaa nayton ylaosassa oleviin va I i kkovd I i I eht i i n 
kayttamalla -painikkeita. Sitten voit valita toisen 
valikon kayttamalla ^ ► -painikkeita tai voit poistua 
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valikoista painamalla ^gp-painiketta ja palata Live View 
(Suora ndkymd) - tai Playback (Toisto) -tilaan. 

• ^."▼'-painikkeilla voit selata ^3 EXIT (Poistu) 

valikkovaihtoehdon kohdalle ja painaa -painiketta. 

VIHJE: Capture Menu (Sieppaa-valikko)- [a Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdissa voit muokata asetuksia 
korostamalla ensin valikkovaihtoehdon ja muuttamalla 
sitten asetusta 4 ^ -painikkeilla. 

Capture Menu (Sieppaa-valikko) 

-naytossa voit maarittaa 
kuvanottoasetuksia, esimerkiksi 
kuvanlaadun, valotuksen, ISO- 
nopeuden, variasetukset ja kuvien 
paivamaara- ja kellonaika- 
tulostuksen. Lisatietoja tamdn 

valikon kaytosta on kohdassa Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyton kdytto sivulla 50. 

Playback Menu (Toisto-valikko) 

n -naytossa saat tietoja kuvan 
parantamista varten, voit poistaa 
punasilmaisyyden salaman avulla 
otetuista kuvista, kiertaa kuvia, lisata 
aanileikkeita kuviin, esikatsella 
panoraamakuvasarjoja ja poistaa 
kuvia sisaisestd muistista tai valinnaiselta muistikortilta. 
Lisatietoja taman valikon kaytosta on kohdassa Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndyton kdytto sivulla 71 . 

HP Instant Share -valikossa voit 
valita kuvat, jotka lahetetaan 
tulostimiin, sdhkdpostiosoitteisiin ja 
toisiin online-palveluihin. Lisatietoja 






Aloitus 27 



tdmdn valikon kdytostd on kohdassa HP Instant Share Menu 
-valikon kdyttdminen sivulla 82. 

HUOMAUTUS: Jotta voit lahettdd kuvia muihin kohteisiin kuin 
tulostimiin (esimerkiksi sdhkopostiosoitteisiin tai online- 
palveluihin) HP Instant Share -valikon kautta, valikko 
on ensin mddritettdvd. Lisatietoja on kohdassa Online- 
kohteiden mddrittdminen kamerassa sivulla 84. 



O DD H <Sa,> e 

Setup Menu 
ISO Display Brightness Med. 
r '[°} Camera Sounds Low 
<p Date & Time 1/1/2005 
B USB Digital Camera 
[Ml TV Configuration NTSC 



Setup Menu (Asetukset-valikko) 

-naytossd voit muuttaa asetuksia, 
esimerkiksi nayton kirkkautta, 
paivamaaraa ja kellonaikaa, kielta 
ja TV-maaritysta. Voit myos siirtaa 
kuvia sisaisesta muistista 
valinnaiselle muistikortille. 
Lisatietoja taman valikon kaytosta on kohdassa Luku 6, Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -ndytdn kdyttd, alkaa sivulta 97. 

Help Menu (Ohje-valikko) 

Q -naytossd on hyodyllistd tietoa 
ja vihjeitd esimerkiksi akun kestosta, 
kameran painikkeista, ddnen 
tallentamisesta, ottamiesi kuvien 
katselusta ja muista aiheista. Kdytd 
tdtd valikkoa, kun Kdyttdopas ei ole 
mukanasi. 



Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing images 
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Kameran tilanaytto 



Tilanaytto tube hetkeksi 
kuvanayttdon aina, kun salama 
MODE (Tila)- tai Vitkalaukaisin 0- 
painiketta painetaan Playback 
(Toisto) Q -tilassa tai kun jokin 
valikko on nakyvissa. 




Nayton ylareunassa ndkyy nykyisen 



valitun asetuksen nimi. Sen alapuolella nakyvat kaytdssa 
olevan salaman, kuvaustilan ja vitkalaukaisimen asetusten 
kuvakkeet. Korostettuna ncikyy viimeksi painettu painike. 
Nayton alaosassa nakyy se, onko muistikortti asennettu 
( fSDl -kuvake), jaljella olevan virran maara (esimerkiksi lahes 
tyhjan akun virtailmaisin; katso lisatietoja kohdasta 
Virtaosoittimet sivulla 164), jaljella olevien kuvien maara ja 
Image Quality (Kuvan laatu) -asetus (esimerkissa merkinta 



4MP). 



Aloitus 
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Aikaisempien asetusten 
palauttaminen 



Salaman, kuvaustilan seka vitkalaukaisimen asetukset ja 
jotkin maarittamasi Capture Menu (Sieppaa-valikko) -nayton 
asetukset palautuvat oletusarvoihin, kun sammutat kameran. 
Voit kuitenkin palauttaa edellisen kayttokerran asetukset 
pitamalla alhaalla -—-painiketta samalla, kun kytketvirran 
kameraan. Palautettujen asetusten kuvakkeet nakyvat sen 
jalkeen suorassa nakymassa 



Tassa kamerassa on kuvaesitys kameran tarkeimmista 
toiminnoista. Voit katsella esitysta milloin tahansa pitamalla 
alhaalla Live View/Playback (Suora nakyma/ 
Toisto) O/Q -painiketta noin kolmen sekunnin ajan. 
Kuvandytto pimenee hetkeksi, ennen kuin kuvaesitys alkaa. 
Voit lopettaa kuvaesityksen milloin tahansa painamalla ^ L 
painiketta. 



Kameran sisaisen esittelyn 
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2 Kuvien ottaminen ja 
videoleikkeiden 
tallentaminen 

Suoran nakyman kaytto 

Kuvanaytdssa voidaan rajata kuvia ja videoleikkeita suoraa 
ndkymdd kayttamalla. Voit ottaa suoran nakyman kayttdon, 
kun kuvanaytto ei ole kaytossa, painamalla Live View/ 
Playback (Suora ndkymd/Toisto) / a -painiketta, kunnes 
Live View (Suora ndkymd) -kuvake nakyy kuvanayton 
vasemmassa ylakulmassa. 

VIHJE: Akun keston pidentamiseksi kuvanaytto sulkeutuu 
silloin, kun kameraa ei kayteta mutta siina on virta 
kytkettynd. Voit ottaa kuvanayton kayttdon painamalla 
Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) Q/Q 

-painiketta. 
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Seuraavassa taulukossa luetellaan tiedot, jotka nakyvat 
suorassa ndkymdssd, kun kameran oletusasetukset ovat 
kaytossa ja kun kamerassa on asennettuna valinnainen 
muistikortti. Jos muutat kameran asetuksia, myos uusien 
asetusten kuvakkeet nakyvat suorassa ndkymdssd. 



1 ? 3 




# 


Ki ivnkp 

l\UVul\U 


KlIVHIIC 

l\UVUU3 


1 


a 


Live View (Suora ndkymd) -kuvake osoittaa, etta 
kamera on suora ndkymd -tilassa. Tama kuvake 
nakyy muutamien ensimmaisten sekuntien ajan. 


2 


fSDl 


Tama osoittaa, etta kameraan on asennettu 
muistikortti. 






3 




Virtailmaisin, esimerkiksi tama tayden akun ilmaisin 
(katso Virtaosoittimet sivulla 1 64) 


4 


12 


Jaljella olevien kuvien maara (todellinen maara 
maaraytyy nykyisen Image Quality (Kuvan laatu) 

-asetuksen ja jaljella olevan muistitilan mukaan) 


5 


4MP 


Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus (oletusarvo on 
4MP) 


6 


[3 


Tarkennusalueen ilmaisimet (katso kohtaa Kameran 
tarkentaminen sivulla 36) 
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* 



Pysaytyskuvien ottaminen 

Kuvia voi ottaa melkein aina, kun kamerassa on virta 
kytkettyna, nakyy kuvanaytossa sitten mita tahansa. 

Pysaytyskuva otetaan seuraavasti: 

1. Paina Live View/Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) O/D I 

-painiketta, kunnes Live View (Suora 
ndkymd) Q -kuvake nakyy 
kuvanayton vasemmassa 
ylakulmassa, ja rajaa sitten kuvasi 
aihe kuvanaytossa. 

2. Pida kamera paikallaan ja paina kameran paalla oleva 
suljinpainike puolivaliin. Kamera mittaa ja lukitsee 
tarkennuksen ja valotuksen. Kuvanayton tarkennusalueen 
ilmaisimet muuttuvat tasaisen vihreiksi, kun kamera on 
lukinnut tarkennuksen (katso lisatietoja kohdasta Kameran 
tarkentaminen sivulla 36). 

3. Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. 
Kamerasta kuuluu merkkiaani, kun kuva on otettu. 

VIHJE: Kun painat kameran paalla olevaa suljinpainiketta, 

pida kamera paikallaan molemmin kasin, jotta kamera ei 
heilahtaisi ja kuvat eivat olisi epatarkkoja. 

Otettu kuva nakyy useiden sekuntien ajan kuvanaytossa. 
Tata toimintoa kutsutaan pikakatseluksi. Voit poistaa kuvan 
pikakatselun aikana painamalla ^ -painiketta ja valitsemalla 
sitten vaihtoehdon This Image (Tdmd kuva) Delete (Poista) 

-alivalikosta. 

HUOMAUTUS: Kun pikakatselu alkaa, tarkennusalueen 
ilmaisimet ovat vihreat, jos kuva on tarkennettu. Jos kuvaa 
ei ole tarkennettu, ilmaisimet ovat punaiset. 
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Aanen tallentaminen pysaytyskuvien 
mukana 

Aanileike voidaan liittdd pysdytyskuvaan kahdella tavalla: 

• Tallenna aani kuvan ottamisen yhteydessd tdssd osassa 
selostetulla tavalla. Tata tapaa ei voi kdyttdd 
vitkalaukaisinasetusta tai Panorama (Panoraama) -tilaa 
kaytettaessa. 

• Lisdd aanileike kuvaan sen ottamisen jalkeen. Lisdtietoja 
tasta on kohdassa Aanen tallennus sivulla 79. 

Aani tallennetaan kuvaa otettaessa seuraavasti: 

1. Kun olet painanut suljinpainiketta kuvan ottamista varten, 
voit ddnittdd ddnileikkeen jatkamalla painikkeen 
painamista. Mikrofoni-kuvake ■§/ ja ddnilaskuri ndkyvdt 
kuvandytdssd tallennuksen aikana. 

2. Aanen tallennus loppuu, kun vapautat suljinpainikkeen. 
Muutoin aanen tallennus jatkuu 30 sekunnin ajan tai 
kunnes kameran muistitila loppuu. 

HUOMAUTUS: Tata ddnen tallennustapaa ei voi kdyttdd, 
kun kuvia otetaan Panorama (Panoraama) -tilassa eikd 
vitkalaukaisinasetuksen kanssa. 

Voit poistaa tai tallentaa uusia ddnileikkeitd Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdn Adnitys-vaihtoehdolla. Katso Aanen 
tallennus sivulla 79. 

Voit kuunnella pysdtyskuviin liitettyjd ddnileikkeitd, siirtdd 
niitd tietokoneeseen ja kdyttdd HP Image Zone -ohjelmistoa. 
Jos olet hankkinut valinnaisen HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustan, voit myds tarkastella ddnileikkeitd 
liittdmdlld kameran televisioon telakointialustan kautta. Katso 
lisdtietoja telakointialustan Kdyttdoppaasta. 
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Videoleikkeiden tallentaminen 



1. Paina Live View/Playback (Suora nakymd/Toisto) Q/Q 
-painiketta, kunnes Live View (Suora ndkymd) ^^-kuvake 

nakyy kuvandyton vasemmassa yldkulmassa, ja rajaa 
sitten videon aihe kuvanaytossa. 

2. Videoleikkeen tallentaminen - - 

aloitetaan painamalla kameran 

paalla olevaa videopainiketta "^J 
ja sitten vapauttamalla se. 
Kuvanaytossa nakyvat video fjp- 
kuvake, teksti REC, videolaskuri seka 
videokuvauksen lopetusohje. 
Vitkalaukaisimen/videon valo syttyy palamaan tasaisen 
punaisena. 

3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
Videopainiketta "£5 jdlleen ja vapauta se; muussa 
tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes 
kamerasta loppuu muisti. 

Kun tallennus on lopetettu, videoleikkeen ensimmdinen kuva 
nakyy kuvanaytossa kolmen sekunnin ajan. Tata toimintoa 
kutsutaan pikakatseluksi. Voit poistaa videoleikkeen 
pikakatselun aikana painamalla 4-painiketta ja valitsemalla 
sitten vaihtoehdon This Image (Tama kuva) Delete (Poista) 
-alivalikosta. 

Videoleike sisdltdd aanen. Voit kuunnella videoleikkeiden 

aanta, siirtaa leikkeita tietokoneeseen ja kayttaa HP Image 

Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen 

HP PhotoSmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella 

videoleikkeiden adnileikkeitd liittdmdlld kameran televisioon 

telakointialustan kautta. Katso lisdtietoja telakointialustan 

Kdyttdoppaasta. 
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HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole kaytdssa 
videoleikkeiden tallennuksen aikana. 



Kameran tarkentaminen 

Suorassa ndkymdssd nakyvat tarkennusalueen ilmaisimet 
osoittavat otettavan pysaytyskuvan tai tallennettavan 
videoleikkeen tarkennusalueen. (Katso Suoran ndkymdn 
kdyttd sivulla 31 .) Kun suljinpainike painetaan puolivaliin 
pysaytyskuvan ottamista varten, kamera mittaa ja lukitsee 
tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti tarkennusalueelle. 
Tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi suorassa 
ndkymdssd, kun kamera on loytanyt oikean tarkennuksen ja 
valotuksen ja lukinnut ne. Tata toimintoa kutsutaan 
automaattiseksi tarkennukseksi. 

Parhain mahdollinen tarkennus ja 
va lotus 

Kun kameran kuvaustila on jokin muu kuin Macro (Makro) & 
(katso Eri kuvaustilojen kdyttd sivulla 43), kamera yrittaa 
tarkentaa kuvat automaattisesti. Kun kamera ei kuitenkaan 
pysty tarkentamaan naissa kuvaustiloissa, tarkennusalueen 
ilmaisimet muuttuvat punaisiksi suorassa ndkymdssd. Tama 
tarkoittaa, etta kuvaa ei ehka ole tarkennettu, koska 
kameralla on vaikeuksia tarkentaa kohteeseen tai koska 
tarkennusalue on liian lahella. Kamera ottaa kuvan, mutta 
vapauta ensin suljinpainike, yritd sitten rajata kuvausaihe 
uudelleen ja paina suljinpainike puolivaliin. Jos 
tarkennusalueen ilmaisimet ovat yha punaiset, vapauta 
suljinpainike. 

• Jos kameran on vaikea tarkentaa kohteeseen vahaisen 
kontrastin takia, kokeile tarkennuksen lukitusta (katso 
Tarkennuksen lukitustoiminnon kdyttd sivulla 38). 
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• Jos aihe on liian lahella (alle 50 cm:n paassa), siirry 
kauemmaksi kuvauskohteesta tai siirra kamera Macro 
(Makro) Ji-kuvaustilaan (katso Eri kuvaustilojen kdytto 

sivulla 43). 

Kun painat suljinpainiketta, kamera mittaa valaistuksen 
tason oikean valotuksen asettamista varten. Jos valo ei 
kameran mukaan riita ja kamera vaatii hyvin pitkan 
valotuksen, tarisevan kaden {f kuvake tulee ndkyviin 
suoraan ndkymddn. 

• Lisaa valaistusta kayttamalla salama-asetusta Auto 
(Automaattinen) tai Flash on (Salama kdytdssd) (katso 
Salamavalon kdytto sivulla 40). 

• Lisaa valoa, jos se on mahdollista. 

• Jos mikaan naista ratkaisuista ei ole mahdollinen, voit silti 
ottaa kuvan, mutta aseta kamera jalustalle tai muulle 
tukevalle alustalle; muuten kuvasta tulee melko varmasti 
epatarkka. 

Jos kamera on asetettu Macro (Makro) & -kuvaustilaan eika 
kamera pysty tarkentamaan automaattisesti, suorassa 
ndkymdssd nakyy virheilmoitus ja tarkennusalueen 
ilmaisimet vilkkuvat punaisina. Siind tapauksessa kamera ei 
ota kuvaa. 

• Jos kuvauskohde ei ole makrokuvausalueella 

(20 - 50 cm), siirra kamera makrokuvausalueelle tai 

aseta kamera johonkin muuhun kuvaustilaan kuin makro 
A (katso Eri kuvaustilojen kdytto sivulla 43). 

• Jos tarisevan kaden kuva {f nakyy suorassa ndkymdssd, 
kokeile jotain edelld mainituista tekniikoista pitkaa 
valotusaikaa tarvitsevia kuvauskohteita varten. 
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Tarkennuksen lukitustoiminnon kaytto 

Tarkennuksen lukituksen avulla voi tarkentaa kohteeseen, 
joka ei ole kuvan keskella, tai ottaa toimintakuvia nopeasti 
tekemalla esitarkennuksen alueelle, jossa toiminta tapahtuu 
Tarkennuksen lukitusta voi kayttaa apuna myos, kun valoa 
tai kontrastia on vahan. 

1. Kohdista kuvan kohdetai paljon 
kontrastia sisaltava tai kirkas 
kohde tarkennusalueen 
ilmaisimien sisaan. 

2. Lukitse tarkennus ja valotus 
painamalla suljinpainike 
puolivaliin. 

3. Pida suljinpainike puolivaliin 
painettuna, kun rajaat 
kuvauskohteen uudelleen tai 
siirrat kuvauskohdetta. 

4. Ota kuva painamalla 
suljinpainike kokonaan alas. 




38 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



Digitaalisen zoomauksen kaytto 



Voit kdyttdd digitaalista zoomia aina, kun haluat siepata 
vain osan kohteesta kuvandyttodn. Kun zoomaat 
lahemmaksi, siepattavan kuvan osan ymparille tulee 
keltainen kehys, jonka avulla voit poistaa ne osat kuvasta, 
joita et halua. 

1. Siirry digitaaliseen zoomiin painamalla suorassa 
ndkymdssd ▲-painiketta (Zoomaus lahemmaksi 4 

-kuvake). 

2. Jatka Zoomaus lahemmaksi $ 

-painikkeen painamista, kunnes 
keltainen kehys ymparoi 
haluamasi kuvan osan. Jos 
zoomaat liian lahelle ja haluat 
zoomata kauemmaksi, suurenna 
valitsemaasi kohtaa painamalla 
▼ -painiketta (Zoomaus kauemmaksi -kuvake). 

Nayton oikeassa laidassa nakyva tarkkuuden arvo 
pienenee digitaalisen zoomauksen aikana. Esimerkiksi 
arvo 2.2MP nakyy arvon 4MP sijaan merkkina siita, etta 
kuva pienennetaan 2,2 megapikselin kokoon. 

3. Kun kuva on haluamasi kokoinen, paina suljinpainike 
puolivaliin tarkennusta ja valotusta varten ja ota kuva 
painamalla painike alas asti. 

4. Poista digitaalinen zoomi kaytostd painamalla 
"▼■-painiketta (Zoomaus kauemmaksi -kuvake), 
kunnes keltainen kehys hdvidd. 
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HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomi vahentaa kuvan 
tarkkuutta, joten sen avulla otetut kuvat ovat yleensa 
pikseloityneempia tai rakeisempia kuin ilman zoomia 
otetut kuvat. Jos tarvitset korkealaatuisia kuvia (esimerkiksi 
tulostusta varten), rajoita digitaalisen zoomin kayttda. 

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole kaytettavissa 
Panorama (Panoraama) -tilassa eika videoleikkeiden 
tallennuksen aikana. 

Salamavalon kaytto 

Salamapainikkeella ^ voidaan siirtyd kameran salama- 
asetuksesta toiseen. Salama-asetusta muutetaan painamalla 
salamapainiketta %, kunnes kuvanaytdssa nakyy haluttu 
asetus. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki kameran 
salama-asetukset. 



Asetus Kuvaus 

Auto Flash Kamera mittaa valon maaran ja kayttaa tarvittaessa 

(Automaat- salamavaloa. 
tinen 
salama) 

A fr 

Red-Eye Kamera mittaa valon maaran ja kayttaa tarvittaessa 

(Puna- salamaa ja punasilmaisyyden vahentamistoimintoa 

silmdisyys) (katso jaljempana tassa osassa olevaa kohtaa Red 




Eye (Punasilmdisyys)). 



Flash On Kamera kayttaa salamavaloa aina. Jos valo tulee 
(Salama kuvauskohteen takaa, talla asetuksella voi lisata valoa 
kdytdssd) kuvauskohteen edessa. Tata sanotaan taytesalamaksi. 
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Asetus Kuvaus 



Flash Off Kamera ei kayta salamaa, olivatpa valaistusolot 
(Salama ei minkalaiset tahansa. Talla asetuksella voit kuvata 
kaytossa) heikosti valaistuja kohteita, joiden valottamiseen 

salama ei riita. Valotusaika voi pidentya kaytettaessa 
tata asetusta, joten jalustan kaytto on suositeltavaa, 
jotta valtettaisiin kameran tarina ja siita johtuvat 
epatarkat kuvat. 



® 



Night (Y6) Kamera kayttaa tarvittaessa salamaa ja 
gj punasilmaisyyden vahennystoimintoa etualan 
T kohteiden valaisemiseen (katso punasilmaisyyden 
vahentamisen kuvaus kohdasta Red Eye 
(Punasilmdisyys) sivulla 42). Valotus tehdaan ikaan 
kuin salama ei olisi kaytossa. Valotusaika voi 
pidentya kaytettaessa tata asetusta, joten kayta 
jalustaa tai aseta kamera tukevalle alustalle, jotta 
kamera ei tarisisi. 



HUOMAUTUS: Salama ei ole kaytettavissa 

Panorama (Panoraama) -tllassa, Sunset (Auringonlasku) 

-tilassa eika videoleikkeiden tallennuksen aikana. 

Jos kaytossa on jokin muu kuin oletusasetus Auto Flash 
(Automaattinen salama), asetusta vastaava kuvake nakyy 
suorassa ndkymdssd. Uusi asetus on voimassa, kunnes sita 
muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta 
katkaistaan virta, salama-asetukseksi tulee jalleen 
oletusarvoinen Auto Flash (Automaattinen salama) -asetus. 

HUOMAUTUS: Salama-asetukset voidaan palauttaa 

sellaisiksi kuin ne olivat kameran virrankatkaisun hetkella 
painamalla ^p-painiketta samalla, kun kameraan 
kytketaan jalleen virta. 
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Red Eye (Punasilmtiisyys) 



Punasilmdisyysilmid johtuu siita, etta salamavalo heijastuu 
kuvauskohteen silmistd, jolloin ihmisen silmat ndyttdvdt 
joskus kuvassa punaisilta ja eldimen silmat vihreiltd tai 
valkoisilta. Kun kdytdt salamaa punasilmdisyyden 
vahentamistoiminnon kanssa, salama valahtaa nopeasti 
kolme kertaa, jolloin kuvauskohteen pupillit pienenevdt 
ennen pddsalaman kdyttdd ja punasilmdisyys kuvissa 
vahenee. Kuvan ottaminen punasilmdisyyden vdhentdmistd 
kdyttden vie tavallista kauemmin, koska sulkimen toiminta 
viivdstyy lisdvdldhdysten vuoksi. Varmista siis, etta 
kuvauskohde odottaa lisdvdldhdyksid. 

VIHJE: Punasilmdisyyttd voi poistaa myos jo otetuista kuvista. 
Katso Punasilmdisyyden poisto sivulla 75. 
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Eri kuvaustilojen kaytto 

Kuvaustiloissa kaytetaan ennalta maaritettyja kamera- 
asetuksia, jotka on optimoitu tietyntyyppisten pysdytyskuvien 
ottamista varten, jotta kuvaustulos olisi mahdollisimman 
hyva. Kussakin kuvaustilassa kamera valitsee parhaat 
asetukset, kuten ISO speed (ISO-nopeus)-, F-number 
(aperture) (Aukkoarvo)- ja Shutter speed (Suljinnopeus) 
-asetuksen, ja optimoi ne tiettya nakymaa tai tilannetta 
varten. 

HUOMAUTUS: Kuvaustilaa ei kayteta videoleikkeita 
tallennettaessa. 

Kuvaustilaa muutetaan painamalla kameran takapuolella 
olevaa MODE (Tila) -painiketta, kunnes kuvanaytossa nakyy 
haluttu kuvaustila. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki 
kameran kuvaustila-asetukset. 

Asetus Kuvaus 

Auto Mode Kayta Auto Mode (Automaattinen tila) -tilaa, kun 
(Automaat- haluat ottaa hyvan kuvan nopeasti eika sinulla ole 
tinen tila) aikaa valita mitaan erityista kuvaustilaa kamerasta. 

Auto Mode -tila toimii hyvin useimpien kuvauskohteiden 
yhteydessa normaalioloissa. Kamera valitsee 
automaattisesti parhaan aukkoarvon, ISO-nopeuden ja 
suljinnopeuden kuvauskohdetta varten. 

Macro Macro (Makro) -tilassa voit ottaa lahikuvia alle 50 
(Makro) cm:n etaisyydella olevista kohteista. Tassa tilassa 
w automaattitarkennuksen etaisyys on 20 - 50 cm, ja 
kamera ei ota kuvaa, jos tarkennus ei onnistu (katso 
Kameran tarkentaminen sivulla 36). 
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Asetus 



Kuvaus 



Action Kayta Action (Toiminta) -tilaa, kun otat kuvia 
(Toiminta) urheilutapahtumista, liikkuvista autoista tai mista 

tahansa muista kuvauskohteista, joiden liikkeen haluat 
pysayttaa. Kamera kayttaa nopeaa suljinnopeutta ja 
suurta ISO-nopeutta, jotta liike saadaan pysaytettya. 



Kayta Portrait (Muotokuva) -tilaa sellaisia kuvia varten, 
joissa ensisijaisena kuvauskohteena on yksi tai 
useampi ihminen. Kamera kayttaa pienta aukkoarvoa, 
jolloin tausta on sumea, ja pienta teravyytta, jolloin 
kuvat nayttavat luonnollisilta. 

Landscape Kayta Landscape (Maisema) -tilaa sellaisten kuvien 
(Maisema) ottamiseen, joihin haluat syvan perspektiivin, 
esimerkiksi kuvatessasi vuoristoa tai kaupungin 
siluettia, kun haluat seka etu- etta taka-alan olevan 
tarkennettuja. Kamera kayttaa suurta aukkoarvoa, 
mika lisaa kuvien syvateravyytta, ja suurta 
varikyllaisyytta, mika saa kuvat nayttamaan eloisilta. 



Portrait 
(Muoto- 
kuva) 



Panorama 
(Pano- 
raama) 



Kayta Panorama (Panoraama) -tilaa isojen maisemien, 
esimerkiksi vuoristojonon, kuvaamiseen. Voit kayttaa 
sita myos kuvien kokoamiseen, kun haluat saada 
aikaan leveamman kuvan kuin yhteen tavalliseen 
kuvaan mahtuu. Tassa tilassa voit ottaa sarjan osittain 
paallekkain menevia kuvia, jotka voit nitoa yhdeksi 
isoksi panoraamakuvaksi kayttamalla HP Image Zone 
-ohjelmistoa. Tassa tilassa salama-asetus on Flash Off 
(Salama ei kdytossd). (Katso kohtaa Panorama 
(Panoraama) -tilan kdytto sivulla 45.) Voit katsella 
koko panoraamakuvaa kayttamalla Playback Menu 
(Toisto-valikko) -nayton Panoraaman esikatselu - 
vaihtoehtoa (katso Panoraaman esikatselu sivulla 77). 



Beach Kayta Beach (Ranta) -tilaa, kun kuvaat rannalla. Tassa 
(Ranta) tilassa voit ottaa kirkkaista rantanakymista kuvia, joissa 
kirkkaat ja varjoisat kohdat ovat hyvassa tasapainossa. 



44 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



Asetus 


Kuvaus 


Snow 
(Lumi) 

8 


Kayta Snow (Lumi) -tilaa, kun kuvaat lumisia kohteita. 
Tassa tilassa voit ottaa kirkkaista lumisista kohteista 
kuvia, joissa lumen kirkkaus on oikeanlainen. 


Sunset 


Kayta Sunset (Auringonlasku) -tilaa, kun kuvaat 



(Auringon- auringonlaskun aikaan ulkona. Tassa tilassa tarkennus 
lasku) alkaa aarettomasta ja salama-asetus on Flash Off 
(Salama ei kdytdssd). Tama tila parantaa 
auringonlaskun varien kyllaisyytta ja sailyttaa 
kuvauskohteen lampiman savyn painottamalla 
auringonlaskun oransseja vareja. 

Jos kaytdssa on jokin muu kuin oletuskuvaustila-asetus Auto 
Mode (Automaattinen tila), asetusta vastaava kuvake nakyy 
suorassa ndkymdssd. Uusi asetus on voimassa, kunnes sita 
muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta 
katkaistaan virta, kuvaustila-asetukseksi tulee jalleen 
oletusarvoinen Auto Mode (Automaattinen tila) -asetus. 

VIHJE: Kuvaustila-asetus voidaan palauttaa sellaiseksi kuin 
se oli kameran virrankatkaisun hetkella painamalla 
painiketta samalla, kun kameraan kytketaan jalleen virta. 

Panorama (Panoraama) -tilan kaytto 

Panorama-tilassa voit ottaa 2 - 5 kuvan sarjan, jonka kuvat 
voidaan nitoa yhdeksi isoksi kuvaksi, kun kuvauskohde on 
niin levea, ettei se mahdu yhteen tavalliseen kuvaan. 
Panorama-tilassa otetaan ensin panoraamakuvasarjan 
ensimmainen kuva. Jokainen taman jalkeen otettava kuva 
lisataan panoraamaan, kunnes ^p-painiketta painetaantai 
kunnes kuvasarjan viides kuva on otettu. Taman jalkeen voit 
esikatsella panoraaman pienitarkkuuksista kuvaa 
kdyttamalla Playback Menu (Toisto-valikko) -nayton 
Panoraaman esikatselu -vaihtoehtoa (katso sivu 71) tai voit 
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siirtad panoraamakuvasarjan kuvat tietokoneeseen 
automaattista nitomista varten ja katsella tai tulostaa 
panoraaman sitten. 

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole kaytettavissa 
Panorama-tilassa. 

Panoraamakuvasarjojen ottaminen 

1. Paina MODE (Tila) -painiketta, 
kunnes kuvanaytossa nakyy 
Panorama (Panoraama) [TP] 
-tila. Nyt voit ottaa 
panoraamakuvasarjan 
ensimmaisen kuvan. 

VIHJE: Panoraamakuvat nidotaan 

vasemmalta oikealle, joten varmista, ettd ensimmainen 
kuva on panoraamanakymassa aarimmaisena 
vasemmalla. 

2. Ota panoraamakuvasarjan 
ensimmainen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jalkeen kamera siirtyy suoraan 
ndkymddn ja kuvanaytossa 
nakyy 

3. Aseta kamera toisen kuvan 

ottamista varten. Huomaa kuvasarjan ensimmaisen kuvan 
lapinakyva peittokuva suoran ndkymdn vasemman 
kolmanneksen paalla. Kayta tata peittokuvaa apunasi, 
kun kohdistat toisen kuvan vaakasuunnassa ensimmaisen 
kanssa. 
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4. Ota toinen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 

jalkeen kamera siirtyy suoraan 
ndkymddn ja kuvanaytdssa 
nakyy Edellisen kuvan 
lapinakyva peittokuva on jalleen 
suoran ndkymdn vasemman 
kolmanneksen paalla, ja sen avulla voit kohdistaa 
kolmannen kuvan. 

5. Jatka kuvien lisaamista panoraamaan tai lopeta 
panoraamakuvasarja painamalla -^-painiketta. 
Panoraamakuvasarja paattyy automaattisesti, kun olet 
ottanut viidennen kuvan. 

6. Kun panoraamakuvasarja on valmis, voit poistaa sen 
pikakatselun aikana painamalla i -painiketta ja 
valitsemalla sitten Delete (Poista) -alivalikon vaihtoehdon 
Entire Panoramic Sequence (Koko panoraamakuvasarja). 

Lisatietoja yhdistetyn panoraamakuvasarjan esikatselusta on 
kohdassa Panoraaman esikatselu sivulla 77. 

HUOMAUTUS: Panorama (Panoraama) -kuvaustila edellyttaa 
HP Image Zone -ohjelmiston taysversiota, jotta kuvat 
voidaan automaattisesti nitoa tietokoneessa 
(katso Kuvien siirtdminen tietokoneeseen sivulla 91 ja 
HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 1 09). 
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Self-Timer (Vitkalaukaisin) 
-asetusten kaytto 

1. Kiinnitd kamera tukevasti jalustaan tai aseta se tasaiselle 
alustalle. 

2. Paina Vitkalaukaisin 0-painiketta, kunnes kuvanaytossa 
nakyy Self-Timer 0 (Vitkalaukaisin), ja rajaa sitten 
kuvauskohde (katso sivu 31). 

3. Seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia siitd, oletko 
ottamassa pysdytyskuvia vai tallentamassa videoleikettd. 
Pysdytyskuvat: 

a. Paina suljinpainike puolivdliin alas. Kamera mittaa ja 
lukitsee sitten tarkennuksen ja valotuksen. Kamera 
sailyttaa nama asetukset kuvan ottamiseen saakka. 

b. Paina suljinpainike kokonaan alas. 

Ndyttddn tulee laskuri ja vitkalaukaisimen/videon valo 
vilkkuu 10 sekunnin ajan ennen kuvan ottamista. 
VIHJE: Jos painat suljinpainikkeen heti kokonaan alas, 
kamera lukitsee tarkennuksen ja valotuksen juuri ennen 
1 0 sekunnin viiveen loppumista. Tasta ominaisuudesta on 
hyotya, jos kuvaan tulee lisdd ihmisia 10 sekunnin 
viiveen aikana. 

VIHJE: Aanta ei voi tallentaa pysdytyskuvan kanssa 
vitkalaukaisinasetuksia kdytettdessd, mutta kuvaan voi 
lisdtd ddnileikkeen mydhemmin (katso kohtaa Adnen 
tallennus sivulla 79). 

Videoleikkeet: 

Aloita videoleikkeen tallennus painamalla 
videopainiketta "^J \o vapauttamalla se. 10 sekunnin 
laskuri ndkyy kuvanaytossa. Kameran etupuolella oleva 
vitkalaukaisimen/videon valo vilkkuu tdlldin kymmenen 
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sekunnin ajan ennen kuin kamera alkaa tallentaa 
videoleikettd. 



Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
videopainiketta jdlleen; muussa tapauksessa 
videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu 
muisti. 

Self-Timer (Vitkalaukaisin) 0 -kuvake nakyy suorassa 
ndkymdssd. Vitkalaukaisinasetus palautuu oletusarvoiseksi 
Normal (Normaali) -asetukseksi kuvan ottamisen tai 
videoleikkeen tallennuksen jdlkeen. 

VIHJE: Jos otat pysdytyskuvia vdhdisessd valossa tai ilman 
jalustaa, voit estdd kameran tdrindstd johtuvat epdtarkat 
kuvat kayttamalla vitkalaukaisuasetusta. Aseta kamera 
tukevalle alustalle tai jalustaan, rajaa kuva ja paina sitten 
suljinpainike kokonaan alas ja irrota ote kamerasta. 
Kamera odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista. Nain 
estetaan suljinpainikkeen painamisesta aiheutuva 
kameran tdrind. 
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Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-nay ton kaytto 

Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytossa voit saataa 
erilaisia kamera-asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla 
otettavien kuvien ja videoleikkeiden ominaisuuksiin. 

1. Saat esiin Capture Menu (Sieppaa-valikko) -nayton 
painamalla -^-painiketta, jos suora ndkymd on 
kaytossd. Jos suora ndkymd ei ole kaytossa, paina Live 
View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) O/Q 

-painiketta ja paina sitten -painiketta. 




2. Voit selata Capture Menu (Sieppaa-valikko) -nayton 
vaihtoehtoja ^."▼'-painikkeilla. 

3. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla -painiketta, 
jolloin esiin tulee sen alivalikko, tai muuta korostetun 
vaihtoehdon asetusta suoraan paavalikossa 4 ►- 
painikkeilla. 

4. Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetuksia voi muuttaa 
alivalikossa ^▼'-painikkeilla ja ^p-painikkeella. 

5. Voit poistua Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytosta 
painamalla Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) 

O/Q -painiketta. Lisatietoja muista tavoista poistua 
valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26. 
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VIHJE: Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetukset voidaan 
palauttaa sellaisiksi kuin ne olivat kameran 
virrankatkaisun hetkelld painamalla -^-painiketta 
samalla, kun kameraan kytketaan jalleen virta. 

Valikon vaihtoehtojen ohje 

Help (Ohje) on viimeinen vaihtoehto 
jokaisessa Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -nayton alivalikossa. 
Vaihtoehdolla Help (Ohje) saa 
nakyviin tietoa kyseisesta Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) -nayton 
vaihtoehdosta ja siihen liittyvista 
asetuksista. Jos esimerkiksi painat i ^-painiketta, kun 
vaihtoehto Help (Ohje) nakyy korostettuna White Balance 
(Valkotasapaino) -alivalikossa, nayttdon tulee kuvan 
mukainen White Balance (Valkotasapaino) -ohjenaytto. 

Ohjendyttoici voi selata -painikkeilla. Kun haluat 
poistua ohjenaytosta ja palata johonkin Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -alivalikkoon, paina ^^-painiketta. 



(Ml While Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
fors 



to scroll. Press OK to exit. 
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Image Quality (Kuvanlaatu) 



Talla asetuksella voidaan maarittaa kameralla otettavien 
pysaytyskuvien tarkkuus ja JPEG-pakkaus. Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa on nelja asetusta. 

1. Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytossa 
(sivu 50) Image Quality (Kuvanlaatu). 

2. Korosta Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa 
haluamasi asetus 
painikkeilla. 

3. Kun painat -^-painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Capture Menu 
(Sieppaa-valikko). 




Seuraavassa taulukossa selostetaan Image Quality 
(Kuvanlaatu) -asetukset yksityiskohtaisesti. 

Asetus Kuvaus 

4MP Paras Kuvat ovat taysin tarkkoja ja niilla on alhaisin 
pakkausasetus. Tama asetus tuottaa erittain 
korkealaatuisia kuvia, mutta kayttaa eniten muistia. 
Asetus on suositeltava, jos aiot tulostaa kuvia, jotka 
ovat kooltaan enintaan 297 x 420 mm. 

4MP Kuvat ovat taysin tarkkoja ja niilla on keskimaarainen 

pakkausasetus. Tama asetus tuottaa korkealaatuisia 
kuvia, mutta kayttaa vahemman muistia kuin edella 
mainittu 4MP Best (4MP paras) -asetus. Tama on 
oletusasetus, jota kannattaa kayttaa, jos halutaan 
tulostaa enintaan 210 x 297 mm:n kokoisia kuvia. 
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Asetus Kuvaus 



2MP Kuvat ovat puolitarkkoja ja niilla on keskimaarainen 

laatu- seka pakkausasetus. Tama asetus saastaa 
muistia eniten ja sen kaytto on suositeltavaa, jos 
halutaan tulostaa enintaan 1 30 x 1 80 mm:n kokoisia 
kuvia. 

VGA Kuvien tarkkuus on 640 x 480 (alin) ja niilla on 

keskimaarainen pakkausasetus. Tama asetus saastaa 
muistia eniten, mutta tuottaa huonolaatuisempia 
kuvia. Tama asetus on hyva valinta kuville, jotka 
halutaan lahettaa sahkopostitse, tai Internetiin 
tarkoitettuja kuvia varten. 

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa seka kuvien 
laatuun etta siihen, kuinka paljon kuvia voidaan tallentaa 
kameran sisaiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille. 
Esimerkiksi korkein asetus 4MP Best (4MP Paras) tuottaa 
korkealaatuisimpia kuvia, mutta kayttaa enemman muistitilaa 
kuin seuraavaksi alempi asetus 4MP. Somalia tavalla muistiin 
voidaan tallentaa paljon enemman pysaytyskuvia, joiden 
asetus on 2MP tai VGA, kuin kuvia, joiden asetus on 4MP; 
nama asetukset tuottavat kuitenkin huonolaatuisempia kuvia. 

Nayton alaosassa oleva Image Quality (Kuvanlaatu) 
-alivalikon Pictures remaining (Jaljella olevien kuvien mddrd) 

-arvo paivittyy, kun asetus valitaan. Kohdassa 
Muistikapasiteetti sivulla 183 on lisatietoja siita, miten 
Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa kameran 
sisaiseen muistiin tallennettavien kuvien maaraan. 

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus nakyy suorassa 
ndkymdssd. Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 
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HUOMAUTUS: Dig itaalista zoomausta kaytettaessa tarkkuus 
pienenee, kun kuvaa zoomataan lahemmaksi. Katso 
kohtaa Digitaalisen zoomauksen kaytto sivulla 39. 

HUOMAUTUS: Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksia ei 
kayteta videoleikkeita tallennettaessa. 

Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) 

Tama asetus tasapainottaa kuvan kirkkaiden ja tummien 
alueiden valista suhdetta. Se sailyttaa pehmeat kontrastit, 
mutta pehmentaa jyrkkia kontrasteja. Kuvan tummat alueet 
saavat lisaa valoa ja kirkkaiden alueiden annetaan olla 
sellaisenaan. Kun Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) 
-asetusta kaytetadn salaman kanssa, sellaisten alueiden 
valaistus voi lisaantya, joihin salaman vaikutus ei ulotu. 
Seuraavassa esimerkissd ndkyy, miten Adaptive Lighting 
(Sopeutuva valaistus) -asetus voi parantaa kuvaa: 



Adaptive Lighting 
(Sopeutuva valaistus) 

-asetusta ei kayteta: 




Adaptive Lighting 
(Sopeutuva valaistus) 

-asetusta kaytetadn: 
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Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) on hyodyllinen 



seuraavanlaisissa 

• Ulkona olevat kuvauskohteet, joissa on seka aurinkoa etta 
varjoa 

• Pilviset paivat, jolloin taivaalta tulee paljon haikaisevaa 
valoa 

• Sisatiloissa olevat kuvauskohteet, joiden kuvaamiseen 
kaytetaan salamaa (salaman vaikutuksen 
pehmentamiseksi tai tasoittamiseksi) 

• Taustavalaistut kuvauskohteet, joissa kohde on niin 
kaukana, ettei tavallisen salaman vaikutus ulotu siihen, tai 
voimakkaasti taustavalaistut kohteet (esimerkiksi ikkunan 
edusta) 

Voit kayttaa sopeutuvaa valaistusta ilman salamaa tai sen 
kanssa, mutta sita ei suositella salaman korvikkeeksi. Toisin 
kuin salama sopeutuva valaistus ei vaikuta 
valaistusasetuksiin, joten kirkkaat alueet voivat nayttaa 
epatasaisilta tai rakeisilta ja sisa- tai yokuvat voivat olla 
epatarkkoja, jos ne otetaan ilman salamaa tai jalustaa. 

1. Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -naytosta (sivu 50) 
Adaptive Lighting (Sopeutuva 
valaistus). 

2. Valitse Adaptive Lighting 
(Sopeutuva valaistus) 
-alivalikosta haluamasi asetus 

-painikkeilla. 

3. Kun painat ^^--painiketta, asetus tallentuu, ja nayttoon 
tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko). 



tilantei: 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohia isesti : 



Asetus 


Kuvaus 


Off (Ei 


Kamera kasittelee kuvan normaalisti. Tama on 


kaytossa) 


oletusasetus. 


Low 


Kamera lisaa kuvan tummien alueiden valoisuutta 


(Matala) 


maltillisesti muuttamatta erittain valoisia alueita. 






High 


Kamera lisaa kuvan tummien alueiden valoisuutta 


(Korkea) 


voimakkaasti, mutta ei muuta merkittavasti erittain 


& 


valoisia alueita. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei 
kdytossa), asetusta vastaava kuvake nakyy suorassa 
ndkymdssd. 

HUOMAUTUS: Kun Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) 

on kaytossa, kameralta menee normaalia pitempi aika 
kuvan tallentamiseen muistiin, koska kuvaa kasitellaan 
normaalia enemman ennen tallennusta. 

HUOMAUTUS: Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) 

-asetusta ei kayteta Panorama (Panoraama) -tilassa tai 
videoleikkeita tallennettaessa. 
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Color (Vari) 




Tdmdn asetuksen avulla voidaan saataa tallennettavan 
kuvan vari. Jos esimerkiksi mddritdt Color (Vari) -asetukseksi 
Sepia (Seepia), kuvat tallentuvat ruskeina, jotla ne 
ndyttdisivdt vanhoilta tai vanhanaikaisilta. 

1. Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd 
(sivu 50) Color (Vari). 

2. Valitse Color (Vari) -alivalikosta 
haluamasi asetus 

-painikkeilla. Uuden 
asetuksen vaikutus kuvaan 
ndkyy valikon alia olevassa 
suorassa ndkymdssd. 

3. Kun painat -painiketta, 

asetus tallentuu ja ndyttddn tulee taas Capture Menu 
(Sieppaa-valikko). 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai 
kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, 
Color (Vari) -asetukseksi tulee jdlleen oletusarvoinen Full 
Color (Tdysvdri) -asetus. 

HUOMAUTUS: Asetuksella Black & White (Mustavalkoinen) 
tai Sepia (Seepia) otettua kuvaa ei voi muuntaa 
mydhemmin tdysvdrikuvaksi Full Color (Tdysvdri) 

-asetuksella. 



Images are captured in full color. 
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Date & Time Imprint (Paivamaaran ja 
kellonajan tulostus) 

Tama asetus tulostaa kuvanottohetken paivamaaran tai 
paivamaaran ja kellonajan kuvan vasempaan alakulmaan. 
Kun kumpi tahansa Date & Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus) -asetuksista valitaan, paivamaara tai 
paivamaara ja kellonaika tulostuvat kaikkiin tuleviin 
pysaytyskuviin, ei aikaisemmin otettuihin kuviin. 

Kun olet ottanut kuvan kayttamalla joko Date Only (Vain 
pdivdmddrd) tai Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika) 

-asetusta, kuvaan tulostunutta paivamaaraa tai paivamaaraa 
ja kellonaikaa ei voida poistaa jalkeenpain. 

VIHJE: Tarkista, etta paivamaara ja kellonaika ovat oikeat, 
ennen taman toiminnon kayttda (katso Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) sivulla 100). 



1. Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -naytossa (sivu 50) Date 
& Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus). 

2. Korosta Date & Time Imprint 
(Pdivdmddrdn ja kellonajan 




tulostus) -alivalikossa haluamasi 
asetus -painikkeilla. 
3. Kun painat ^^p-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko). 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohtaisesti: 



Asetus 


Kuvaus 


Off (Ei 
kdytdssd) 


Kamera ei tulosta kuvaan paivamaaraa tai 
pc'vcmccrcc ja kellonaikaa. 


Date Only 
(Vain 
pdivdmddrd) 


Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan 
pysyvasti paivamaaran. 


Date & Time 
(Pdivdmddrd 
ja kellonaika) 


Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan 
pysyvasti paivamaaran ja kellonajan. 







Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei 
kdytdssd), asetusta vastaava kuvake nakyy suorassa 
ndkymdssd. Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOMAUTUS: Date and Time (Pdivdmddrd ja kellonaika) 

-asetusta ei kayteta videoleikkeita tallennettaessa eika 
Panorama (Panoraama) -tilassa. 
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EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) 

Vaikeissa valo-oloissa kameran automaattisen 
valotusasetuksen voi ohittaa valotuksen (EV, Exposure Value) 
kompensoinnilla. 

EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus on 
hyddyllinen kuvattaessa kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja (esimerkiksi valkoinen objekti vaaleaa taustaa 
vasten) tai paljon tummia objekteja (esimerkiksi musta objekti 
tummaa taustaa vasten). Kuvauskohteet, joissa on paljon 
vaaleita objekteja tai paljon tummia objekteja, voivat 
muuttua harmaiksi, jos EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) -asetusta ei kayteta. Kun kuvauskohteessa on 
paljon vaaleita objekteja, kuvaa voi vaalentaa suurentamalla 
EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa 
positiiviseksi luvuksi. Kun kuvauskohteessa on paljon tummia 
objekteja, kuvaa voi tummentaa pienentamalla EV 
Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa. 

1. Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytossa 
(sivu 50), EV Compensation (Valotuksen kompensointi). 

2. EV Compensation (Valotuksen I^TOKBSfni^^HI 

kompensointi) -alivalikossa 
EV-asetusta voidaan 
4 ► -painikkeiden avulla 
muuttaa 0,33:n askellusvalein 
arvojen -3,0 ja +3,0 valilla. 
Uuden asetuksen vaikutus 
kuvaan nakyy valikon alia olevassa suorassa 
ndkymdssd. 

3. Kun painat ^p-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko). 
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Jos kdytdssd on jokin muu kuin oletusasetus 0,0, numeroarvo 
ndkyy suorassa ndkymdssd 0-kuvakkeen vieressa. Uusi 
asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, EV 
Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetukseksi tulee 
jalleen oletusarvoinen 0,0-asetus. 



White balance (Valkotasapaino) 

Erilaiset valaistusolot sdvyttdvdt kuvaa eri tavoin. Esimerkiksi 
auringonvalo on sinisdvyistd ja sisdtiloissa kdytettdvien 
volframilamppujen valo on keltaista. Jos tietty vari on 
vallitseva kuvaustilanteessa, voi olla tarpeen sddtdd 
valkotasapainoa, jotta kamera jaljentdisi varit tarkemmin ja 
jotta valkoinen vari ndyttdisi lopullisessa kuvassa valkoiselta. 
Valkotasapainoa sddtdmdlld voi myos luoda taiteellisen 
vaikutelman. Kdyttdmdlld esimerkiksi Sun (Aurinko) -asetusta 
kuvaan saadaan lammin sdvy. 

1. Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytossa 
(sivu 50) White Balance (Valkotasapaino). 

2. Korosta White Balance 
(Valkotasapaino) -alivalikossa 
haluamasi asetus 
*.~w -painikkeilla. Uuden 
asetuksen vaikutus kuvaan 
ndkyy valikon alia olevassa 
suorassa ndkymdssd. 

3. Kun painat i ^-painiketta, asetus tallentuu ja ndyttdon 
tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko). 



® White Balance 

✓ Auto 



*; - Sun 



- Shade 
f - Tungsten 



Fluorescen 
Camera adjusts color automatically. 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohia isesti : 



Asetus 


Kuvaus 


Auto 
(Automaat- 
tinen) 


Kamera tunnistaa valaistuksen automaattisesti ja 
suorittaa tarvittaessa korjauksen. Tama on 
oletusasetus. 


Sun 
(Aurinko) 


Kamera tasapainottaa varin, koska se olettaa, etta 
kuvauskohde on ulkona ja etta sita kuvataan 
aurinkoisessa tai pilvisessa mutta kirkkaassa saassa. 


Shade 
(Varjo) 


Kamera tasapainottaa varin, koska se olettaa, etta 
kuvauskohde on ulkona varjossa ja etta sita kuvataan 
pilvisessa saassa tai illan hamartyessa. 


Tungsten 
(Volframi) 

9 


Kamera tasapainottaa varin hehkulamppu- tai 
halogeenivalaistuksen (tyypillinen kotivalaistus) 
perusteella. 


Fluorescent Kamera tasapainottaa varin, koska se olettaa, etta 
(Loisteputki) kuva otetaan loisteputkivalaistuksessa. 

<> 0 <? 

n — ii 



Jos asetus on jokin muu kuin oletusasetus Auto 
(Automaattinen), asetusta vastaava kuvake nakyy suorassa 
ndkymdssd. Uusi asetus on voimassa, kunnes sita muutetaan 
tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan 
virta, White Balance (Valkotasapaino) -asetukseksi tulee 
jalleen oletusarvoinen Auto (Automaattinen) -asetus. 
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ISO Speed (ISO-nopeus) 

Talla asetuksella saadetaan kameran valoherkkyytta. Kun 
ISO Speed (ISO-nopeus) -asetus on Auto (Automaattinen), 

kamera valitsee kuvauskohteeseen parhaan mahdollisen ISO- 
nopeuden. 

Kun ISO-arvo on pieni, kuvissa on mahdollisimman vahan 
rakeisuutta tai kohinaa, mutta suljinnopeudet ovat hitaita. Jos 
kuvaat heikossa valossa ilman salamaa ISO 100 -asetuksella, 
kayta mieluiten jalustaa. Suuri ISO-arvo puolestaan sallii 
nopean suljinnopeuden, jota kannattaa kayttaa kuvattaessa 
tummia kohteita ilman salamaa tai liikkuvia kohteita. Kun 
ISO-arvo on suuri, kuvien rakeisuuden (tai kohinan) maara 
nousee. 

1. Va I itse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -naytossa (sivu 50) ISO 
Speed (ISO-nopeus). 

2. Valitse ISO Speed (ISO-nopeus) 

-alivalikossa haluamasi asetus 
-painikkeilla. 

3. Kun painat ^gf -painiketta, 

asetus tallentuu ja nayttoon tulee taas Capture Menu 
(Sieppaa-valikko). 

Jos kaytdssa on jokin muu kuin oletusasetus Auto 
(Automaattinen), asetusta vastaava kuvake (katso ISO Speed 
(ISO-nopeus) -alivalikko) nakyy suorassa ndkymdssd. Uusi 
asetus on voimassa, kunnes sita muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, ISO 
Speed (ISO-nopeus) -asetukseksi tulee jalleen oletusarvoinen 
Auto (Automaattinen) -asetus. 

HUOMAUTUS: ISO Speed (ISO-nopeus) -asetusta ei kayteta 
videoleikkeita tallennettaessa. 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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3 Kuvien ja videoleikkeiden 
tarkasteleminen 



Playback (Toisto) -toiminnolla voit tarkastella kuvia ja 
videoleikkeita kamerassa. Playback (Toisto) -tilassa voidaan 
myos katsella pikkukuvia tai suurentaa kuvia, jolloin niita 
voidaan tarkastella lahemmin kamerassa. Katso kohtaa 
Pikkukuvien tarkasteleminen sivulla 69 ja Kuvien 
suurentaminen sivulla 70. 

Lisaksi Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa voit poistaa 
kuvia tai videoleikkeita ja kasitella kuvia (voit esimerkiksi 
poistaa punasilmaisyytta kuvista ja kiertaa kuvia) ja voit 
saada myos HP Image Advice -neuvoja (analyysin 
esimerkiksi tarkennusta ja valotusta koskevista 
kuvaongelmista, jotka ovat saattaneet syntyd kuvia 
otettaessa). Lisatietoja naista ja muista toiminnoista on 
kohdassa Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyton kdyttd 
sivulla 71 . 

Toistopainikkeen kaytto 

1. Paina Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) 
A/O -painiketta, kunnes Playback (Toisto) Q -kuvake 
nakyy kuvanayton vasemmassa ylakulmassa. 

2. O -painikkeilla voi selata kuvia ja videoleikkeita. Jos 
haluat selata nopeammin, pidd jompaakumpaa 
painikkeista O alhaalla. 

Video "n? -kuvakkeella merkittyjen videoleikkeiden osalta 
vain ensimmainen kuva nakyy 2 ensimmaisen sekunnin 
aikana. Sitten niiden toisto alkaa automaattisesti. 
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3. Jos haluat siirtya suoraan nakymaan kuvien ja 

videoleikkeiden tarkastelun jalkeen, paina uudelleen Live 
View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) Q/Q 

-painiketta. 

HUOMAUTUS: Voit kuunnella pysatyskuviin liitettyja 

aanileikkeita, siirtaa niita tietokoneeseen ja kayttda HP 
Image Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella 
aanileikkeita liittamalla kameran televisioon 
telakointialustan kautta. Katso lisatietoja telakointialustan 
Kdyttooppaasta. 

Playback (Toisto) -tilassa kuvanaytdssa nakyy myos joitakin 
lisatietoja kuvista tai videoleikkeista. Seuraavassa taulukossa 
on kuvaukset naista tiedoista. 



1 2 3 




8 7 



66 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


a 


Playback (Toisto) -kuvake osoittaa, etta kamera on 
Playback (Toisto) -tilassa. Tama kuvake nakyy 
muutamien ensimmaisten sekuntien ajan. 


2 


(SD\ 


Tama nakyy vain silloin, kun kameraan on 
asennettu valinnainen muistikortti 


3 




Virtailmaisin, esimerkiksi tama tayden akun 
ilmaisin (katso Virtaosoittimet sivulla 164). 


4 


<> 


Nakyy muutaman sekunnin ajan sen jalkeen, kun 
olet siirtynyt Playback (Toisto) -tilaan, merkkina 
siita, etta kuvia tai videoleikkeita voi selata 
4 ► -painikkeilla. 


5 




Ilmaisee, etta tama kuva on valittu lahetettavaksi 
kolmeen kohteeseen HP Instant Share -toiminnon 
avulla (katso HP Instant Share Menu -valikon 
kdyttdminen sivulla 82). 


6 




Ilmaisee, etta tama kuva on valittu tulostettavaksi 
kahtena kopiona kayttaen HP Instant Share 
-toimintoa (katso HP Instant Share Menu -valikon 
kdyttdminen sivulla 82). 


7 


17 of 43 
(17/43) 


Osoittaa taman kuvan tai videoleikkeen numeron 
ja muistiin tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden 
kokonaismaaran. 
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# Kuvake Kuvaus 



8 0:29 * Osoittaa taman aani- tai videoleikkeen 

tallennuspituuden. 

• Osoittaa, etta kuvaan liittyy aanileike. 

tai 

* f 3 • Osoittaa, etta kyseessa on videoleike. 

9 r-i i Osoittaa, etta tama kuva on toinen kuva 

I 1 1 1 I 

L ' ' ' J panoraamakuvasarjassa, joka on otettu 

kayttamalla Panorama (Panoraama) -kuvaustilaa. 



Kuvien yhteenvetonaytto 

Kun ►-painiketta painetaan 
viimeista kuvaa katseltaessa, esiin 
tulee kuvien yhteenvetonaytto, jossa 
nakyy otettujen kuvien ja jaljella 
olevien kuvien maara. Nayton 
vasemmassa ylakulmassa nakyvat 
laskurit, jotka osoittavat HP Instant 
Share -toimintoa |a tulostusta ^fp varten valittujen 
kuvien kokonaismddrdn. Lisaksi nayton vasemmassa 
ylakulmassa nakyvat valinnaisen muistikortin (jos se on 
asennettu, kyseisessa kohdassa nakyy SD-kuvake fs5~| ) |a 
virran merkkivalo (esimerkiksi lahes tyhjan akun ilmaisin; 
katso Virtaosoittimet sivulla 164). 
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Pikkukuvien tarkasteleminen 



HUOMAUTUS: Pikkukuvandkymdssd jokainen panoraaman 
kuva nakyy yksitellen. Lisdtietoja koko 
panoraamakuvasarjan esikatselusta on kohdassa 
Panoraaman esikatselu sivulla 77. 

Pikkukuvandkymdssd voidaan tarkastella otettuja 
pysaytyskuvia ja tallennettujen videoleikkeiden ensimmdisid 
kuvia taulukossa, jossa on 9 pientd pysdytyskuvaa ja 
videoleikekuvaa ndyttdd kohti. 

1. Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 65) "▼-painiketta 
(Pikkukuva -kuvake). 
Kuvandyttddn tulee 
pikkukuvandkymd, jossa on 
yhdeksdn pysdytyskuvaa ja 
videoleikkeen kuvaa. Valittuna 
olevan kuvan tai videoleikekuvan ympdrilld on keltainen 
reunus. 

2. Voit siirtyd edelliseen tai seuraavaan pikkukuvaan 
vaakatasossa O -painikkeilla. 

3. ^.'▼'-painikkeilla voit siirtyd pystysuunnassa suoraan 
valitun pikkukuvan yldpuolella tai alapuolella olevaan 
pikkukuvaan. 

4. Voit poistua pikkukuvandkymdstd [a palata Playback 
(Toisto) -tilaan painamalla -^-painiketta. Valittu kuva tai 
videoleike (jonka ympdrilld oli keltainen reunus 
pikkukuvandkymdssd) ndkyy kuvandytossd jdlleen koko 
ndyton kokoisena. 

Kuvandyton alaosassa olevat kuvakkeet osoittavat valitun 
kuvan kameravalinnat (esimerkiksi sen, ettd kuva on osa 
panoraamakuvasarjaa tai kuva on videoleike). 
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Kuvien suurentaminen 

Tama toiminto on tarkoitettu vain kuvien katseluun; se ei 
muuta kuvaa pysyvdsti. 

1. Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 65) -A.-painiketta 
(Suurennus % -kuvake). 
Parhaillaan naytossa oleva kuva 
suurentuu automaattisesti 
kaksinkertaiseksi. Naytossa 
ndkyy suurennetun kuvan 
keskiosa. 

2. Voit lisdtd tai vdhentdd suurennusta kdyttdmdlld - 
painikkeita. 

3. Voit panoroida kuvaa painamalla ^p-painiketta ja sitten 
painikkeita ^ ► ja a.^ - . 

VIHJE: Voitvaihtaa suurentamisesta panorointiin ja 

painvastoin painamalla ^^-painiketta. Ndin voit sddtdd 
suurennusta ja sitten panoroida kuvaa kdyttdmdlld 
erilaista suurennusta. 

4. Voit poistua Magnify (Suurennus) -ndkymdstd painamalla 
Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) Q/P 

-painiketta. 

HUOMAUTUS: Voit suurentaa vain pysdytyskuvia, et 
videoleikkeitd. 
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Playback Menu (Toisto-valikko) 
-nayton kaytto 

Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa voit poistaa 
pysaytyskuvia tai videoleikkeita, peruuttaa kuvien poiston, 
alustaa kameran sisaisen muistin tai valinnaisen muistikortin 
ja poistaa punasilmaisyyden pysaytyskuvista. Lisaksi voit 
saada HP Image Advice -neuvoja (ts. kuva-analyysin, jossa 
eritellaan esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen liittyvia 
ongelmia), tallentaa kuviin liitetfdvid aanileikkeita, kiertaa 
kuvia ja esikatsella kuvista tehtyja panoraamakuvasarjoja. 

1. Playback Menu (Toisto-valikko) -nayttoon siirrytaan 
painamalla ^-painiketta Playback (Toisto) -tilassa. Jos 
et ole Playback (Toisto) -tilassa, paina Live View/ 
Playback (Suora ndkymd/Toisto) O/D -painiketta, 
kunnes olet Playback (Toisto) -tilassa, ja paina sitten -^r- 
painiketta. 

2. Kuvanayton vasemmassa reunassa olevia Playback Menu 
(Toisto-valikko) -vaihtoehtoja voi korostaa 
-painikkeilla. Playback Menu (Toisto-valikko) -vaihtoehdot 
selitetaan jaliempcinci tcissa osassa. 

3. Siirry haluamasi kuvan tai videoleikkeen kohdalle ^ ► 
-painikkeilla. Nain voit katevasti toistaa saman toimen 
usealle kuvalle tai videoleikkeelle. Voit nain esimerkiksi 
poistaa monta kuvaa tai videoleiketta. 

4. Valitse korostettu Playback Menu (Toisto-valikko) -nayton 
vaihtoehto painamalla -painiketta. Suorita valittu 
tehtdva noudattamalla naytossa olevia ohjeita. 

5. Voit poistua Playback Menu (Toisto-valikko) -naytosta 
painamalla Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) 
O/Q -painiketta. Lisatietoja muista tavoista poistua 
valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26. 
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Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Playback Menu 
(Toisto-valikko) -nayton vaihtoehdoista. 



yback Menu 



6- 
7- 



# Kuvake Kuvaus 

1 Poisto: Tama tuo esiin alivalikon, josta voi poistaa 
HU valitun kuvan tai videoleikkeen, poistaa koko 

panoraamakuvasarjan, poistaa kaikki kuvat ja 
videoleikkeet, alustaa sisaisen muistin tai valinnaisen 
muistikortin ja peruuttaa viimeksi poistetun kuvan 
poiston. (Katso Delete (Poista) sivulla 73.) 

2 + Punasilmdisyyden poisto: Korjaa punasilmaisyytta 
ihmissilmista pysatyskuvissa. (Katso 



Punasilmdisyyden poisto sivulla 75. 

Image Advice -neuvot: Kuva-analyysi, joka osoittaa 
esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen liittyvat 
ongelmat. Antaa myos suosituksia siita, miten 
samanlaisia kuvia voidaan parantaa 
tulevaisuudessa. (Katso Image Advice -neuvot 
sivulla 76.) 



I I Panoraaman esikatselu: Nayttaa pienitarkkuuksisen 
'■^^^J nidotun kuvan valitusta panoraamasta. (Katso 
Panoraaman esikatselu sivulla 77.) 

r->r~| Kierto: Kiertaa parhaillaan nakyvaa pysaytyskuvaa 
I — H 90 astetta kerrallaan. (Katso Kierto sivulla 78.) 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


6 


a: 


Adnen tallennus: Tallentaa aanileikkeen, joka 
voidaan liittaa pysaytyskuvaan. (Katso Adnen 
tallennus sivulla 79.) 


7 


tD 


Poistuminen: Ta 1 la voit poistua Playback Menu 
(Toisto-valikko) -naytosta. 



[jjj Delete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
Airimages on- Card-. • - 
Format Card 
Undelete Last 



Delete (Poista) 

Kun valitset Playback Menu (Toisto- 
valikko) -naytossa (sivu 71) Poisto- 
vaihtoehdon, nayttoon tulee Delete 
(Poista)-alivalikko. Korosta vaihtoehto 
^.▼--painikkeilla ja valitse se sitten 
painamalla ^§p-painiketta. 

Delete (Poista) -alivalikossa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Cancel (Peruuta): Talla palataan Playback Menu (Toisto- 
valikko) -nayttoon poistamatta valittua kuvaa tai 
videoleiketta. 

• This Image (Tama kuva): Talla poistetaan valittu kuva tai 
videoleike. 

• Entire Panoramic Sequence (Koko panoraamakuvasarja): 

Jos valittu kuva on osa panoraamakuvasarjaa, tama 
poistaa kaikki panoraamakuvasarjaan liittyvat kuvat. 

• All Images (in Memory/on Card) (Kaikki kuvat 
(muistissa/kortilla)): Poistaa kaikki kuvat ja videoleikkeet, 
jotka ovat joko sisaisessa muistissa tai kameraan 
asennetulla valinnaisella muistikortilla. 
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• Format (Memory/Card) (Alusta (muisti/kortti)): Poistaa 
kaikki sisdisessd muistissa tai valinnaisella muistikortilla 
olevat kuvat, videoleikkeet ja tiedostot ja sitten alustaa 
sisdisen muistin tai muistikortin. Korttien ja kuvien 
vioittumisen estdmiseksi kdytd Format Card (Alusta kortti) 
-vaihtoehtoa valinnaisten muistikorttien alustamiseen 
ennen ensimmdistd kdyttod ja siind tapauksessa, ettd 
haluat poistaa kaikki niille tallennetut kuvat ja 
videoleikkeet. 

• Undelete Last (Peruuta viimeisin poisto): Palauftaa 
viimeksi poistetun kuvan. (Tama vaihtoehto ndkyy vasta 
Delete (Poisto) -toiminnon suorittamisen jalkeen.) Voit 
palauttaa vain viimeksi poistetun kuvan. Tama koskee 
myos kokonaista panoraamakuvasarjaa. Kun siirryt 
johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi katkaiset 
kamerasta virran tai otat toisen kuvan, poistosta tulee 
pysyvd eikd kuvaa enaa voida palauttaa. 

HUOMAUTUS: Kun panoraamakuvasarjan keskeltd 
poistetaan yksi kuva, kaikki kyseisen 
panoraamakuvasarjan panoraamamerkit poistetaan. 
Jokaisesta kuvasta tulee itsendinen pysdytyskuva. 
Kuitenkin jos panoraaman alusta tai lopusta poistetaan 
kuva ja idljelle jaa vdhintddn 2 kuvaa, 
panoraamakuvasarja sdilyy. 
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Punasilmaisyyden poisto 

Kun Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa (sivu 71 ) 
valitset Punasilmaisyyden poisto -vaihtoehdon, kamera alkaa 
heti kasitella valittua pysdytyskuvaa punasilmaisyyden 
poistamiseksi kuvassa olevien kohteiden silmista. 
Punasilmaisyyden poisto kestaa muutamia sekunteja. Kun 
kasittely on valmis, naytossa nakyy korjattu kuva, jossa 
korjattujen alueiden ymparilla nakyy vihreita laatikoita, seka 
Remove Red Eyes (Punasilmaisyyden poisto) -alivalikko, jossa 
on kolme vaihtoehtoa: 

• Save Changes (Tallenna muutokset): Tallentaa 
punasilmaisyysmuutokset (kirjoittamalla alkuperaisen 
kuvan paalle), ja nayttoon tulee Playback Menu (Toisto- 
valikko). 

• View Changes (Ndytd muutokset): Nayttaa suurennetun 
nakyman punasilmaisyyskorjauksia sisdltdvcista kuvasta, 
jossa korjatut osat on ymparoity vihreilla laatikoilla. Voit 
panoroida kuvaa tassa nakymassa. Voit palata Remove 
Red Eyes (Punasilmaisyyden poisto) -valikkoon 
painamalla -painiketta. 

• Cancel (Peruuta): Talla palataan Playback Menu (Toisto- 
valikko) -nayttoon tallentamatta 
punasilmaisyyskorjauksia. 

HUOMAUTUS: Remove Red Eyes (Punasilmaisyyden poisto) 

-toimintoa voidaan kayttaa vain salamavalon kanssa 
otettujen pysaytyskuvien kasittelyyn. Tata vaihtoehtoa ei 
voida kayttaa videoleikkeissa. 
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Image Advice -neuvot 



Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa 
(sivu 71) Image Advice (Kuvaneuvot) -vaihtoehdon, kamera 
analysoi kuvasta esimerkiksi tarkennuksen ja valotuksen. 

Jos Image Advice (Kuvaneuvot) 

-toiminto tunnistaa, etta 
samanlaisissa kuvissa 
tulevaisuudessa voidaan tehda 
parannuksia, kuvanayttoon tulee 
analyysi, jossa esitellaan asia ja 
suositellut ratkaisut seuraavan 
esimerkkikuvan mukaisesti. Image Advice (Kuvaneuvot) 
-naytto sisaltaa enintaan kaksi asiaa. 

Voit poistua Image Advice (Kuvaneuvot) -naytdsta 
painamalla -painiketta. 

HUOMAUTUS: Image Advice (Kuvaneuvot) -vaihtoehtoa ei 
voida kayttaa videoleikkeiden kanssa. 



6d" Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off. causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
--to scroll. Press OK to exit. 
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Panoraaman esikatselu 



Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -naytdssa 
(sivu 71) Panoraaman esikatselu -vaihtoehdon, kamera 
nayttaa panoraamakuvasarjan nidotun ndkymdn. Tama 
toiminto on tarkoitettu vain kuvien katseluun; se ei muuta 
kuvaa pysyvdsti. 

HUOMAUTUS: Tama nakyma on tilapdinen. Jos haluat 
luoda pysyvdsti nidotun panoraamakuvasarjan, kdytd 
kameran mukana toimitettua HP Image Zone -ohjelmiston 
tdysversiota. Katso Panoraamojen tulostaminen 

sivulla 96. 

1. Voit selata panoraamakuvasarjan kuvan kohdalle 
kdyttdmdlld i ► -painikkeita. 

2. Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -naytdssa (sivu 71 ) 
Panoraaman esikatselu -vaihtoehto ja paina 
painiketta. 

Naytdssa ndkyy panoraamakuvasarjan keskusta 
ensimmdisend. Voit tarkastella koko 
panoraamakuvasarjaa selaamalla kuvaa vasemmalle tai 
oikealle i ► -painikkeilla. Voit poistua panoraaman 
esikatselusta ja palata Playback Menu (Toisto-valikko) 
-ndyttddn painamalla -^-painiketta. 

HUOMAUTUS: Panoraaman esikatselu -toimintoa voidaan 
kdyttdd vain panoraamakuvasarjan kuvia varten. 
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Kierto 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa 
(sivu 71) Kierto-vaihtoehdon, kameran ndyttodn tulee 
alivalikko, jonka avulla voit kiertdd kuvaa 90 astetta 
kerrallaan. 

1. Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -naytossa Kierto- 
vaihtoehto. 

2. Kierrd kuvaa myotd- tai vastapdivddn kdyttamalla 4 K 
painikkeita. Kuvaa kierretddn kuvandytossd. 

3. Kun olet kiertdnyt kuvan haluamaasi asentoon, tallenna 
uusi asento painamalla -^p-painiketta. 

HUOMAUTUS: Kierto-toimintoa ei voida kdyttdd 

videoleikkeiden tai panoraamakuvasarjaan kuuluvien 
pysdytyskuvien kdsittelyyn. 
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Aanen tallennus 



Aanileike voidaan liittaa pysdytyskuvaan joko kuvaa 
otettaessa (katso Aanen tallentarninen pysdytyskuvien 

mukana sivulla 34) tai se voidaan lisdtd kuvaan sen 
ottamisen jdlkeen tassa selostetulla tavalla. Kuvaan jo liitetty 
aanileike voidaan myds korvata tassa osassa kuvatulla 
tavalla. 

1. Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd (sivu 71 ) 
Aanen tallennus -vaihtoehto. Aanen tallentarninen alkaa 
heti, kun tama vaihtoehto valitaan. 

2. Lopeta aanen tallennus painamalla -^-painiketta. 
Muutoin aanen tallennus jatkuu 30 sekunnin ajan tai 
kunnes kameran muistitila loppuu, sen mukaan kumpi 
tilanne tulee ensin. 

HUOMAUTUS: Adnileikkeitd voidaan liittaa yksittaisiin 
panoraamakuvasarjan kuviin, mutta niitd ei liiteta 
lopulliseen nidottuun panoraamatiedostoon. 

Jos parhaillaan ndkyvddn kuvaan on jo liitetty aanileike ja 
valitset Aanen tallennus -vaihtoehdon, nayttoon tulee Record 
Audio (Aanen tallennus) -alivalikko. Tassa alivalikossa on 
useita vaihtoehtoja: 

• Keep Current Clip (Sdilytd valittu leike): Tall a voit 
sailyttaa valitun adnileikkeen ja palata Playback Menu 
(Toisto-valikko) -nayttoon. 

• Record New Clip (Tallenna uusi leike): Aloittaa aanen 
tallennuksen ja korvaa edellisen adnileikkeen. 

• Delete Clip (Poista leike): Talla voit poistaa valitun 
adnileikkeen [a palata Playback Menu (Toisto-valikko) 
-nayttoon. 
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VIHJE: Voit kuunnella aanileikkeita, siirtaa tietokoneeseen 
kuvia, joihin aanileikkeet on liitetty, ja kayttaa HP Image 
Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella 
aanileikkeita liittamalla kameran televisioon 
telakointialustan kautta. Katso I isatietoja telakointialustan 
Kayttooppaasta. 

HUOMAUTUS: Adnen tallennus -vaihtoehtoa ei voida 
kayttaa videoleikkeiden kanssa. 
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4 HP Instant Share 
-toiminnon kaytto 



Kamerassa on kdtevd toiminto nimeltd HP Instant Share. 

Tdmdn toiminnon avulla voit helposti valita kamerassasi 
olevat pysdytyskuvat Idhetettdviksi automaattisesti eri 
kohteisiin tai tulostimeen, kun seuraavan kerran kytket 
kameran tietokoneeseen tai tulostimeen. Voit myds muokata 
HP Instant Share Menu -valikkoa niin, ettd mukaan otetaan 
sdhkdpostiosoitteet (mukaan luettuina jakeiul istat), online- 
albumit tai muut maarittamasi online-palvelut. 

Kun olet ottanut kuvat kameralla, HP Instant Share -toiminnon 
kaytto on helppoa: 

1. Mddritd kohteet kamerassa (katso sivu 84). 

2. Valitse kamerassa kuvat, jotka Idhetetddn online-kohteisiin 
(katso sivut 86 ja 88). 

HUOMAUTUS: Tietokoneessa on oltava HP Image Zone 
-ohjelmiston taysversio, jotta voit kdyttdd HP Instant Share 
-toimintoja. Jos tietokoneen kdyttdjdrjestelmd on 
Windows, tarkista kohdasta Tietokoneen 
jdrjestelmdvaatimukset sivulla 109, onko taysversio 
asennettu. 

HUOMAUTUS: Kaytettavissa olevat online-palvelut 
vaihtelevat alueittain. Katso sivustosta 
www.hp.com/go/instantshare, miten HP Instant Share 

toimii kaytanndssa. 
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HP Instant Share Menu -valikon 
kayttaminen 

HP Instant Share Menu -oletusvalikossa voit valita joitakin 
kuvia tai kaikki kuvat, jotka tulostuvat automaattisesti, kun 
seuraavan kerran liitat kameran tietokoneeseen tai 
tulostimeen. Voit lisata kohteita, kuten sahkopostiosoitteita 
(myos jakelulistoja), online-albumeja tai muita online- 
palveluita HP Instant Share Menu -valikkoon kayttamalla 
HP Instant Share Setup... (HP Instant Share -mddritys...) 

-vaihtoehtoa (katso Online-kohteiden mddrittdminen 
kamerassa sivulla 84). 

1. Paina suorassa ndkymdssd Live View/Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) O/Q -painiketta ja paina sitten 
painiketta. 

2. Siirry HP Instant Share Menu -valikon valilehdelle 
^ ►-painikkeilla. 



HP Instant Share Menu 




3. -A."v-painikkeilla voi selata HP Instant Share Menu 
-valikon vaihtoehtoja. 

4. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla -painiketta. 

5. Voit poistua HP Instant Share Menu -valikosta painamalla 
Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) A/D 
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-painiketta. Lisatietoja muista tavoista poistua valikosta on 
kohdassa Kameran valikot sivulla 26. 

Seuraavassa taulukossa selostetaan jokainen HP Instant 
Share Menu -valikon oletusvaihtoehto. Kuvassa on HP Instant 
Share Menu -esimerkkinayttd. 

# Kuvake Kuvaus 

1 | n Tulosta-vaihtoehdolla voit maarittaa, kuinka monta 

lA I parhaillaan naytossa olevan kuvan kopiota 

tulostetaan, kun kamera kytketaan tietokoneeseen tai 
tulostimeen. (Katso Yksittdisten kuvien Idhettdminen 
kohteisiin sivulla 86.) 

2 ^=n ] Jaa kaikki kuvat -vaihtoehdolla voit jakaa kaikki 
L»-r kameran sisaisessa muistissa tai valinnaisella 

muistikortilla olevat pysaytyskuvat valittuun kohteeseen. 
(Katso Kaikkien kuvien Idhettdminen kohteisiin 

sivulla 88.) 

3 ,j\ HP Instant Share -mddritys -vaihtoehdon avulla voit 

lisata tiettyja sahkopostiosoitteita ja muita HP Instant 
Share -kohteita HP Instant Share Menu -valikkoon. 
(Katso Online-kohteiden mddrittdminen kamerassa 

sivulla 84.) 



Poistu-vaihtoehdolla voit poistua HP Instant Share 

Menu -valikosta. 



VIHJE: Jos valitset kuvia tulostettavaksi kayttamalla 

HP Instant Share -toimintoa ja sitten viet ne valokuvien 
tulostuspalveluun tulostettavaksi, ilmoita tulostuspalvelulle, 
etta vakiomuotoinen DPOF-tiedosto maarittaa, mitka kuvat 
ja kuinka monta kuvaa tulostetaan. Lisatietoja 
tulostuskohteiden valitsemisesta on kohdassa sivut 86 ja 
sivut 88. 
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Online-kohteiden maarittaminen 
kamerassa 

Voit maarittaa enintaan 34 HP Instant Share -kohdetta 
(esimerkiksi yksittaista sahkopostiosoitetta tai jakelulistaa) 
HP Instant Share Menu -valikossa. 

HUOMAUTUS: Tarvitset myos Internet-yhteyden. 

HUOMAUTUS: Jos kamerassa on muistikortti, varmista, ettei 
sita ole I ukittu ja etta silla on vapaata tilaa. 

1. Varmista, etta tietokoneeseen on asennettu HP Image 
Zone -ohjelmisto (katso sivut 1 8 ja 109). 

2. Kaynnista kamera, paina ^^-painiketta, ja selaa sitten 
4 ►-painikkeilla HP Instant Share Menu -valikkoon. 

3. Korosta HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
-mddritys...) painamalla ▼ -painiketta ja paina 
painiketta. Kuvandytossa nakyy ilmoitus, jossa kamera 
pyydetaan kytkemaan tietokoneeseen. 

4. Ala sammuta kameraa, vaan 
kytke se tietokoneeseen 
kayttamalla kameran mukana 
toimitettua USB-kaapelia. 
Kytke kaapelin levea paa 
tietokoneeseen ja kapea paa 
kameran sivussa olevaan 
USB-liittimeen. 
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Voit myos kytked kameran tietokoneeseen valinnaisen 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustan avulla: aseta 
kamera telakointialustaan ja paina alustan Save/Print 
(Tallenna/Tulosta) -painiketta. 

5. Seuraava vaihe poikkeaa hieman Windows- ja 
Macintosh-tietokoneissa: 

• Windows: Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi 
HP Instant Share Setup -ohjelman. Jos nayttoon tulee 
lisdksi jokin toinen valintaikkuna, sulje se valitsemalla 
Cancel (Peruuta). Valitse HP Instant Share Setup - 
ohjelmassa Start (Aloita) ja noudata sitten nayton 
ohjeita maarittaessasi tietokoneen kohteet ja 
tallentaessasi ne kameraan. 

• Macintosh: Kameran kytkeminen tietokoneeseen 
aktivoi HP Instant Share Setup Assistant -ohjelman. 
Osoita Continue (Jatka) ja noudata sitten nayton 
ohjeita maarittaessasi tietokoneen kohteet ja 
tallentaessasi ne kameraan. 
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Yksittaisten kuvien lahettaminen 
kohteisiin 

Voit lahettaa yhden tai useamman pysaytyskuvan niin 
moneen HP Instant Share -kohteeseen kuin haluat. 
Videoleikkeita ei voi lahettaa. 

1. Kaynnista kamera, paina ^^--painiketta, ja selaa sitten 
4 ►-painikkeilla HP Instant Share Menu -valikkoon. 

2. Korosta ^.'▼'-painikkeilla ensimmainen kohde, johon 
haluat lahettaa yhden tai useamman kuvan. 

3. Siirry 4 ►-painikkeilla sen pysaytyskuvan kohdalle, jonka 
haluat lahettaa valittuun kohteeseen. 

4. Valitse kohde painamalla -^-painiketta. 

a. Jos valitsit kohteeksi 
tulostuksen, nayttoon tulee 
Print (Tulosta) -alivalikko. 
Maarita tulostettavien 
kopioiden maara *.~v- 
painikkeilla (enintaan 99) ja 
paina sitten -^gp-painiketta. 
Merkki s/ tulee nakyviin Tulostus-vaihtoehdon viereen 
HP Instant Share Menu -valikossa. Jos haluat peruuttaa 
Tulostus-vaihtoehdon valinnan, paina ^^p-painiketta, 
maarita kopioiden maaraksi 0 (nolla) ja paina sitten 
^ff -painiketta. 

b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen 
kohteen kohdalla nakyy merkki s/ HP Instant Share 
Menu -valikossa. Voit poistaa kohteen valinnan 
painamalla ^p-painiketta uudelleen. 
Kummassakin tapauksessa kuvake t/jp ja kopioiden 
maara ja kuvake 13 ja valittujen kohteiden maara 
nakyvat kuvan oikeassa kulmassa. 
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5. Voit valita tata kuvaa varten muita kohteita korostamalla 
kunkin kohteen -painikkeilla HP Instant Share Menu 
-valikossa ja valitsemalla kohteen painamalla 
■^p-painiketta. 

6. Kun kohteet on valittu, poistu HP Instant Share Menu 
-valikosta painamalla Live View/Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) A/D-painlketta 

7. Kytke kamera tietokoneeseen kohdan Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen sivulla 91 ohjeiden mukaisesti. Kuvat 
lahetetaan automaattisesti niille maaritettyihin HP Instant 
Share -kohteisiin. 

• Kuvia, jotka on valittu lahetettaviksi 
sahkopostikohteisiin, ei laheteta sahkopostin liitteina. 
Sen sijaan kuvat ladataan turvalliseen HP:n web- 
sivustoon ja kuhunkin sahkopostiosoitteeseen 
lahetetaan ilmoitus. Ilmoitus sisaltaa pikkukuvia seka 
web-sivustoon johtavan linkin. Web-sivustossa 
vastaanottaja voi esimerkiksi vastata sinulle, tulostaa 
kuvia, tallentaa kuvia tietokoneeseen ja valittaa kuvia. 
Nain eri sahkopostiohjelmien kayttajat nakevat kuvat 
katevasti ilman hankalia sahkopostiliitteita. 

• Kuvia, jotka on valittu lahetettaviksi Tulostus-kohteisiin, 
tulostetaan automaattisesti tietokoneesta. 

HUOMAUTUS: Jos kytket kameran suoraan tulostimeen 
kohdassa Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta 
sivulla 93 kuvatulla tavalla, kaikki tulostettavaksi valitut 
kuvat tulostuvat automaattisesti. 
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Kaikkien kuvien lahettaminen 
kohteisiin 

1. Kaynnista kamera, paina ^g^-painiketta, ja selaa sitten 
4 ►-painikkeilla HP Instant Share Menu [53 -valikkoon. 

2. Korosta [fp Share All Images... (Jaa kaikki kuvat...) 

kayttamalla ^ -painiketta ja paina ^§p-painiketta, jolloin 
esiin tulee Share All Images -alivalikko. 

3. Selaa ^.'▼'-painikkeilla 
kohteeseen, johon haluat 
lahettaa kaikki kuvat, ja paina 
sitten -painiketta. 




tgp Print All Images 



Select number of copies to print for 
all images. Press OK to exit. 



a. Jos valitsit kohteeksi Tulostus- 
vaihtoehdon, nayttoon tulee 
Print All Images (Tulosta 
kaikki kuvat) -alivalikko. 
Maarita tulostettavien 
kopioiden maara *.~v- 
painikkeilla (enintaan 5) ja 
paina sitten i §p -painiketta. Merkki s/ ja 
maarittamasi kopioiden maara nakyy Print (Tulosta) 
-vaihfoehdon kohdalla Share All Images (Jaa kaikki 
kuvat) -alivalikossa. Jos haluat peruuttaa Print (Tulosta) 
-vaihtoehdon valinnan, valitse Print uudelleen Share 
All Images (Jaa kaikki kuvat) -alivalikossa, maarita 
kopioiden maaraksi 0 (nolla) ja paina uudelleen 
*f -painiketta. 
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b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen 
kohteen kohdalla nakyy merkki ^/ Share All Images 
(Jaa kaikki kuvat) -alivalikossa. Voit poistaa kohteen 
valinnan painamalla -^p-painiketta uudelleen. 

4. Voit valita lisakohteita toistamalla kohdassa 3 mainittuja 
toimia. 

5. Kun kohteet on valittu, poistu HP Instant Share Menu 
-valikosta painamalla Live View/Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) O/O -painiketta. 

6. Kytke kamera tietokoneeseen kohdan Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen sivulla 91 ohjeiden mukaisesti. Kuvat 
lahetetaan automaattisesti niille maaritettyihin HP Instant 
Share -kohteisiin (lisatietoja tasta on kohdan Yksittdisten 
kuvien Idhettdminen kohteisiin sivulla 86 viimeisessa 
kohdassa). 

HUOMAUTUS: Jos olet valinnut kohteeksi Print (Tulosta) 

-vaihtoehdon, voit myos kytkea kameran suoraan 
tulostimeen kohdan Kuvien tulostaminen suoraan 
kamerasta sivulla 93 ohjeiden mukaisesti. 
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5 Kuvien siirtaminen ja 
tulostaminen 



Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 

VIHJE: Tama toiminto voidaan tehda myos kayttamalla joko 
muistikortinlukijaa (katso Muistikortinlukijan kaytto 

sivulla 1 13) tai valinnaista HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustaa (katso lisatietoja telakointialustan 
Kayttooppaasta). 

1. Varmista seuraavat asiat: 

• Tietokoneeseen on asennettu joko HP Image Zone- tai 
HP Image Zone Express -ohjelmisto (katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen sivulla 1 8). Jos haluat 
siirtaa kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu 
HP Image Zone -ohjelmistoa, katso lisatietoja kohdasta 
Kameran kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 111. 

• Jos kamerassa olevat kuvat on valittu tulostettaviksi tai 
HP Instant Share -kohteita varten, varmista, ettd 
tietokone on kytketty tulostimeen ja/ ta i Internetiin. 
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2. Kameran mukana 
toimitetaan USB-kaapeli, 
jolla kamera kytketaan 
tietokoneeseen. Kytke USB- 
kaapelin leveampi paa 
tietokoneeseen. 

3. Avaa kameran sivussa 
lahimpana linssia oleva 
luukku ja kytke USB- 
kaapelin kapea paa 
kameran USB-liittimeen. 

4. Kytke kameraan virta. 

• Windows: Lataus tehdaan HP Image Transfer 
-ohjelmistolla. Napsauta Transfer Images from 
Camera/Card (Siirrd kuvia kamerasta/kortilta) 
-nayton kohtaa Start Transfer (Aloita siirto). Kuvat 
siirretaan tietokoneeseen. Jos aiemmin on valittu kuvia 
lahetettaviksi HP Instant Share -kohteisiin (katso 

sivut 86 ja 88), namd toiminnot kaynnistetaan. Kun 
Image Action Summary (Kuvatoimintojen yhteenveto) 
-naytto nakyy tietokoneessa, voit irrottaa kameran 
tietokoneesta. 

Jos siirretaan panoraamakuvasarjaa Windows- 
tietokoneeseen, tietokoneessa on oltava asennettuna 
HP Image Zone -ohjelmiston taysversio, jotta 
panoraamakuvasarjan kuvat voidaan nitoa kuvien 
siirron aikana. Katso HP Image Zone -ohjelmisto 
sivulla 109. 

• Macintosh: Lataus tehdaan kuvansiirtajalla tai 
iPhotolla. Esiin tulee Actions are ready to process 
(Toimet ovat valmiit kasittelyd varten) -naytto, jossa 
voit siirtaa kuvat tietokoneeseen. Kun lataus on tehty, 
voit irrottaa kameran tietokoneesta. 
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Kuvien tulostaminen suoraan 
kamerasta 



Kamera voidaan kytked suoraan mihin tahansa 
PictBridge-tulostimeen kuvien tulostamista varten. 
Voit tarkistaa, onko tulostin PictBridge-tulostin, 
katsomalla, onko siina PictBridge-logo. 

1. Varmista, ettd tulostimeen on kytketty virta. Minkaan 
tulostimen merkkivalon ei pita isi vilkkua eika tulostinta 
koskevia virhesanomia pitdisi olla ndkyvissd. Lisdd 
tulostimeen paperia tarvittaessa. 

2. Kytke kamera tulostimeen. 

a. Varmista, ettd kameran 
USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetus on 
Digital Camera 
(Digitaalikamera) (katso 
USB Configuration (USB- 
mddritys) sivulla 101). 

b. Kytke kameran mukana 
toimitetun USB-kaapelin 
leved ja litted pad PictBridge-tulostimen vastaavaan 
liittimeen. 

VIHJE: PictBridge-liitin on tavallisesti tulostimen etupuolella. 

3. Avaa kameran sivussa Idhimpdnd linssid oleva luukku ja 
kytke USB-kaapelin kapea pad kameran USB-liittimeen. 



PictBridge 
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4. Kun kamera on kytkettyna 
tulostimeen, kameran nayttoon 
tulee Print Setup 
(Tulostusasetukset) -valikko. Jos 
olet jo valinnut kuvia 
tulostettaviksi kameran 
HP Instant Share -valikosta, 




valittujen kuvien maara nakyy naytossa. Muussa 
tapauksessa valikossa nakyy teksti Images: ALL (Kuvat: 
KAIKKI). 

Print Setup (Tulostusasetukset) -nayton oikeassa 
alakulmassa on tulostuksen esikatselu, jossa nakyy 
tulostuksessa kaytettava sivuasettelu. Tama tulostuksen 
esikatselu paivittyy, kun Print Size (Tulostuskoko)- ja Paper 
Size (Paperikoko) -asetuksia muutetaan. Jos Print Size 
(Tulostuskoko)- tai Paper Size (Paperikoko) -asetus on 
default (oletus), tulostuksen esikatselu ei nay. Tulostin 
maarittaa automaattisesti sivuasettelun, jota kaytetaan 
kuvia tulostettaessa. 

5. Voit muuttaa asetuksia Print Setup (Tulostusasetukset) 

-valikossa valitsemalla kameran -A.'v-painikkeilla valikon 
vaihtoehdon ja muuttamalla sitten asetusta kameran ^ ►- 
painikkeilla. 

6. Kun asetukset ovat halutunlaiset, aloita tulostaminen 
painamalla -^-painiketta. 

Kun kamera on kytketty tulostimeen, voit tulostaa joko kaikki 
kamerassa olevat kuvat (katso sivu 88) tai vain valitut kuvat 
(katso sivu 86). Kuitenkin jos tulostetaan suoraan kamerasta, 
tulostuksessa on seuraavia rajoituksia: 

• Panoraamakuvat tulostuvat yksittaisina kuvina. Lisatietoja 
kokonaisten panoraamojen tulostamisesta on kohdassa 
Panoraamojen tulostaminen sivulla 96. 
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• Videoleikkeita ei voida tulostaa suoraan kamerasta. Jos 
tulostimessa on muistikorttipaikka ja se voi tulostaa 
videoleikkeita, voitasettaa muistikortin suoraan tulostimen 
muistikorttipaikkaan ja tulostaa videoleikkeen. Katso 
lisdtietoja tulostimen kayttooppaasta. 

Namd rajoitukset voidaan valttaa kayttamalla HP Image 
Zone -ohjelmistoa (katso HP Image Zone -ohjelmisto 

sivulla 109). 

HUOMAUTUS: Jos kytket kameran muun kuin 

HP:n tulostimeen ja tulostuksessa on ongelmia, ota yhteys 
tulostimen valmistajaan. HP ei anna asiakastukea muiden 
kuin HP:n tulostimia varten. 

VIHJE: Tassa osassa kuvattujen tapojen lisaksi kuvia voidaan 
tulostaa suoraan tulostimesta myos seuraavasti: 

• Jos sinulla on valinnainen muistikortti, jossa on 
tallennettuna tulostettavia kuvia, ja tulostimessa on 
muistikorttipaikka, poista valinnainen muistikortti 
kamerasta ja aseta se tulostimen muistikorttipaikkaan. 
Katso tarkat ohjeet tulostimen kayttooppaasta. 

• Jos sinulla on valinnainen HP PhotoSmart M-series 
-telakointialusta, voit kytkea kameran ja tulostimen 
telakointialustan avulla. Katso lisatietoja 
telakointialustan Kayttooppaasta. 
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Pcmoraamojen tulostaminen 

Kun joukko kuvia, jotka on merkitty kuuluvaksi 
panoraamakuvasarjaan, siirretaan tietokoneeseen HP Image 
Transfer -ohjelmiston avulla, HP Image Zone -ohjelmiston 
panoraamakomponentti nitoo kuvat automaattisesti yhdeksi 
panoraamakuvaksi. Tama panoraamakuva voidaan sitten 
tulostaa HP Image Zone -ohjelmiston avulla. 

HUOMAUTUS: Windows-tietokoneissa taytyy olla 
asennettuna HP Image Zone -ohjelmiston tdysversio, 
jotta panoraamoja voidaan tulostaa. Katso HP Image 
Zone -ohjelmisto sivulla 109. 

Panoraamakuva tulostetaan seuraavasti: 

1. Kaynnistti HP Image Zone -ohjelmisto tietokoneessa. 

2. Valitse tulostettava panoraamakuva My Images (Omat 
kuvat) -vdlilehdessa (Windows) tai HP Gallery 
(HP-galleria) -kohdassa (Macintosh). 

Print Images (Kuvien tulostus) -sovellus kaynnistyy, ja se 
sisdltaa kuvien tulostamisen vaihtoehdot ja toiminnot. 
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6 Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -nayton kaytto 

Kameran Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytossa voi 
muuttaa useita asetuksia, kuten kameran aania, paivamaaraa 
ja kellonaikaa seka USB- tai TV-kytkennan asetuksia. 

1. Paina suorassa ndkymdssd Live View/ Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) O/Q -painiketta ja paina sitten ^gf - 
painiketta. 

2. Selaa Setup Menu (Asetukset-valikko) ^ -valilehteen 
kayttamalla 4 ►-painikkeita. 





(SIB © ^^^^H 


O HI H s> « 




Setup Menu | 


Setup Menu 


ED 
°E1 


Display Brightness Med. 1 


^1 TV Cariii'j'jraferi I I73S 


Camera Sounds Low H 


© ia^m 1 ... <English> 


(5 


Date & Time 1/1/2005 1 


Bi| iMoysi Irra'jM ' r j ':,< •• 


B 


Digital Camera 1 


0 Reset Settings... 




TV Configuration NTSC 1 





3. Voit selata Setup Menu (Asetukset-valikko) -nayton 
vaihtoehtoja ^."▼'-painikkeilla. 

4. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla ^f- -painiketta, 
jolloin esiin tulee sen alivalikko, tai muuta korostetun 
vaihtoehdon asetusta suoraan paavalikossa 4 ►- 
painikkeilla. 

5. Setup Menu (Asetukset-valikko) -asetuksia voi muuttaa 
alivalikossa ^.▼'-painikkeilla ja 1 m L -painikkeella. 

6. Voit poistua Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytosta 
painamalla Live View/Playback (Suora ndkymd/Toisto) 

O/Q -painiketta. Lisatietoja muista tavoista poistua 
valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26. 
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Display Brightness (Nayton 
kirkkaus) 

Talla asetuksella voit saataa kuvanayton kirkkautta katselua 
varten. Talla asetuksella voidaan lisata kirkkautta, jos 
ympariston valaistus sita vaatii, tai vahentaa kirkkautta akun 
saastdmiseksi. 

Display Brightness (Nayton kirkkaus) -oletusasetus on 
Medium (Keskitaso). 

1. Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytossa (sivu 97) 
Display Brightness (Nayton kirkkaus). 

2. Korosta Display Brightness [jjE 
(Nayton kirkkaus) alivalikossa 
haluamasi kirkkaustaso 



Balanced for indoor and outdoor 



kuvanayttoa varten. Uuden 
asetuksen vaikutus nayton 
kirkkauteen nakyy valikon alia 
olevassa suorassa ndkymdssd. 
3. Kun painat ^p-painiketta, asetus tallentuu ja nayttoon 
tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko). 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Camera sounds (Kameran aanet) 

Kameran aanilla tarkoitetaan aania, joita kamera tuottaa, 
kun siihen kytketaan virta, kun painiketta painetaan tai 
otetaan kuva. Kameran aanet eivat siis ole kuvien tai 
videoleikkeiden mukana danitettyja aania. 

Oletusarvoinen Camera Sounds (Kameran aanet) -asetus on 
On (Kaytdssa). 

1. Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytossd (sivu 97) 
Camera Sounds (Kameran aanet). 

2. Valitse Camera Sounds 
(Kameran aanet) -alivalikosta Off 
(Ei kaytdssa) tai On (Kaytdssa). 

3. Kun painat ^f- -painiketta, 
asetus tallentuu ja nayttoon tulee 
taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko). 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 



Turns camera sounds on or off. 
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Date & Time (Paivamaara ja 
kellonaika) 

Talla asetuksella voi mddrittdd pdivdmddrdn/kellonajan 
muodon seka kameran oikean pdivdmddrdn ja kellonajan. 
Nain tehdddn yleensa silloin, kun kameran asetuksia 
mddritetddn ensimmdistd kertaa. Joudut ehkd mddrittdmddn 
pdivdmddrdn ja kellonajan uudelleen, jos matkustat eri 
aikavyohykkeelle, kameran virta on ollut kauan katkaistuna 
tai paivamaara tai kellonaika ovat vddrdt. 

Valittua paivamaaran/kellonajan muotoa kdytetddn 
pdivdmddrdtietojen ndyttoon Playback (Toisto) -tilassa. Tassa 
asetuksessa valittua muotoa kdytetddn myos Date & Time 
Imprint (Pdivdmddrdn ja kellonajan tulostus) -toiminnossa 
(katso Date & Time Imprint (Pdivdmddrdn ja kellonajan 
tulostus) sivulla 58). 

1. Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossd (sivu 97) 
Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika). 

2. Sdddd Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) 



(3 Date & Time 



,. |.i i.. . mm/dd/yyyy Uni 

-ahvalikossa valitun osan arvoia — 

1 1 ii Eu 
^▼■-painikkeilla. 



3. Arvosta toiseen siirrytddn 
4 ►-painikkeilla. 

4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes 

oikea pdivdmddrdn/kellonajan muoto, pdivdmddrd 
(Date) ja kellonaika (Time) on valittu. 

5. Kun painat -^-painiketta, asetus tallentuu ja ndyttoon 
tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko). 

Pdivdmddrd- ja kellonaika-asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



Pdivdmddrd- ja kellonaika-asetukset sdilyvdt myos niin kauan 
kuin kameraan asennetuissa akuissa on virtaa tai akut ovat 
poissa kamerasta alle 10 minuuttia tai kamera on liitettynd 
HP:n valinnaiseen verkkovirtasovittimeen. 

USB Configuration (USB-maaritys) 

Tdlld asetuksella mddritetddn, miten tietokone tunnistaa 
siihen kytketyn kameran. 

1. Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -naytossa (sivu 97) USB. 

2. Korosta USB Configuration (USB- 
maaritys) -alivalikossa 
jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

* Digital Camera 

(Digitaalikamera): Jos tdmd on valittu, tietokone 
tunnistaa kameran digitaalikameraksi PTP-standardin 
(Picture Transfer Protocol) avulla. Tdmd on kameran 
oletusasetus. 

• Disk Drive (Levyasema): Jos tdmd on valittu, tietokone 
tunnistaa kameran levyasemaksi MSDC-standardin 
(Mass Storage Device Class) avulla. Kdytd tdtd 
asetusta, jos haluat siirtdd kuvia tietokoneeseen, 
johon ei ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa 
(katso kohtaa Kuvien siirtdminen tietokoneeseen ilman 
HP Image Zone -ohjelmistoa sivulla 112). Tdmd asetus 
ei vdlttdmdttd toimi Windows 98 -tietokoneessa, jossa 
ei ole asennettuna HP Image Zone -ohjelmistoa. 

3. Kun painat ^^-painiketta, asetus tallentuu ja ndyttdon 
tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko). 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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TV Configuration (TV-maaritys) 

Talla asetuksella mdaritetddn videosignaalin muoto, jonka 
avulla kameran kuvat ndytetddn televisiossa, joka on kytketty 
kameraan kdyttdmdlld valinnaista HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustaa. 

Oletusarvoinen TV Configuration (TV-mddritys) -asetus 
mddrdytyy kameran ensimmdisen kdyttoonoton yhteydessd 
valitun kielen ja alueen mukaan. 

1. Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytossd (sivu 97) TV 
Configuration (TV-mddritys). 

2. Valitse TV Configuration 
(TV-mddritys) -alivalikosta 
jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• NTSC: Kaytetaan ensisijaisesti Pohjois-Amerikassa, 
joissakin Etela-Amerikan osissa, Japanissa, Koreassa 
ja Taiwanissa 

• PAL: Kaytetaan ensisijaisesti Euroopassa, Afrikassa, 
Argentiinassa, Uruguayssa, Paraguayssa ja joissakin 
Aasian osissa 

VIHJE: Jos nykyinen asetus ei toimi asuinpaikassasi, kokeile 
toista asetusta. 

3. Kun painat -^-painiketta, asetus tallentuu ja ndyttoon 
tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko). 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Lisatietoja kameran liittamisesta televisioon on 
telakointialustan kdyttooppaassa. 



1 (Ml TV Configuration I 


1 yNTSC 




L 




North American television standard 
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Language (Kieli) 



Talla asetuksella voit maarittaa kameran kayttoliittyman 
kielen, jolla esimerkiksi valikkojen teksti tulee nayttoon. 

1. Valitse W WfjZti Setup 
Menu (Asetukset-valikko) 

-naytossd (sivu 97). 

2. Korosta Language (Kieli) 
-alivalikossa haluamasi kieli 
*.~w- ja 4 ►-painikkeilla. 

3. Kun painat i §^-painiketta, 

asetus tallentuu ja nayttoon tulee taas Setup Menu 
(Asetukset-valikko) . 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 



I © Language 1 


1 •/ English 


Deutsch 








Nederlands 


Portugues 


PyccKMii 






| £ <► to select, then press OK. j 
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Move Images to Card (Siirra kuvat 
kortille) 

Talla vaihtoehdolla voit siirtaa kuvia kameran sisaisesta 
muistista kameraan asennetulle valinnaiselle muistikortille 
(katso Muistikortin asentaminen ja alustaminen (valinnainen) 
sivulla 1 6). Tama vaihtoehto on kaytettavissa Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -naytossa, jos kameraan on asennettu 
valinnainen muistikortti ja sisaisessa muistissa on vahintaan 
yksi kuva. 

1 . Korosta Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytossa 

(sivu 97), Move Images to Card... (Siirra kuvat kortille) ja 

paina -^p-painiketta. 

2. Kuvandyttoon tulee vahvistusnaytto. 

• Jos muistikortilla on tilaa kaikille sisaisessa muistissa 
oleville kuville, vahvistusnaytto kysyy, haluatko siirtaa 
kaikki kuvat. 

• Jos vain jotkin kuvat mahtuvat, vahvistusnaytto 
ilmoittaa, kuinka monta kuvaa voidaan siirtaa, ja 
kysyy, haluatko siirtaa ne. 

• Jos yhtaan kuvaa ei voida siirtaa muistikortille, 
vahvistusnaytdssa nakyy teksti CARD FULL (Kortti 
tdynnd). 

3. Voit siirtaa kuvat korostamalla Yes (Kylld) ja painamalla 
^f-painiketta. 

HUOMAUTUS: Kaikki panoraamakuvasarjan kuvat on 
siirrettava yhdessa. Jos tila ei riita kaikkien 
panoraamakuvasarjan kuvien siirtamiseen muistista 
valinnaiselle muistikortille, yhtaan kuvaa ei siirreta. 

Siirron aikana naytossa nakyy tilanneilmaisin. Kaikki kuvat, 
joiden siirtaminen muistikortille on onnistunut, poistetaan 



1 04 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



sitten kameran sisaisesta muistista. Kun siirto on tehty, esiin 
tulee jalleen Setup Menu (Asetukset-valikko). 

Reset Settings (Palauta asetukset) 

Taman vaihtoehdon avulla voit palauttaa kameraan tehtaan 
oletusasetukset. 

1. Jos kamerassa on valinnainen muistikortti, poista se (katso 
sivu 1 7). 

2. Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytdssa (sivu 97) 
Reset Settings.... (Palauta asetukset...). 

3. Korosta Reset All Settings? (Palautetaanko kaikki 
asetukset) -alivalikossa jompikumpi kahdesta seuraavasta 
vaihtoehdosta: 

• Cancel (Peruuta): Voit poistua valikosta palauttamatta 
yhtaan asetusta. 

• Yes (Kylld): Palauttaa kameran asetukset 
oletusarvoisiksi Capture Menu (Sieppaa-valikko)- ja 
Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytdssa (lukuun 
ottamatta Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika)-, 
Language (Kieli)-, TV Configuration (TV-mddritys)- ja 
USB Configuration (USB-mddritys) -asetuksia). 

4. Kun painat ^f--painiketta, asetukset palautuvat 
oletusarvoisiksi ja nayttoon tulee jalleen Setup Menu 
( Asetu kset-va I i kko) . 

5. Jos olet poistanut valinnaisen muistikortin kamerasta 
vaiheessa 1, aseta se takaisin paikalleen. 
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7 Vicmmaaritys ja tekninen 



Tassa luvussa on lietoja seuraavista aiheista: 

• Kameran palauttaminen alkutilaan (sivu 108) 

• HP Image Zone -ohjelmisto, jarjestelmavaatimukset ja 
HP Image Zone Express (sivu 109) 

• Kameran kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta (sivu 111) 

• Mahdolliset ongelmat, niiden syyt ja ratkaisut (sivu 1 17) 

• Kameran virhesanomat (sivu 134) 

• Tietokoneen virhesanomat (sivu 149) 

• Avun saaminen HP:lta, mukaan luettuina web- ja 
puhelintuki (sivu 151) 

HUOMAUTUS: Lisatietoja tassa mainittujen ongelmien 
ratkaisuista seka monista muista kameraan tai HP Image 
Zone -ohjelmistoon liittyvistd asioista on 
HP:n asiakaspalvelun web-sivustolla osoitteessa 
www.hp.com/support. 
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Kameran palauttaminen 
alkutilaan 

Jollei mikaan painike toimi, palauta kamera alkutilaan 
seuraavasti: 

1. Katkaise kameran virta. 

2. Jos kamerassa on asennettuna valinnainen muistikortti, 
poista se. (Vaikka valinnaista muistikorttia ei tarvitse 
poistaa palautuksen yhteydessa, poistamalla se voidaan 
kuitenkin varmistaa, etta se ei ollut ongelman aiheuttaja.) 

3. Katkaise kaikki virta (akku- ja verkkovirta) kamerasta 
vahintaan 5 sekunniksi. 

4. Aseta sen jalkeen akut takaisin kameraan ja sulje akun/ 
muistikortin luukku ja/ ta i liita HP:n verkkovirtasovitin 
takaisin kameraan. 

5. Kun olet varmistanut, etta kamera toimii ilman valinnaista 
muistikorttia, aseta mahdollinen kortti kameraan. 
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HP Image Zone -ohjelmisto 

HP Image Zone -ohjelmiston taysversion avulla voit kayttaa 
HP Instant Share -toimintoa, lain haluat lahettaa kuvia 
sahkopostitse maarittamiisi osoitteisiin (myos jakelulistoihin), 
luoda online-albumeja tai tulostaa kuvia automaattisesti, kun 
kamera kytketaan tietokoneeseen. Voit myos siirtaa ja 
tulostaa nidottuja panoraamakuvia (katso sivut 91 ja 96). 

Tietokoneen jarjestelmavaatimukset 

HUOMAUTUS: Tassa osassa esitetyt jarjestelmavaatimukset 
koskevat vain tietokoneita, joissa on Windows- 
kayttojarjestelma. 

Tietokoneen jarjestelmakokoonpanon mukaan asennuksessa 
asennetaan taysversio HP Image Zone -ohjelmistosta, 
HP Image Zone Express -versio tai HP Image Zone 
-ohjelmistoa ei asenneta lainkaan. 

• Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja vahintaan 
1 28 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan 

HP Image Zone -ohjelmiston taysversio. 

• Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja 64 - 1 28 
Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan HP Image 
Zone Express -ohjelmisto. Katso HP Image Zone Express 
(vain Windows) sivulla 1 10. 

• Jos tietokoneessa on Windows 98, 98 SE tai ME ja 
vahintaan 64 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan 
HP Image Zone Express -ohjelmisto. 

• Jos tietokoneessa on alle 64 Mt RAM-muistia, HP Image 
Zone -ohjelmistoa ei voida asentaa. Voit kayttaa 
kameraa, mutta et sen HP Instant Share -toimintoa. Katso 
Kameran kayttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 111. 
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HP Image Zone Express 
(vain Windows) 

HP Image Zone Express -ohjelmiston avulla voit siirtaa kuvia 
kamerasta tietokoneeseen. Siitd kuitenkin puuttuu moni 
tdysversion toiminnoista. 

• HP Image Zone Express -ohjelmistoa ei voida kdyttdd 
kameran minkaan HP Instant Share -toiminnon kanssa. Et 
voi esimerkiksi valita kuvia tulostamista varten ja sitten 
kayttaa HP Image Zone -ohjelmistoa naiden kuvien 
automaattiseen tulostamiseen. Voit kuitenkin valita 
tulostettavia kuvia kameran HP Instant Share Menu 
-valikossa ja sitten tulostaa ne suoraan tulostimeen (katso 
Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta sivulla 93). Voit 
myos kayttaa HP Image Zone Express -ohjelmistossa 
olevia HP Instant Share -toimintoja. 

• Panorama (Panoraama) -tilassa otettuja kuvia ei 
automaattisesti nidota, kun ne siirretddn tietokoneeseen. 
Sen sijaan panoraaman kuvat on siirrettdvd 
nitomattomina ja nitoa ne sitten yhteen kdyttdmdlld 
erikseen ostettavaa panoraaman 
nidontaohjelmistopakettia. 

• Voit siirtaa videoleikkeet tietokoneeseen kayttamalla 

HP Image Zone Express -ohjelmistoa. Niiden katseluun on 
kuitenkin kdytettdvd jotain muuta 
katsel uoh jel mistopa kettia . 
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Kameran kayttaminen HP Image 
Zone -ohjelmistoa asentamatta 

Jos et jostain syysta asenna tai et voi asentaa HP Image 
Zone -ohjelmistoa (taysversiota tai HP Image Zone Express 
-ohjelmistoa), voit silti kayttaa kameraa kuvien ottamiseen ja 
videoleikkeiden kuvaamiseen. Talld on kuitenkin vaikutusta 
joihinkin kameralla tehtaviin asioihin: 

• Kameran HP Instant Share -toiminto on riippuvainen 

HP Image Zone -ohjelmiston taysversiosta. Jos ohjelmiston 
taysversiota ei ole asennettu tietokoneeseen, et voi 
kayttaa kameran HP Instant Share -toimintoa. 

• Kameran Panorama (Panoraama) -kuvaustila kayttaa 
HP Image Zone -ohjelmiston taysversiota kuvien 
automaattiseen yhteen nitomiseen tietokoneessa. Jos siis 
ohjelmiston taysversiota ei ole asennettu tietokoneeseen, 
Panorama (Panoraama) -tilassa otettuja kuvia ei 
automaattisesti nidota panoraamaksi, kun kuvat siirretaan 
tietokoneeseen. Voit kuitenkin kayttaa kameran Panorama 
(Panoraama) -tilaa sellaisten kuvasarjojen ottamiseen, 
joista haluat myohemmin tehda panoraamakuvan. 
Tarvitset talloin jonkin toisen kuvien nidontaohjelmiston, 
jotta voit luoda panoraaman tietokoneessa. 
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• Kuvat, jotka on merkitty tulostettaviksi kameran HP Instant 
Share Menu -valikosta, eivdt automaattisesti tulostu, kun 
kamera kytketddn tietokoneeseen. Tama toiminto toimii 
kuitenkin seuraavissa tilanteissa: 

• Kun kamera kytketddn suoraan PictBridge-tulostimeen. 

• Jos PictBridge-tulostimessa on muistikorttipaikka ja jos 
kamerassa kdytetddn muistikorttia, muistikortti voidaan 
poistaa kamerasta ja asettaa tulostimen 
muistikorttipaikkaan. 

• Kuvien ja videoleikkeiden siirto kamerasta tietokoneeseen 
tapahtuu eri tavalla, koska tavallisesti tdmdn toiminnon 
tekee HP Image Zone -ohjelmisto. Lisatietoja aiheesta on 
seuraavassa kohdassa. 

Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 
ilman HP Image Zone -ohjelmistoa 

HUOMAUTUS: Jos kdyttoidrjestelmd on Windows Me, 2000 
tai XP tai Mac OS X, sinun ei tarvitse lukea tdtd osaa. Kun 
kytket kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla, 
kdyttojdrjestelmd kdynnistdd ohjelman, jonka avulla voit 
siirtdd kuvia (tarkista, ettd kameran USB Configuration 
(USB-mddritys) -asetus Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndytossd on Digital Camera (Digitaalikamera), [a kytke 
sitten kamera tietokoneeseen suoraan tai valinnaisen 
M-series-telakointialustan avulla). 

Jos et asenna tai et voi asentaa HP Image Zone -ohjelmistoa 
tietokoneeseen, kuvat voidaan siirtdd kamerasta 
tietokoneeseen kahdella tavalla: kdyttdmdlld 
muistikortinlukijaa tai mddrittdmdlld kamera levyasemaksi. 
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Muistiko rtinluki jan ktiytto 

Jos kamerassa kaytetaan muistikorttia, se voidaan poistaa 
kamerasta ja asettaa muistikortinlukijaan (hankittava 
erikseen). Muistikortinlukija toimii kuten levyke-tai CD-ROM- 
asema. Lisaksi joissakin tietokoneissa ja HP PhotoSmart 
-tulostimissa on sisbbnrakennetut muistikorttipaikat. Niita 
voidaan kayttaa samaan tapaan kuin tavallista 
muistikortinluki jaa kuvien tallentamisessa tietokoneeseen. 

Kuvien siirtdminen Windows-tietokoneeseen 
muistikortinlukijaa kdyttdmdlld 

1. Poista muistikortti kamerasta ja aseta se 
muistikortinlukijaan (tai tietokoneen tai tulostimen 
muistikorttipaikkaan). 

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tyopdydan Oma 
tietokone -kuvaketta ja valitse sitten valikosta 
Resurssienhallinta 

3. Esiin tulee naytto, jossa nakyy Oman tietokoneen 

levyasemien luettelo. Muistikortti nakyy siirrettavana 
levyna. Napsauta siirrettavan levyn vasemmalla puolella 
olevaa plusmerkkia (+). 

4. Siirrettavan levyn alapuolella nakyy kaksi hakemistoa 
(kansiota). Napsauta DCIM-kansion vieressa olevaa 
plusmerkkia (+), jolloin ndyttoon tulee kameran 
alihakemisto. Kun napsautat DCIM-hakemistossa olevaa 
alihakemistoa, kuvaluettelo nakyy Resurssienhallinta- 
nciytdn oikealla puolella. 

HUOMAUTUS: DCIM-hakemistossa saattaa olla enemman 
kuin yksi kansio. Jos et loyda kuvia, tarkista kaikki DCIM- 
hakemiston kansiot. 

5. Valitse kaikki kuvat (napsauta Muokkaa-valikosta Valitse 
kaikki) ja kopioi ne sitten (napsauta Muokkaa-valikossa 
Kopioi). 
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6. Napsauta Oma tietokone -hakemistossa Paikallinen levy. 

Nyt kdsittelet tietokoneen kiintolevyasemaa. 

7. Luo uusi kansio Paikallinen levy -asemaan (siirry Tiedosto- 
valikkoon, napsauta Uusi ja sitten Kansio. 
Resurssienhallinnan oikealle puolelle tulee kansio, jonka 
nimi on Uusi kansio). Kun tdmd Uusi kansio -teksti on 
korostettuna, voit kirjoittaa sen tilalle uuden nimen 
(esimerkiksi Kuvat). Voit muuttaa kansion nimen 

myo he mm in kin napsauttamalla kansion nimed hiiren 
oikealla painikkeella, valitsemalla esiin tulevasta valikosta 
Nimed uudelleen ja kirjoittamalla sitten uuden nimen. 

8. Napsauta juuri luomaasi uutta kansiota, siirry Muokkaa- 
valikkoon ja napsauta Liitd. 

9. Vaiheessa 5 kopioimasi kuvat liitetddn tdhdn tietokoneen 
kiintolevylla olevaan uuteen kansioon. Napsauttamalla 
uutta kansiota voit tarkistaa, onnistuiko kuvien siirto 
muistikortilta. Tdssd kansiossa pita isi ndkyd sama 
tiedostoluettelo kuin muistikortilla (vaihe 4). 

10. Kun olet varmistanut, etta kuvien siirto muistikortilta 
tietokoneeseen on onnistunut, aseta muistikortti takaisin 
kameraan. Voit vapauttaa muistikortilta tilaa poistamalla 
kuvat tai alustamalla kortin (kameran Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdn Poisto-vaihtoehto). 

HUOMAUTUS: Kortti kannattaa mieluummin alustaa kuin 
poistaa kuvat siltd yksitellen. Tdlloin estetddn kuvien ja 
korttien vioittuminen. 
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Kuvien siirtdminen Macintosh-tietokoneeseen 
muistikortinlukijaa kdyttdmdlld 



1. Poista muistikortti kamerasta ja aseta se 
muistikortinlukijaan (tai tietokoneen tai tulostimen 
muistikorttipaikkaan). 

2. Kaytettavan Mac-kayttojarjestelman kokoonpanon ja/tai 
version mukaan joko Kuvansiirtaja- tai iPhoto-sovellus 
kaynnistyy automaattisesti ja ohjaa kayttajaa siirtamaan 
kuvat kamerasta tietokoneeseen. 

• Jos Kuvansiirtaja-sovellus kaynnistyy, siirra kuvat 
tietokoneeseen osoittamalla joko Hae muutama- tai 
Hae kaikki -painiketta. Oletusarvoisesti kuvat 
asetetaan Kuvat- tai Elokuvat-kansioon (tiedostotyypin 
mukaisesti). 

• Jos iPhoto-sovellus kaynnistyy, siirra kuvat 
tietokoneeseen osoittamalla Tuo-painiketta. Kuvat 
tallennetaan iPhoto-sovelluksessa. Jos siis haluat 
kayttda kuvia myohemmin, kaynnista iPhoto. 

• Jos sovellus ei kaynnisty automaattisesti tai haluat 
kopioida kuvat manuaalisesti, etsi tyopoydalta 
levyasemasymboli, joka esittaa muistikorttia, ja kopioi 
kuvat sielta paikalliseen kovalevyasemaan. Lisatietoja 
tiedostojen kopioinnista saat tietokoneessa olevista 
Mac-ohjeista. 
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Kameran mddrittaminen levyasemaksi 

Kamera voidaan maarittaa toimimaan levyasemana, kun 
kamera on kytketty tietokoneeseen, jolloin kuvat voidaan 
siirtdd ilman HP Image Zone -ohjelmistoa. 

HUOMAUTUS: Tdmdn menetelmdn kdyttdminen ei ehka 
onnistu Windows 98 -tietokoneissa. 

1. Mddritd kamera toimimaan levyasemana (Disk Drive) 
(tdmd tdytyy tehdd vain kerran): 

a. Kytke kameraan virta, paina ^^-painiketta ja siirry 
sitten ► -painikkeella Setup Menu (Asetukset-valikko) 

^ -ndyttddn. 

b. Korosta ▼'-painikkeella valikon vaihtoehto USB ja 
valitse sitten ►-painikkeella Disk Drive (Levyasema). 

c. Poistu Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdstd 
painamalla Live View/Playback (Suora ntikymti/ 
Toisto) Q /Q -painiketta. 

2. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

3. Tdstd eteenpdin prosessi on kohdan Muistikortinlukijan 
ktiyttd sivulla 1 13 kuvauksen mukainen. Windows- 
tietokoneissa kamera ndkyy siirrettdvdnd levynd 
Windowsin Resurssienhallinta-ndytdssd. Macintosh- 
tietokoneissa joko Kuvansiirtdjd- tai iPhoto-sovellus 
kdynnistyy automaattisesti. 

4. Kun kuvat on siirretty kamerasta tietokoneeseen, irrota 
kamera tietokoneesta. Jos tietokoneen kdyttojdrjestelmd 
on Windows 2000 tai Windows XP ja saat varoituksen, 
jonka mukaan laitetta ei ole poistettu turvallisesti, voit 
jdttdd varoituksen huomiotta. 

HUOMAUTUS: Jos Kuvansiirtdjd tai iPhoto ei kdynnisty 
Macintosh-tietokoneissa automaattisesti, etsi tydpdyddltd 
levyasemasymboli, jolla on tunnus HP_M2X. Lisdtietoja 
tiedostojen kopioinnista saat Mac-ohjeista. 
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Ongelmatilcmteiden ratkaisuja 



Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 
kdynnisty. 


Linssin suojusta 
ei ole liu'utettu 
riittavan 
pitkalle. 


• Liu'uta linssin suojusta, 
kunnes se napsahtaa. 




Akuissa on 
toimintahairio, 
ne ovat tyhjat, 
ne on asennettu 
vaarin, ne 
puuttuvat tai 
ovat 

vaaranlaiset. 


• Akkujen lataustaso voi olla 
matala tai taysin lopussa. 
Asenna uudet akut tai lataa 
akut. 

• Varmista, etta akut on 
asennettu oikein (sivu 12). 

• Ala kayta tavallisia 
alkaliparistoja. Parhaat 
tulokset saat kayttamalla 
Energizer Lithium AA 
-akkuja tai ladattavia NiMH 
AA -akkuja. 




Jos kaytat 
HP:n valinnaista 
verkkovirta- 
sovitinta, sita ei 
ole kytketty 
kameraan tai 
pistorasiaan. 


Varmista, etta 

HP:n verkkovirtasovitin on 

kytketty kameraan ja toimivaan 

pistorasiaan. 




HP:n verkko- 
virtasovitin ei 
toimi 

asianmukaisesti. 


Varmista, ettei 
HP:n verkkovirtasovitin ole 
vaurioitunut ja etta se on 
kytketty toimivaan pistorasiaan. 



Vianmaaritys ja tekninen tuki 1 1 7 



Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 
kdynnisty 

(jatkuu). 


Valinnaista 
muistikorttia ei 
tueta tai se on 
vahingoittunut. 


Varmista, etta muistikortti on 
kameraan sopivaa tyyppia 
(katso sivu 1 80). Jos kortti on 
oikeanlainen, poista se ja 
tarkista, kaynnistyyko kamera. 
Jos kamera kaynnistyy ilman 
muistikorttia, kortti on luultavasti 
vahingoittunut. Alusta 
muistikortti tietokonetta 
kayttamalla. Jos kamera ei 
edelleenkaan kaynnisty, vaihda 
muistikortti. 




Kamera ei enaa 
toimi. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivut 108). 


Virta/ 
muistivalo 
palaa, mutta 
kuvanaytto ei 
ole kdytossd. 


Kuvanaytto on 
sulkeutunut, kun 
kameraa ei ole 
kaytetty 
minuuttiin. 


Ota kuvanaytto uudelleen 
kayttoon painamalla Live 
View/Playback (Suora 
ndkymd/Toisto) O/O 

-painiketta. 




Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivu 108). 


Virta/ 
muistivalo 
palaa, mutta 
kamera 
ndyttdd 
jumiutuneen 
eikd toimi 
kunnollisesti. 


Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivut 108). 
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Ongelma 


Mahdollinen 


Ratkaisu 




syy 




Akut tdytyy 


Pitkdaikainen 


Katso Akun keston 


vaihtaa tai 


kuvandyton 


pidentdminen sivulla 1 60. 


ladata usein. 


kaytto 






videonauhoi- 






tusta varten, 






runsas sola man 






kaytto tai 






Display 






Brightness 






(Ndyton 






kirkkaus) 






-asetus High 






(Korkea) 






kuluttavat paljon 






akkuvirtaa. 






Kayttamasi 


NiMH-akut eivat ole uusina 




NiMH-akut on 


taysin ladattuja, ja ne 




ladattu vaarin 


tyhjenevat ajan myotci 




tai ne ovat 


riippumatta siita, ovatko ne 




tyhjentyneet 


kamerassa. Uudet akut tai akut, 




itsestddn, koska 


joita ei ole vahaan aikaan 




niitd ei ole 


ladattu uudelleen, on 




kdytetty viime 


ladattava, jotta saavutettaisiin 




aikoina. 


niiden koko suoritusteho (katso 






sivu 1 65). 




Akun 


Katso Suorituskyky 




kemiallinen 


akkutyypeittdin sivulla 1 62. 




tyyppi ei sovellu 






kameran 






kdyttotarkoi- 






tukseen. 





Vianmaaritys ja tekninen tuki 119 



Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kameran akut 
eivdt lataudu. 


Kameraan ei ole 
asennettu 
ladattavia 
akkuja. 


Asenna NiMH-akut. Litium- ja 
alkaliakkuja ei voi ladata. 




Akut ovat 

valmiiksi 

ladatut. 


NiMH-akkujen lataus ei 
kaynnisty, jos akut on ladattu 
askettain. Yrita ladata niita 
uudelleen, kun ne ovat olleet 
jonkin aikaa kaytossa. 




Kaytossa on 
vaa ranlainen 
verkkovirta- 
sovitin. 


Kayta vain kameran kanssa 
kaytettavaksi hyvaksyttyd 
HP:n verkkovirtasovitinta (katso 
sivu 169). 




Akkujannite on 
liian pieni, jotta 
lataus voisi 
alkaa. 


Kamera ei yrita ladata NiMH- 
akkuja, jotka saattavat olla 
vahingoittuneita tai 
ylipurkautuneita. Poista akut 
kamerasta ja lataa ne 
valinnaisessa HP PhotoSmart 
-pikalaturissa M-series 
-kameroita varten (hankittavissa 
erikseen). Kokeile niita sen 
jalkeen kamerassa uudelleen. 
Jos tama ei auta, vahintaan 
yksi akuista on todennakoisesti 
huono. Hanki uudet NiMH-akut 
ja yrita uudelleen. 




Akut ovat 
vioittuneet tai 
huonot. 


NiMH-akut kuluvat ajan myota 
ja voivat lakata toimimasta. Jos 
kamera havaitsee akkuvian, se 
ei aloita latausta tai keskeyttaa 
latauksen. Vaihda akut uusiin. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kameran akut 
eivdt lataudu 

(jatkuu). 


Akkuja ei ole 

asennettu 

oikein. 


Varmista, etta akut on asennettu 
oikein (katso sivu 1 2). 


Mitddn ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan. 


Kameraan ei ole 
kytketty virtaa 
tai villa on 
katkaistu. 


Kaynnista kamera tai katkaise 
virta ja kytke virta uudelleen. 




Akut ovat tyhjat. 


Vaihda tai lataa akut. 




Kamera on 
kytketty 

tietokoneeseen. 


Suurin osa kameran 
painikkeista ei toimi kameran 
ollessa yhdistettyna 
tietokoneeseen. Ni ilia voi 
ainoastaan kytkea kuvanayton 
paalle tai joissain tapauksissa 
kytkea sen pois paalta. 




Kamera 

kasittelee 

kuvaa. 


Odota, kunnes virta/muistivalo 
muuttuu tasaisen vihreaksi sen 
merkiksi, etta kamera on 
kasitellyt valmiiksi aikaisemmin 
otetun kuvan. 




Valinnaista 
muistikorttia ei 
tueta tai se on 
vahingoittunut. 


Varmista, etta muistikortti on 
kameraan sopivaa tyyppia 
(katso sivu 1 80). Jos kortti on 
oikeanlainen, sammuta 
kamera, poista muistikortti ja 
kaynnista kamera. Jos kamera 
toimii, kun painiketta 
painetaan, kortti on luultavasti 
vahingoittunut. Vaihda 
muistikortti. 
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Ongelmci 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Mitddn ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan 

(jatkuu). 


Kamera ei enaa 
toimi. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso sivu 108). 


Suljin- 
painikkeen 
painamisen 
jalkeen on 
pitkd viive, 
ennen kuin 
kamera ottaa 
kuvan. 


Tarkennuksen ja 
valotuksen 
lukitseminen vie 
aikaa. 


Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 38). 




Kuvauskohdeon 
tumma, ja 
kamera kayttaa 
pitkaa 

valotusaikaa. 


• Kayta salamaa. 

• Jos salaman kaytto ei ole 
mahdollista, kayta jalustaa, 
jotta kamera pysyy tukevasti 
paikallaan pitkan 
valotusajan. 




Kamera kayttaa 

salama-asetusta 

ja punasilmai- 

syyden 

vahentamis- 

toimintoa. 


Kuvan ottaminen kestaa 
kauemmin, kun 
punasilmaisyyden 
vahennystoiminto on valittu. 
Sulkimen toiminta viivastyy 
lisavalahdysten vuoksi. 
Varmista, etta kuvauskohde 
odottaa lisavalahdyksia. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kamera ei Ota 
kuvaa, kun 
suljin- 
painiketta 
painetaan. 


Suljinpainiketta 

ei painettu 

tarpeeksi 

voimakkaasti. 


Paina suljinpainike kokonaan 
alas. 


Sisainen muisti 
tai asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
taynna. 


Siirra kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja alusta sitten 
sisainen muisti tai muistikortti 
(sivut 16 ja 73). Voit myos 
kayttaa uutta muistikorttia. 




Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Kun kameran virta on katkaistu, 
poista muistikortti ja aseta 
kortin lukituskieleke 
lukitsemattomaan asentoon. 




Salama 
latautuu. 


Odota, etta salama on 
latautunut, ennen kuin otat 
uuden kuvan. 




Kamera on 
Macro (Makro) 

-tilassa J^, eika 
kuvaa void a 
ottaa, ennen 
kuin tarkennus 
on loytynyt. 


• Tarkenna kamera uudelleen 
(kokeile tarkennuksen 
lukitusta; katso sivu 38). 

• Varmista, etta kuvattava 
kohde on 

Idhikuvatarkennusalueen 

sisalla (katso sivu 43). 




Kamera 

tallentaa 

edelleen 

edellista 

ottamaasi 

kuvaa. 


Odota muutama sekunti ennen 
uuden kuvan ottamista, jotta 
kamera ehtii kasitella edellisen 
kuvan. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kuva on 


Valoa on vahan 


• Kayta Imaqe Advice 


epdtarkka. 


ja salama- 


-neuvoja (katso sivu 76). 




asetus on 


• Hamarassa: valaistuksessa 




Flash Off 


pitka valotusaika on 




(Salama ei 


tarpeen. Pidci kamera 




kdytdssd) @ 


vakaana jalustan avulla, 




tai Night (Yd) 


1 isoa valaistusta tai valitse 






salamavalon asetus Auto 
Flash (Automaattinen 
salama) A J (katso sivu 40). 
• Pida kamera paikallaan 
kaksin kasin, kun painat 
suljinpainiketta, tai kayta 
jalustaa. Tarkkaile 

-kuva ketta kuvanaytossa 
(se tarkoittaa, etta kameraa 
on lahes mahdoton pitaa 
vakaana ja jalustaa on 
kaytettava). 




Kameran on 


Aseta kamera Macro (Makro) 




oltava Macro 


-kuvaustilaan &j ja yritci ottaa 




(Makro) 


kuva uudelleen (katso sivu 43). 




-kuvaustilassa 
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Ongelma 


Mahdollinen 


Ratkaisu 




syy 




Kuva on 


Kuvauskohde tai 


• Mdciritci salama-asetus Auto 


epdtarkka 


kuvaaja liikahti 


Flash (Automaattinen 


(jatkuu). 


kuvan ottamisen 


salama) ^ tai Flash On 




aikana. 


(Salama kdytdssd) % ja 






valitse kuvaustila Action 






(Toiminta) 






• Pida kamera paikallaan 






kaksin kasin, kun painat 






suljinpainiketta, tai kayta 






jalustaa. Tarkkaile 






<fjf -kuvaketta kuvanaytossd 






(se tarkoittaa, etta kameraa 






on lahes mahdoton pitaa 






vakaana ja jalustaa on 






kaytettava). 




Kamera tarkensi 


• Varmista, etta 




vaaradn 


tarkennusalueen ilmaisimet 




kohteeseen tai 


muuttuvat vihreiksi ennen 




kohdistus ei 


kuvan ottamista (katso 




onnistunut. 


sivu 36). 






• Kayta tarkennuksen 






lukitustoimintoa (katso 






sivu 38). 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
kirkas. 


Salama valaisi 
liikaa. 


• Kayta Image Advice 
-neuvoja (katso sivu 76). 

• Poista salama kaytosta 
(katso sivu 40). 

• Siirry poispain kohteesta. 




Olet kayttanyt 
EV 

Compensation 

(Valotuksen 

kompensointi) 

-asetusta, vaikka 
ei olisi pitanyt. 


Maarita EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 

-arvoksi 0,0 (katso sivu 60). 




Luonnollinen tai 
keinotekoinen 
valonlahde 
(muu kuin 
salama) oli liian 
kirkas. 


• Kokeile toista kuvakulmaa. 

• Ala osoita kameraa 
suoraan kohti kirkasta valoa 
tai heijastavaa pintaa, kun 
ilma on aurinkoinen. 

• Vahenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 60). 




Kuvauskohteena 
oli monia 
tummia 

objekteja, kuten 
musta objekti 
tummalla 
taustalla. 


Vahenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 

-arvoa (katso sivu 60). 
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Ongelmci 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
kirkas (jatkuu). 


Display 
Brightness 
(Ndyton 
kirkkaus) 

-asetusta on 
saadettava. 


Mtitirita Display Brightness 
(Ndyton kirkkaus) -asetukseksi 
Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-naytossa Low (Matala) tai 
Medium (Keskitaso) (katso 
sivu 98). 


Kuva on liian 
tumma. 


Salama oli 
kaytossa, mutta 
kuvauskohde oli 
liian kaukana. 


Varmista, etta kuvauskohde on 
salaman toimintasateen sisalla 
(katso sivu 1 78). Jos nain ei 
ole, kokeile Flash Off (Salama 
ei kaytossa) ©-asetusta (katso 
sivu 41 ), joka vaatii 
pidemman valotusajan (ja 
jalustan) tai sopeutuvan 
valaistuksen kayttamista (katso 
sivu 54). 




Kuvauskohteena 
oli monia 
vaa lea nvarisid 
objekteja, kuten 
valkoinen 
objekti 
vaalealla 
taustalla. 


Lisaa EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 

-arvoa (katso sivu 60). 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
tumma 

(jatkuu). 


Valoa ei ollut 
tarpeeksi. 


• Kayta Image Advice 
-neuvoja (katso sivu 76). 

• Odota, etta luonnonvaloa 
on enemman. 

• Lisaa epasuoraa valaistusta. 

• Kayta salamaa (katso 
sivu 40). Tata sanotaan 
tdytesalamaksi. 

• Suurenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 60). 

• Kayta sopeutuvaa 
valaistusta (katso sivu 54). 


Kuvauskohteen 
takaa tulee 
valoa. 


• Lisaa kuvauskohteen 
valoisuutta valitsemalla 
Flash On (Salama kdytdssd) 
% -asetus (katso sivu 40). 

• Suurenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 60). 

• Kayta sopeutuvaa 
valaistusta (katso sivu 54). 


Sormesi oli 

salaman 

edessa. 


Varmista, etta sormesi eivat 
peita salamaa, kun otat kuvan. 


Display 
Brightness 
(Ndyton 
kirkkaus) 

-asetusta on 
saadettava. 


Maarita Display Brightness 
(Ndyton kirkkaus) -asetukseksi 
Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-naytossa Medium (Keskitaso) 
tai High (Korkea) (katso 
sivu 98). 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
rakeinen. 


ISO Speed (ISO- 
nopeus) -asetus 
oli liian korkea. 


• Kayta Image Advice 
-neuvoja (katso sivu 76). 

• Kayta pienempaa ISO 
Speed (ISO-nopeus) 

-asetusta (katso sivu 63). 




Image Quality 
(Kuvanlaatu) 

-asetus oli liian 
matala. 


Kayta Image Quality 
(Kuvanlaatu) -asetusta 4MP, 
koska sen kuvanpakkaussuhde 
on alhaisin (katso sivu 52). 




Valoa ei ollut 
tarpeeksi. 


• Odota, etta luonnonvaloa 
on enemmdn. 

• Lisaa epasuoraa valaistusta. 

• Kayta salamaa (katso 
sivu 40). 




Kamera oli 
kuvaushetkella 
liian lammin. 
Kamera on ehka 
ollut kauan 
kaynnissa tai 
sita on sailytetty 
kuumassa 
paikassa. Kun 
kamera 


Ongelma haviaa, kun kamera 
jaahtyy. Ala sailyta kameraa 
kuumassa paikassa, jotta kuvat 
ovat mahdollisimman hyvia. 




kuumenee, 
kohina voi 






lisaantya 
kuvissa, mika 
saa aikaan 
rakeisuutta. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kamerasta 
puuttuu kuvia. 


Muistikortti on 
asennettuyhden 
tai useamman 
kuvan ottamisen 
jalkeen. Kun 
muistikortti 
asennetaan, 
sisaisessa 
muistissa olevat 
kuvat eivat nay. 


Siirra kuvat sisaisesta muistista 
muistikortille (katso sivu 104). 


Jotkin 
Playback 
Menu (Toisto- 
valikko) 
-nay ton 
vaihtoehdot 
ovat harmaita. 


Tata 

vaihtoehtoa ei 
voida kayttaa 
kuvaa varten. 


Tama on normaalia. 
Esimerkiksi jos valitaan 
videoleike, sita ei voi kiertaa. 


Kuva on otettu 
jollakin toisella 
kameralla eika 
sita voi muokata 
tassa 

kamerassa. 


Siirra kuvat kamerasta 
tietokoneeseen (katso sivu 91) 
ja katsele tai muokkaa niita 
sitten HP Image Zone 
-ohjelmiston avulla. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Vddrd 

pdivdmddrd 

ja/tai 

kellonaika on 
ndkyvissd. 


Paivamaara ja 
aika maaritettiin 
vaarin tai 
aikavyohyke on 
muuttunut. 


Aseta paivamaara ja 
kellonaika uudelleen Setup 
Menu (Asetukset-valikko) 
-nayton Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) 
-vaihtoehdon avulla (katso 
sivu 100). 




Akut olivat 
tyhjat tai ne oli 
poistettu 
kamerasta liian 
pitkaksi ajaksi. 


Aseta paivamaard ja 
kellonaika uudelleen Setup 
Menu (Asetukset-valikko) 
-nayton vaihtoehdon Date & 
Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) avulla (katso 
sivu 100). 


Kamera ei 
toimi kunnolla, 
kun kuvia 
yritetddn 
tarkastella. 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti 
(esimerkiksi 
MMC-kortti) on 
hidas tai siihen 
on tallennettu 
liian monta 
kuvaa. Talla voi 
olla vaikutusta 
kasittelyaikoihin. 


Muistikortteihin liittyvia vihjeita 
on kohdassa Tallennus 
sivulla 1 80 ja 

Muistikapasiteetti sivulla 183. 




Kamera saattaa 
kasitella kuvaa. 


Odota, kunnes virta/muistivalo 
muuttuu tasaisen vihreaksi sen 
merkiksi, etta kamera on 
kasitellyt valmiiksi kuvan. 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Kamera tuntuu 
kosketeltaessa 
Idmpimdltd 
(tai jopa 
kuumalta). 


Kaytat 

HP:n valinnaista 
verkkovirta- 
sovitinta 
kameran virran 
tuottamiseen tai 
akkujen 
lataamiseen 
kamerassa tai 
olet kayttanyt 
kameraa pitkan 
ajan (vahintaan 
1 5 minuuttia). 


Tama on normaalia. Jos 
kamera toimii epanormaalisti, 
katkaise virta kamerasta, irrota 
kamera 

HP:n verkkovirtasovittimesta ja 
anna kameran jaahtya. Tutki 
sitten, onko kamerassa tai 
akuissa mahdollisia 
vahingoittumisen jalkia. 


En pysty 

siirtdmddn 

kuvia 

kamerasta 

tieto- 

koneeseen. 


Tietokoneeseen 
ei ole asennettu 
HP Image Zone 
-ohjelmistoa. 


Asenna HP Image Zone 
-ohjelmisto (katso sivu 18) 
tai katso kohtaa 
Kameran kdyttdminen 
HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 111. 




Tietokone ei 
ymmarra Picture 
Transfer Protocol 
(PTP) 

-standardia. 


Aseta kamera toimimaan 
levyasemana (Disk Drive) (katso 
sivu 116). 


Saan 

virheilmoituks 
en, kun siirrdn 
kuvia 
kamerasta 
tieto- 

koneeseen. 


Virtapiikki tai 

staattinen 

purkaus on 

saattanut 

keskeyttaa 

siirron. 


Sulje HP Image Zone Transfer 
-ohjelmisto, irrota kamera 
tietokoneesta (tai poista se 
telakointialustasta) ja palauta 
kamera alkutilaan (katso 
sivu 108). Kaynnista sitten 
kuvansiirto uudelleen (katso 
sivu 91). 
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Ongelma 


Mahdollinen 
syy 


Ratkaisu 


Panoraama- 


Panoraama- 


Lataa panoraamakuvasarjat 


kuvasarjat 


kuvasarjaa ei 


kayttamalla HP Imaqe Zone 


eivdt ole 


ole ladattu 


-ohjelmistoa (katso sivu 91). 


yhteen 


HP Image Zone 




nidottuja sen 


-ohjelmiston 




jdlkeen, kun 

1 J u 

ne on ladattu 


avulla. 




Tietokoneeseen 


Nido panoraamakuvasarja 


kamerasta. 


on asennettu 


yhteen kayttamalla 




HP Image Zone 


kuvanmuokkausohjelmisto- 




Express 


pakettia. HP Image Zone 




-ohjelmisto. 


Express -ohjelmisto ei tue 
kuvansiirron aikaista 
automaattista nidontaa (katso 
sivu 110). 


Minulla on 


Tietokoneessa ei 


• Katso lisatietoja tietokoneen 


HP Image 


ole tarpeeksi 


vaatimuksista (katso sivua 


Zone 


RAM-muistia 


109). 


-ohjelmiston 


ohjelmiston 


• Katso lisatietoja 


asennukseen 


asennusta 


HP-asiakaspalvelun 


ja kdyttoon 


varten. 


web-sivustosta osoitteesta 


liittyvd 




www.hp.com/ support. 


ongelma. 
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Kameran virhesanomat 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


BATTERIES 
DFPI FTFD 

UCrLC 1 CI/. 

Camera is shutting 
down. (Akut ovat 
tyhjdt. Kamerasta 
katkeaa virta.) 


Akuissa on niin 

VUIIUII VII IUU, 

ettei kameraa voi 
kayttaa. 


Vaihda tai lataa akut tai 

IS \ //1 1 i r"» r"» i c f 

Kuy iu vuiiiiiiuibiu 

HP:n verkkovirtasovitinta. 


defective (Akut 
ovat vialliset) 


AUiiicc^i r\n 
A\KUIiiU UN 

oikosulku tai 
lataus on 
purkautunut 
liiaksi. 


i h /-* /il^iit iiiiciin 
VUIMUU UKUI UUbMN. 


Batteries are too 
low to take 
pictures. 

(Akkuvirta ei riitd 

kuvien 

ottamiseen.) 


Akussa on liian 
vahan virtaa 
pysaytyskuvan tai 
videon 

ottamiseen, mutta 
kuvia voi silti 
katsella Playback 
(Toisto) -tilassa. 
Tama sanoma 
tulee nakyviin 
nopeammin 
Kuymiiut5biU 
alkaliakkuja kuin 
kaytettaessa 
NiMH- tai 
litiumakkuja. 


Vaihda akut uusiin. 


Batteries are 
non-rechargeable. 
(Akkuja ei voi 
ladata.) 


Akut eivat ole 
NiMH-akkuja. 


Vaihda akkujen tilalle 
NiMH-akut. 
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Sanomci 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Batteries are 
non-rechargeable 
or are fully 
charged (Akkuja 
ei voi ladata tai ne 
on ladattu 
tdyteen) 


Akut eivat ole 
ladattavia NiMH- 
akkuja tai akut 
on jo ladattu 
tayteen. 


• Jos akkuja ei voi 
ladata, vaihda niiden 
tilalle NiMH-akut. 

• Jos akut ovat NiMH- 
akkuja, ne on ladattu 
tayteen ja voit alkaa 
kdyttaa kameraa. 


Batteries cannot 
be charged. 
(Akkujen lataus ei 
onnistu.) 


Latauksen aikana 
tapahtui virhe tai 
sahkokatkos, 
kaytossa on 
vaaranlainen 
verkkovirtasovitin, 
akut ovat liian 
tyhjia tai viallisia 
tai kameraan ei 
ole asennettu 
akkuja. 


Yrita ladata akut uudelleen 
muutaman kerran. Jos se ei 
onnistu, yrita ladata akut 
ulkoisessa laturissa. Jos 
akut eivat edelleenkaan 
lataudu, hanki uudet akut 
ja yrita uudelleen. 


UNSUPPORTED 
CARD (Korttia ei 
tueta) 


Muistipaikkaan 
asennettu 
valinnainen 
muistikortti ei ole 
tuettu muistikortti. 


Varmista, etta muistikortti 
on yhteensopiva. (Katso 
sivu 180). 


CARD IS 
UNFORMATTED. 
(Korttia ei ole 
alustettu.) 
Press OK to 
format card. 
(Alusta kortti 
painamalla OK- 
painiketta.) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettava. 


Alusta muistikortti 
noudattamalla kuvanayton 
ohjeita (tai poista kortti 
kamerasta, jos et halua, 
etta se alustetaan). Kun 
muistikortti alustetaan, 
kaikki kortilla olevat 
tiedostot haviavat. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT. (Kortin 
alustus on vddrd.) 
Press OK to 
format card. 
(Alusta kortti 
painamalla OK- 
painiketta.) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettu eri 
laitetta, kuten 
MP3-soitinta, 
varten. 


Alusta muistikortti 
uudelleen noudattamalla 
kuvanayton ohjeita (tai 
poista kortti kamerasta, jos 
et halua, etta se alustetaan 
uudelleen). Kun muistikortti 
alustetaan, kaikki kortilla 
olevat tiedostot haviavat. 


Unable to Format. 
(Alustus ei 
onnistu.) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
viallinen. 


Vaihda muistikortti tai, jos 
sinulla on 

muistikortinlukija, kokeile 
kortin alustamista 
tietokoneessa. Katso ohjeet 
kortinlukijan oppaasta. 


The card is locked. 
Please remove the 
card from your 
camera. (Kortti on 
kirjoitussuojattu. 
Poista kortti 
kamerasta.) 


Kun yritat 

maarittaa 

HP Instant Share 

Menu -valikon, 

asennettu 

valinnainen 

muistikortti on 

kirjoitussuojattu. 


Kun kameran virta on 
katkaistu, kytke kortin 
lukituskieleke 
lukitsemattomaan 
asentoon tai poista 
muistikortti kamerasta ja 
jatka HP Instant Share 
-tehtavaa. 


CARD LOCKED 
(Kortti on 
kirjoitussuojattu) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Kun kameran virta on 
katkaistu, poista 
muistikortti kamerasta ja 
aseta kortin lukituskieleke 
lukitsemattomaan 
asentoon. 
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Sanomci 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


MEMORY FULL 
(Muisti tdynnd) 

tai 

CARD FULL (Kortti 
tdynnd) 


Tila ei riita 
useampien kuvien 
tallentamiseen 
sisaiseen muistiin 
tai kameraan 
asennettuun 
valinnaiseen 
muistikorttiin. 


Siirra kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisaisesta muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 73). Voit myos kayttaa 
uutta muistikorttia. 


Memory full. 
(Muisti tdynnd.) 

tai 

Card full. (Kortti 
tdynnd.) 
Camera cannot 
save Share 
selections. 
(Kamera ei voi 
tallentaa Share- 
valintoja.) 


Sisainen muisti 
tai valinnainen 
muistikortti on 
taynna, jolloin 
HP Instant Share 
-kohteita ei voida 
tallentaa 
kameraan eika 
kuvia voida 
merkita 

HP Instant Share 

-toimintoa varten. 


Siirra kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista 
sitten kaikki kuvat 
sisaisesta muistista tai 
muistikortilta (katso 
sivu 73). Maarita sen 
jalkeen HP Instant Share 
-kohteet uudelleen (katso 
sivu 84). 


Memory/card too 
full to record 
audio. (Muisti/ 
kortti liian tdynnd 
ddnittdmiseen.) 


Tila ei riita aanen 

tallentamiseen 

sisaiseen muistiin 

tai kameraan 

asennettuun 

valinnaiseen 

muistikorttiin. 


Siirra kuvat, videoleikkeet 
ja/tai aanitiedostot 
kamerasta tietokoneeseen 
ja poista sitten tarpeeksi 
tiedostoja sisaisesta 
muistista tai muistikortilta, 
jotta tilaa on riittavasti 
aanen tallentamista varten 
(katso sivu 73). Voit myos 
kayttaa uutta muistikorttia. 
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Sanoma 


Rfl LJ II' 

Mahdolhnen syy 


n *l 

Ratkaisu 


Insufficient space 


Sisainen 


• Vapauta muistitilaa 


on card to rotate 


muistitila tai 


poistamalla jokin kuva 


image. (Kortin tila 


valinnaisen 


ja yritd sitten uudelleen 


ei riitd kuvan 


muistikortin tila ei 


kiertdd kuvaa. 


kiertdmiseen.) 


riitd kierretyn 


• Siirrd kuvat kamerasta 


tai 


kuvan 


tietokoneeseen ja 


Insufficient space 


tallentamiseen. 


kierrd sitten kuvaa 


in memory to 




HP Image Zone 


rotate image. 




-ohjelmiston tai jonkin 


(Muistitila ei riitd 




muun 


kuvan 




kuvanmuokkausohjelmi 


kiertdmiseen.) 




ston avulla. 




The image is too 


Kuva on luultavasti otettu 




big to rotate. 


toisella kameralla. Siirrd 




(Kuva on liian 


kuva kamerasta 




suuri 


tietokoneeseen ja kierrd 




kierrettdvdksi.) 


sitten kuvaa HP Image 






Zone -ohjelmiston tai 






jonkin muun 






kuvanmuokkausohjelmiston 






avulla. 


Insufficient space 


Sisainen 


Siirrd kuvat kamerasta 


in memory to save 


muistitila tai 


tietokoneeseen ja poista 


updated image. 


valinnaisen 


sitten kaikki kuvat 


(Muistitila ei riitd 


muistikortin tila ei 


sisdisestd muistista tai 


pdivitetyn kuvan 


riitd kuvan 


muistikortilta (katso 


tallentamiseen.) 


tallentamiseen 


sivu 73). Poista sitten 


tai 


punasilmdi- 


punasilmdisyys kuvasta 


Insufficient space 


syyden 


HP Image Zone 


on card to save 


poistotoiminnon 


-ohjelmiston avulla. 


updated image. 


jdlkeen. 




(Kortin tila ei riitd 






pdivitetyn kuvan 






tallentamiseen.) 
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Sanomci 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


The image is too 


Kuva on 


Siirrci kuva tietokoneeseen 


large to magnify. 


luultavasti otettu 


ja muuta sen kokoa 


(Kuva on liian 


jolla kin toisella 


HP Image Zone 


suuri 


kameralla. 


-ohjelmiston avulla. 


suurennettavaksi.) 




The image is too 


Kuva on 


Siirra kuva tietokoneeseen 


large to rotate. 


luultavasti otettu 


ja kierra sita HP Image 


(Kuva on liian iso 


jollakin toisella 


Zone -ohjelmiston avulla. 


kierrettdvdksi.) 


kameralla. 


CARD IS 


Kamera ei pysty 


• Katkaise kamerasta 


UNREADABLE 


lukemaan 


virta ja kaynnista se 


(Korttia ei voi 


kameraan 


sitten uudelleen. 


lukea) 


asennettua 


• Varmista, et+a 




valinnaista 


muistikortti on 




muistikorttia. 


kameraan sopivaa 




Kortti voi olla 


tyyppid (katso 




viallinen tai sen 


sivu 1 80). Jos kortti on 




tyyppi ei ole 


oikeanlainen, alusta se 




tuettu. 


uudelleen kayttamalla 






Playback Menu (Toisto- 






valikko) -nayton Delete 






(Poista) -alivalikon 






Format (Alusta) 






-toimintoa (katso 






sivu Z3). Jos 






alustaminen ei onnistu, 






kortti on 






todennakoisesti 






viallinen. Vaihda 






muistikortti. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 
(Tuntematon 
kuvavirhe. 
Pyyntbd ei voi 
suorittaa.) 


Kamera ei voinut 
suorittaa 
pyytamaasi 
kuvanmuutosta. 


• Yrita uudelleen 
muokata kuvaa. 

• Jos nayttoon tulee 
sama sanoma, siirra 
kuva tietokoneeseen ja 
muuta sita HP Image 
Zone -ohjelmiston 
avulla. 


PROCESSING... 
(Kdsitellddn...) 


Kamera kasittelee 
tietoja, kuten 
tallentaa viimeksi 
otettua kuvaa. 


• Jos olet suorassa 
ndkymdssd, odota 
muutama sekunti ennen 
uuden kuvan ottamista 
tai painikkeen 
painamista, jotta 
kamera ehtii kasitella 
tiedot. 

• Jos olet Playback 
(Toisto) -tilassa, selaa 
^ ► -painikkeilla 
toisen kuvan kohdalle 
tai odota, kunnes 
kasittely on valmis. 


CHARGING 
FLASH... 
(Salamaa 
ladataan...) 


Salama latautuu 
parhaillaan. 


Salaman latautuminen 
kestaa kauan, kun akkujen 
lataustaso on matala. Jos 
tama sanoma tulee 
nakyviin usein, akun 
vaihtaminen tai 
lataaminen voi olla 
tarpeen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


FOCUS TOO FAR 
(Tarkennuksen 
kohde on liian 
kaukana) ja 
tarkennusalueen 
ilmaisimet ovat 
punaiset 


Tarkennusetaisyys 
on liian pitka 
kameralle Macro 
(Makro) 

-kuvaustilassa 


• Valitse jokin muu 
kuvaustila kuin Macro 
(Makro) -tila (katso 
sivu 43). 

• Siirry lahemmas 
kohdetta Macro 
(Makro) -kuvaustilassa 
(katso sivu 43). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Tarkennuksen 
kohde on liian 
Idhelld) ja 
tarkennusalueen 
ilmaisimet ovat 
punaiset 


Tarkennusetaisyys 
on liian lahella 
kameralle Macro 
(Makro) 

-kuvaustilassa 

A 


Siirry kauemmas kohteesta 
makrotarkennusalueella 

(katso sivu 43). 


UNABLE TO 
FOCUS (Tarkennus 
ei onnistu) ja 
tarkennusalueen 
ilmaisimet ovat 
punaiset 


Kamera ei 
onnistu 
tarkentamaan 
Macro (Makro) 

-kuvaustilassa 
mahdollisesti 
vahaisen 
kontrastin vuoksi. 


• Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 38). Suuntaa 
kamera kohti 
kuvauskohteen 
kirkkaampaa tai paljon 
kontrastia sisaltavaa 
aluetta. 

• Varmista, etta 
kuvauskohde on 
makrotarkennus- 
alueella 20 - 50 cm. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (Vahan 
valoa - tarkennus 
ei onnistu) ja 
tarkennusalueen 
ilmaisimet ovat 
punaiset 


Kuvauskohde on 
liian tumma eika 
kamera pysty 
tarkentamaan. 


• Lisaa valoa. 

• Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 38). Suuntaa 
kamera kohti 
kuvauskohteen 
kirkkaampaa aluetta. 


(kameran 
heilumisvaroitus) 


Valoa on vahan 
ja kuva on 
todennakoisesti 
epatarkka pitkan 
valotusajan 
vuoksi. 


Kayta salamaa (katso 
sivu 40), aseta kamera 
vakaalle pinnalletai kayta 
jalustaa. 


ERROR SAVING 
IMAGE. (Virhe 
kuvan 

tallennuksessa.) 

tai 

ERROR SAVING 
VIDEO. (Virhe 
videon 

tallennuksessa.) 


Kameraan 
asennettu 
valinnainen 
muistikortti 
lukittiin osittain 
tai poistettiin, 
ennen kuin kaikki 
tiedot oli 
kirjoitettu kortille. 


• Odota aina, etta virta/ 
muistivalo lakkaa 
vilkkumasta, ennen kuin 
poistat muistikortin 
kamera sta. 

• Kun kameran virta on 
katkaistu, poista 
muistikortti ja tarkista, 
etta kortin lukituskieleke 
on kokonaan 
lukitsemattomassa 
asennossa. 


Cannot display 

image 

<filename>. 

(Kuvan 

[tiedostonimi] 

ndyttdminen ei 

onnistu.) 


Kuva on otettu 
toisella kameralla 
tai kuvatiedosto 
vahingoittui, 
koska kameran 
virta katkaistiin 
vaarin. 


• Kuva voi silti olla 
kunnossa. Siirra kuva 
tietokoneeseen ja yrita 
avata se HP Image 
Zone -ohjelmistolla. 

• Ala poista muistikorttia, 
kun kameraan on 
kytketty virta. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Camera has 
experienced an 
error. (Kamera 
havaitsi virheen.) 

tai 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down. 
(Kamera havaitsi 
virheen ja 
sulkeutuu.) 


Kamerassa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma. 


Jos kamerassa on virta 
kytkettyna, katkaise virta ja 
kytke virta uudelleen. Jos 
ongelma ei ratkea, yrita 
palauttaa kamera 
alkutilaan (katsosivu 108). 
Ellei ongelma havia, 
tarkista virhekoodi ja ota 
yhteytta HP:n tuotetukeen 
(katso sivu 151). 


No devices are 
connected to the 
camera dock. 
(Telakointi- 
alustassa ei ole 
kytkettynd yhtddn 
laitetta.) 


Kamera ei ehka 
ole kunnollisesti 
telakointi- 
alustassa tai 
kaapeleita ei ole 
kytketty hyvin. 


Varmista, etta kamera on 
asetettu kunnollisesti 
telakointialustaan, ja 
tarkista USB-kaapelin 
liittimet seka 
telakointialustassa etta 
tulostimessa, tietokoneessa 
tai televisiossa. 


Unsupported USB 
Cable. (USB- 
kaapeli ei ole 
tuettu.) 


Telakointialusta 
on kytketty 
tulostimeen 
vaarantyyppi- 
sella kaapelilla 
tai tulostin ei ole 
PictBridge- 
tulostin. 


Kayta kameran mukana 
toimitettua USB-kaapelia. 
Kytke kaapelin levea- ja 
litteapainen liitin 
tulostimeen (katso kuvaa 
sivu 93). 

Jos tulostimessa ei ole 
liitinta tamantyyppiselle 
USB-kaapeliliitannalle, 
tulostin ei ole PictBridge- 
tulostin eika se ole tuettu 
kameran kanssa kayttoa 
varten. Tulostimessa on 
oltava PictBridge-logo j2L ■ 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Unknown USB 


Kamera on 


Varmista, etta kamera on 


device. 


kytketty USB- 


kytketty yhteensopivaan 


(Tuntematon USB- 


laitteeseen, jota 


tulostimeen tai 


laite.) 


se ei tunnista. 


tietokoneeseen. 


Unsupported 


Tulostin ei ole 


Kytke kamera PictBridge- 


printer (Tulostinta 


yhteensopiva. 


tulostimeen. Voit myos 


ei tueta) 




kytkea kameran 






tietokoneeseen ja tulostaa 






sita kautta. 


Unable to 


Kameran ja 


• Varmista, etta 


communicate with 


tulostimen valilla 


tulostimeen on kytketty 


printer. (Ei 


ei ole yhteyttd. 


virta. 


yhteyttd 




• Varmista, etta kaapeli 


tulostimeen.) 




on kytketty kameran tai 






valinnaisen 






HP PhotoSmart M-series 






-telakointialustan ja 






tulostimen valille. Jos 






ongelma ei ratkea, 






katkaise kamerasta 






virta ja irrota se USB- 






kaapelista. Katkaise 






tulostimesta virta ja 






kytke virta sitten 






uudelleen. Kytke 






kaapeli uudelleen 






kameraan ja kytke 






kameraan virta. 
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Sanomci 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Unable to Print. 
Error reading 
image file. 
(Tulostus ei 
onnistu. Virhe 
kuvatiedostoa 
luettaessa.) 


Kamerassa tai 
tulostimessa on 
saattanut olla 
hetkellinen 
ongelma tai 
kuvatiedosto 
saattaa olla 
viallinen. 


• Katkaise virta 
kamerasta ja irrota se. 
Katkaise tulostimesta 
virta ja kytke virta sitten 
uudelleen. Kytke 
kaapeli uudelleen 
kameraan ja kytke 
kameraan virta. 

• Jos ongelma ei ratkea, 
siirra kuvatiedosto 
tietokoneeseen ja yrita 
tulostaa se 
tietokoneesta. 


No printable 

images in 

memory. 

(Muistissa ei ole 

tulostettavia 

kuvia.) 

tai 

No printable 
images on card. 
(Kortilla ei ole 
tulostettavia 
kuvia.) 


Kamerassa ei ole 
pysaytyskuvia. 
Videoleikkeita ei 
voida tulostaa 
suoraan 
kamerasta. 


Irrota kamera tulostimesta 
ja ota sitten pysaytyskuvia, 
ennen kuin kytket kamera n 
uudelleen tulostimeen. 






Cannot print video 
clips. 

(Videoleikkeitd ei 
voi tulostaa.) 


Olet yrittanyt 
valita 

videoleikkeen 
tulostettavaksi. 
Videoleikkeita ei 
voida tulostaa 
kamerasta. 


Jos tulostin tukee 
videoleikkeiden tulostusta, 
siirra videoleike 
tietokoneeseen ja tulosta se 
tietokoneesta. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Printer top cover is 
open. (Tulostimen 
yldkansi on auki.) 


Tulostimen kansi 
on auki. 


Sulje tulostimen ylakansi. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Mustekasetti on 
vddrti tai puuttuu.) 
tai 

Incorrect or 
missing print 
head. 

(Tulostuspdd on 
vddrd tai puuttuu.) 


Mustekasetti on 
vaaranlainen tai 
se puuttuu. 


Asenna uusi mustekasetti, 
katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta takaisin. 






The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported. (Valittu 
paperityypin ja 
koon yhdistelmd 
ei ole tuettu.) 


Paperityyppi ja 
-koko ei ole tuettu 
tulostimessa. 


Aseta tulostimeen tuettua 
paperityyppia ja -kokoa. 


There is a problem 
with the printer's 
ink. (Tulostimen 
musteessa on 
jokin ongelma.) 


Muste saattaa 
olla vahissa 
mustekasetissatai 
mustekasetti ei 
ole tuettu 
tulostimessa. 


Asenna tuettu mustekasetti, 
katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta takaisin. 
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Sanomci 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Low ink. (Muste 
on vahissa.) 


Mustekasetissa 
on muste vahissa. 


Vaihda mustekasetti. 
Saatat pystya tulostamaan 
joitakin kuvia kayttamalla 
nykyista mustekasettia, 
mutta kuvat eivat 
valttamatta ole variltaan ja 
laatultaan 
korkealuokkaisia. 


Printer is out of 
ink. (Tulostimessa 
ei ole mustetta.) 


Mustekasetti on 
tyhja. 


Vaihda mustekasetti. 


Printer ink cover is 
open. (Tulostimen 
mustesdilion kansi 
on auki.) 


Tulostimen 
mustesailion 
kansi on auki. 


Sulje mustesailion kansi. 


Paper error. 
(Paperivirhe.) 


Paperilokero voi 
olla tyhja tai 
tulostimessa voi 
olla paperitukos. 


• Tarkasta paperilokero. 
Jos se on tyhja, tayta 
se. 

• Tarkasta, onko 
paperiradalla tukosta. 
Jos on, poista tukos. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer. (Paperi 
ei ole asetettu 
oikein 

tulostimeen.) 


Paperia ei ole 
kohdistettu oikein 
paperilokerossa. 


Kohdista paperi uudelleen 
lokerossa. 


Printer has a 
paper jam. 
(Tulostimessa on 
paperitukos.) 


Tulostimessa on 
paperitukos. 


Katkaise tulostimesta virta. 
Poista paperitukos 
kokonaan ja kytke 
tulostimeen virta uudelleen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Printer is out of 
paper. 

(Tulostimessa ei 
ole paperia.) 


Tulostimessa ei 
ole paperia. 


Lisaa tulostimeen paperia 
ja paina sitten tulostimen 
OK- tai Jatka-painiketta. 


Printer error. 
(Tulostinvirhe.) 


Tulostimessa on 
jokin ongelma. 


Katkaise tulostimesta virta 
ja kytke virta sitten 
uudelleen. Paina kameran 
-painiketta. Tee uusi 
tulostuspyynto. 



1 48 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



Tietokoneen virhescmomat 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Cannot 
Connect To 
Product 
(Yhteytta 
tuotteeseen ei 
voida 

mi imnc(n/il 
IIIUUUUMUUJ 


Tietokoneen taytyy 
paasta kasittelemaan 
muistissa olevia 
tiedostoja HP Instant 
Share -maarityksen ai- 
kana, mutta sisainen 

IMUIoll UN lUVMMU lUI, 

jos kameraan on 
asennettu valinnainen 
muistikortti, se on 
taynna. 


Jos sisainen muisti tai 
valinnainen muistikortti on 
taynna, siirra kuvat 
tietokoneeseen (katso 
sivu 91 ) ja vapauta sitten 
muistitilaa poistamalla 

l^i i\/fi"f Ixfi morn cffi f 4 c 
KUVLM KUIIIclUblU ^KUIbO 

sivu 73). 




Kamerasta on 
katkaistu virta. 


Kytke kameraan virta. 




Kamera ei toimi 
asianmukaisesti. 


Kytke kamera suoraan 
PictBridge -tulostimeen ja 

lUIUblU KUVU. INUIII VUII 

varmistaa, etta valinnai- 
nen muistikortti, USB- 
liitanta ja USB-kaapeli 
toimivat asianmukaisesti. 




Kaapelia ei ole 
kytketty oikein. 


Varmista, etta kaapeli on 
kytketty tiukasti seka 
tietokoneeseen etta 
kameraan. 




Kameraan on valittu 
Digital Camera 

f D in itnn Mifflin pml 

11/ IU IIUU 1 1 l\U 1 ■ Id Ul 

-asetus, mutta tietoko- 
ne ei pysty tunnista- 
maan kameraa 
digitaalikameraksi. 


Muuta USB-asetukseksi 
Disk Drive (Levyasema) 

(lentcn civil 1 ill I Ti^tn- 

1 J^J ilVU lull. 1 ItJIU 

kone tunnistaa kameran 
levyasema ksi, joten voit 
kopioida kuvatiedostot 
tietokoneeseen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Cannot 
Connect To 
Product 

(Yhteytta 
tuotteeseen ei 
voida 

muodostaa) 
(jatkuu) 


Kamera on kytketty 
tietokoneeseen USB- 
keskittimen kautta, 
mutta USB-keskitin ei 
ole yhteensopiva 
kamera n kanssa. 


Kytke kamera suoraan 
tietokoneen USB-porttiin. 


Kaytat valinnaista 
HP PhotoSmart 
M-series -telakointi- 
alustaa ja olet 
unohtanut painaa 
tallennus- ja 
tulostuspainiketta. 


Paina telakointialustan 
tallennus- ja 
tulostuspainiketta. 




Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Kun kameran virta on 
katkaistu, poista 
muistikortti ja aseta kortin 
lukituskieleke 
lukitsemattomaan 
asentoon. 




USB-liitanta ei toimi. 


Kaynnista tietokone 
uudelleen. 


Could Not Send 
To Service (Ei 
voida Idhettdd 
palveluun) 


Tietokonetta ei ole 
liitetty Internetiin. 


Varmista, etta tietokone 
on liitetty Internetiin. 


Communication 
Problem 
(Yhteys- 
ongelma) 


Jokin toinen 
HP Instant Share 

-ohjelmisto kayttaa 
ka meraa 
yksinomaisesti. 


Sulje toinen HP Instant 
Share -ohjelma. 
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Tekninen tuki 



Tdssd osiossa on tietoa saatavilla olevasta teknisestd tuesta, 
mukaan lukien web-osoite, ohjeef teknisen tuen kdytostd seka 
puhelinnumerot. 



Ohjeita vammaisille henkiloille on osoitteessa www.hp.com/ 
hpinfo/community/accessibility/prodserv 



Osoitteessa www.hp.com/photosmart on tietoja seuraavista 
asioista: 

• vinkkeja tehokasta ja luovaa kameran kdyttod varten 

• HP:n digitaalikamera-ajureiden pdivityksid ja ohjelmistoja 

• tuotteen rekisteroimistd koskevia tietoja 

• uutiskirjeiden, ajuri- ja ohjelmistopaivitysten tilaamista 
koskevia tietoja seka teknistd tietoa. 



HP:n tukipalvelu toimii tehokkaimmin, jos toimit seuraavassa 
jdrjestyksessa: 

1. Kay Idpi tdmdn kdyttooppaan vianmddritysosio (katso 
kohtaa Ongelmatilanteiden ratkaisuja sivulla 1 1 7). 

2. Etsi tietoa HP:n asiakaspalvelun web-sivuilta. Jos 
kaytossasi on Internet-yhteys, saat web-sivuilta runsaasti 
tietoa digitaalikamerastasi. Tietoa tuotteista, ajureita ja 
ohjelmistopdivityksid on HP:n web-sivustossa osoitteessa 
www.hp.com/support. 



HP:n helppokayttotoimintoja 
kasittelevat web-sivut 



HP Photosmart -web-sivusto 
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Asiakaspalvelu on kaytettavissa seuraavilla kiel ilia: 
hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, 
espanja, ruotsi, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, 
japani ja korea. (Tanskan-, suomen- ja norjankieliset 
asiakkaat saavat teknistd tukea vain englanniksi.) 

3. Siirry HP:n sdhkoiseen tukipalveluun. Jos kaytossdsi on 
Internet-yhteys, voit Idhettdd HP:lle sdhkopostia 
osoitteesta: www.hp.com/support. 

Saat henkildkohtaisen vastauksen 

HP:n asiakaspalveluhenkiloltd. Sdhkopostipalvelua on 

saatavissa web-sivuilla luetelluilla kielilla. 

4. (Yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset asiakkaat voivat ohittaa 
tdmdn kohdan ja siirtyd kohtaan 5.) Ota yhteys 
paikalliseen HP:n jdlleenmyyjddn. Jos digitaalikamerassa 
on laitevika, ota yhteys paikalliseen HP:n jdlleenmyyjaan. 
Palvelu on ilmaista, kun digitaalikameran rajoitettu takuu 
on voimassa. 

5. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun puhelimitse. 
Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. HP kehittdd 
puhelintukea jatkuvasti, joten HP:n Web-sivuilla on hyvd 
kdydd sddnnollisesti tarkistamassa uudet palvelu- ja 
jakelutoiminnot. Jos ongelma ei ratkea edelld lueteltujen 
vaihtoehtojen avulla, soita H P: lie, kun olet tietokoneen ja 
digitaalikameran Idhettyvilld. Ota seuraavat tiedot 
valmiiksi esille, silld se nopeuttaa palvelua: 

• Digitaalikameran mallinumero (kameran etuosassa) 

• Digitaalikameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• Tietokoneen kdyttdjdrjestelmd ja kaytettavissa oleva 
RAM-muisti 

• HP-ohjelmiston versio (CD-levyn tarrassa) 

• Sanomat, jotka ndkyivdt ongelman tapahtuma-aikana. 
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HP:n puhelintukea koskevia ehtoja saatetaan muuttaa 
ilmoittamatta. 

Puhelintuki on ilmainen seuraavasti: 

• 90 pdivdn ajan ostopaivasta Yhdysvalloissa. 

• Kaksi vuotta ostopaivasta Tsekin tasavallassa, 
Portugalissa, Slovakiassa ja Turkissa. 

• Yksi vuosi ostopaivasta kaikissa muissa maissa. 

Puhelintuki Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa 

Tukea on saatavilla takuuaikana ja sen jalkeen. 

Takuuaikana puhelintuki on maksutonta. 

Soita numeroon 1 -(800)-474-6836 (1-800-HP invent). 

HP Total Care -puhelintuki on kdytettdvissd joka paiva 
vuorokauden ympdri englanninkielisena (Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa), espanjankielisend (vain Yhdysvalloissa) ja 
ranskankielisena (Yhdysvalloissa ja Kanadassa). (Tukipdivdt 
ja -ajat voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.) 

Soita takuuajan jalkeen numeroon 1 -(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). Palvelu on maksullinen, ja maksu 
veloitetaan luottokortilta. Jos HP:n tuote tarvitsee mielestdsi 
huoltoa, soita HP:n Total Care -puhelintukeen. 
Total Care -edustaja auttaa palveluvaihtoehtojen valinnassa. 
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Puhelintuki Euroopassa, 
Lahi-idassa ja Afrikassa 



HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kaytannot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 



Alankomaat 


0900 2020 165 (0, 1 0 euroa/minuutti) 


Algeria 


+213 61 56 45 43 


Arabiemiirikuntien 


800 4520 (moan sisalla maksuttomasti) 


liitto 




Bahrain 


800 171 (moan sisalla maksuttomasti) 


Belgia 


070 300 005 (hollanti) 




070 300 004 (rnnsknl 


Egypti 


+20 2 532 5222 


Espanja 


902 010 059 


Eteld-Afrikka 


086 0001030 (Etela-Afrikan tasavalta) 




+27 1 1 2589301 (kansainvalinen numero) 


Irlanti 


1 890 92? 902 

1 07U 7 Z-yJ V\JZ 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italia 


848 800 871 


ltdvalta 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (maan sisalla) 


Kreikka 


+30 210 6073603 (kansainvalinen numero) 




801 11 22 55 47 (maan sisalla) 




800 9 2649 (maksuttomasti Kyproksesta 




Ateenaan) 


Luxemburg 


900 40 006 (ranska) 




900 40 007 (saksa) 
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Ldhi-itd 


+971 4 366 2020 (kansainvalinen numero) 


Ldnsi-Afrikka 


+351 213 17 63 80 (vain ranskankieliset 
maat) 


Marokko 


+212 22 404747 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norja 


+47 815 62 070 


Portugali 


808 201 492 


Puola 


+48 22 5666 000 


Ranska 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euroa/minuutti) 


Romania 


+40 (21)315 4442 


Ruotsi 


+46 (0)77 1 20 4765 


Saksa 


+49 (0)180 5652 180 (0,12 euroa/minuutti) 


Saudi-Arabia 


800 897 1444 (maan sisalla maksuttomasti) 


Slovakia 


+421 2 50222444 


Suomi 


+358 (0)203 66 767 


Sveitsi 


0848 672 672 (saksa, ranska, italia - 
ruuhka-aikana 0,08 CHF/muulloin 0,04 CHF) 


Tanska 


+45 70 202 845 


Tsekin tasavalta 


+420 261307310 


Tunisia 


+216 71 89 12 22 


Turkki 


+90 216 579 71 71 


Ukraine! 


+7 (380 44) 4903520 (Kiova) 


Unkari 


+36 1 382 1 1 1 1 
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Venajan federaatio +7 095 7973520 (Moskova) 
+7 812 3467997 (Pietari) 

Yhdistynyt +44 (0)870 0 1 0 4320 

kuningaskunta 



Puhelintuki muualla maailmassa 



HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kaytanndt saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 



Argentiina 


(54)1 1-4778-8380 tai 0-810-555-5520 


Australia 


1300 721 147 (takuuaikana) 




1902 910 910 (takuuajan jalkeen) 


Brasilia 


0800-15-7751 tai 1 1-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 tai 1-800-711-2884 


Dominikaaninen 


1-800-71 1-2884 


tasavalta 




Ecuador 


999-119 (Andinatel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Filippiinit 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


Intia 


1 600 447737 



Jamaika 1-800-711-2884 
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Jcipcini 


0570 000 51 1 (Japanin sisalla) 




+81 3 3335 9800 (Japanin ulkopuolella) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 paikallisen Mississauga- 




alueen sisalta soitettaessa) 


Kiina 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Korean tasavalta 


+82 1 588-3003 


Malesia 


1 800 805 405 


Meksiko 


01-800-472-6684 tai (55)5258-9922 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-101 1 1 


Singapore 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thaimaa 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad ja Tobago 


1-800-71 1-2884 


Uusi-Seelanti 


+64 (9) 356 6640 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 


Yhdysvallat 


+ 1 (800) 474-6836 



Vianmaaritys ja tekninen tuki 1 57 



1 58 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



A Akkujen yllapito 



Kamerassa kaytetaan kahta AA-akkua. Kamera toimii 
parhaiten, kun kaytat Energizer Lithium AA -akkuja tai 
ladattavia NiMH AA -akkuja. Alkaliakut kestavat paljon 
lyhyemman aikaa kuin litium- tai NiMH-akut. 

Perusasioita akuista 

• Kun ensimmdisen kerran kaytat NiMH-akkuja, varmista, 
etta ne on tayteen ladattu, ennen kuin kaytat niita 
kamerassa. 

• Jos aiot olla kayttamatta kameraa pitkaan aikaan (yli 
kaksi kuukautta), HP suosittelee, etta poistatakut, paitsi 
jos kaytettavat akut ovat ladattavia ja jatat kameran 
telakointialustaan tai se on kytketty 

HP:n verkkovirtasovittimeen. 

• Kun asetat akut kameraan, varmista, etta asetat ne 
akkupaikan merkintdjen mukaiseen asentoon. Jos akut 
asetetaan vaarin, akkupaikan luukku voidaan sulkea, 
mutta kamera ei toimi. 

• Ala koskaan kayta erityyppisia (esimerkiksi litium- ja 
NiMH-), -merkkisia tai -ikaisia akkuja. Muutoin kamera 
saattaa toimia vaarin ja/tai akut voivat vuotaa. Kayta 
aina kahta joka suhteessa samanlaista akkua. 

• Kaikki akut toimivat tavallista tehottomammin lampotilan 
laskiessa. Kylmissa oloissa parhaiten toimivat Energizer 
Lithium AA -akut. Myos NiMH-akut voivat toimia 
tyydyttavasti alhaisissa lampotiloissa. Voit parantaa 
kaikkien akkutyyppien suorituskykya sailyttamalla 
kameraa ja/tai akkuja lampimassa sisataskussa, kun olet 
kylmassa ymparistossa. 
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Akun keston pidentaminen 

Tdssd joitakin akun keston pidentdmisvihjeitd: 

• Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd Display 
Brightness (Ndyton kirkkaus) -asetukseksi Low (Matala), 

jotla kuvandytto kuluttaa vdhemmdn virtaa suorassa 
ndkymdssd (katso kohtaa Display Brightness (Ndyton 
kirkkaus) sivulla 98). 

• Kayta salamaa mahdollisimman vdhdn valitsemalla Auto 
Flash (Automaattinen salama) -asetus Flash On (Salama 
kdytdssd) -asetuksen sijaan (katso kohtaa Salamavalon 
kdyttd sivulla 40). 

• Kayta HP:n valinnaista verkkovirtasovitinta tai valinnaista 
HP PhotoSmart M-sehes -telakointialustaa, kun aiot pitdd 
kamerassa virran kytkettynd pitkdn aikaa, kuten 
esimerkiksi silloin, kun kuvia siirretddn tietokoneeseen tai 
tulostetaan. 

• Katkaise kameran virta otosten va 1 ilia . 

Akkujen kayttoa koskevat turvaohjeet 

• Lataa kamerassa, valinnaisessa HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustassa tai valinnaisessa HP Photosmart 
-pikalaturissa ainoastaan NiMH-akkuja. 

• Aid heitd akkua tuleen tai kuumenna akkua. 

• Ala kytke akun positiivista ja negatiivista napaa toisiinsa 
metalliesineen (esimerkiksi metallilangan) kanssa. 

• Aid kanna tai sdilytd akkua yhdessd kolikoiden, 
kaulakorujen, hiussolkien tai muiden metalliesineiden 
kanssa. Kolikkojen kanssa kosketuksiin joutuneet NiMH- 
akut ovat erityisen vaarallisia. Aid siis pudota akkua 
kolikoita tdynnd olevaan taskuun, jotta vdlttdisit vahingon. 
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Ala Idvistd akkua nauloilla, lyo sita vasaralla, astu sen 
pddlle dldkd muutenkaan altista sita koville iskuille tai 
tarahdyksille. 

Ala tee juotoksia suoraan akkuun. 

Huolehdi siitd, ettei akku joudu vedelle tai suolavedelle 

alttiiksi ja ettei akku kastu. 

Ala pura akkua tai tee siihen muutoksia. Akku sisdltdd 
turva- ja suojalaitteita, jotka vahingoittuneena voivat 
kuumentua, rdjdhtdd ja syttyd palamaan. 
Lopeta heti akun kaytto, jos se kdyton, latauksen tai 
sailytyksen aikana haisee epatavalliselle, tuntuu 
epdtavallisen kuumalta (huomaa, etta on normaalia, etta 
akku tuntuu lampimalta), muuttaa vdriddn tai muotoaan 
tai ndyttdd tavalla tai toisella epdnormaalilta. 
Jos akku vuotaa ja akkunestettd joutuu silmddn, did hiero 
silmdd. Huuhtele silmd hyvin vedelld ja hakeudu heti 
ladkdriin. Jos silmdd ei hoideta, akkuneste voi 
vahingoittaa silmdd. 
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Suorituskyky akkutyypeittain 



Seuraavasta taulukosta nakyy, miten alkaliakut, litiumakut ja 
ladattavat NiMH-akut toimivat erilaisissa kayttotilanteissa. 



Kaytto tyyppi 


Alkali 


Litium 


NiMH 


I" -11 •• ■ 1 1 III" L L 

entrain taloudellinen, jos otat 
yli 30 kuvaa kuukaudessa 


Huono 


Tyydyttava 


Hyva 


Erittain taloudellinen, jos otat 
alle 30 kuvaa kuukaudessa 


Tyydyttava 


Hyva 


Tyydyttava 


Runsas salaman kaytto, 
valokuvaaminen usein 


Huono 


Hyva 


Hyva 


Runsas videotoiminnon kaytto 


^o— 


Hyva 


Hyva 


Runsas suoran ndkymdn kaytto 




Hyva 


Hyva 


Akun yleinen kesto 




Hyva 


Tyydyttava 


AIL ■ !•• "1*1 / 

Alnainen lampotila / 
talvi kaytto 




Hyva 


Tyydyttava 


Kaytto harvoin (ilman 
telakointialustaa) 


Tyydyttava 


Hyva 


Tyydyttava 


Kaytto harvoin 
(telakointialustan kanssa) 


Tyydyttava 


Hyva 


Hyva 


Uudelleenlatausmahdollisuus 


Ei Ei Hyva 
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Kuvien maara akkutyypeittain 



Seuraavassa taulukossa ndkyy, kuinka monta kuvaa 
vahintaan, enintddn tai keskimddrin kameralla voidaan 
ottaa kaytettaessd alkaliakkuja, litiumakkuja ja ladattavia 
NiMH-akkuja. 



Akku 
-tyyppi 


Kuvien 

vdhimmdis- 

mddrd 


Kuvien 

enimmdis- 

mddrd 


Kuvien keskimddrd 

keskimddrdisessd 

kdytossd 


Alkali 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Litium 


180 


320 


250 



Ota huomioon edellista taulukkoa tarkastellessasi, ettd 
kaikissa tapauksissa on otettu neljd kuvaa kuvauskerralla ja 
kuvauskertojen valilla on vahintaan 5 minuutin tauko. Lisdksi: 

• Vdhimmdismddrd kuvia on saatu kaytettaessd runsaasti 
suoraa ndkymdd (30 sekuntia kuvaa kohti), Playback 
(Toisto) -tilaa (15 sekuntia kuvaa kohti) ja Flash On 
(Salama kdytossd) -asetusta. 

• Enimmdismaara kuvia on saatu kaytettaessd 
mahdollisimman vdhdn suoraa ndkymdd (10 sekuntia 
kuvaa kohti) ja Playback (Toisto) -tilaa (4 sekuntia kuvaa 
kohti). Salamaa on kdytetty 25 prosentissa kuvista. 

• Keskimddrd kuvia on saatu kaytettaessd suoraa ndkymdd 
15 sekunnin ajan kuvaa kohti ja Playback (Toisto) -tilaa 

8 sekuntia kuvaa kohti. Salamaa on kdytetty 
50 prosentissa kuvista. 
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Virtaosoittimet 



Seuraavat kuvakkeet saattavat nakya tilandytdssa, suorassa 
ndkymdssd Playback (Toisto) -tilassa ja silloin, kun kamera 
on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen. Jos kuvakkeita ei 
nay, kamera toimii normaalisti kdyttden akkuvirtaa. 



Kuvake 


Kuva us 


dS Akuissa on energiaa jaljella yli 70 %. 




Akuissa on energiaa jaljella 30 - 70 %. 




Akuissa on energiaa jaljella 1 0 - 30 %. 




Akkujen varaustaso on alhainen. Kamerasta katkeaa 
kohta virta. 


a I 

Vilkkuva 


Akut ovat ehtyneet. Kamerasta katkeaa virta. 




Kamera toimii verkkovirralla (kamerassa on akkuja, 
joita ei voi ladata, tai akkuja ei ole asennettu). 


Tayttyvdn 
akun kuva 


Kamera toimii verkkovirralla ja akut latautuvat. 


J Kamera on ladannut akun ja toimii verkkovirralla. 



HUOMAUTUS: Jos kamera on pitkddn ilman akkuja, 
edellisen sammutuskerran pdivdmddrd ja kellonaika 
saatetaan palauttaa kameraan. Kamera saattaa pyytaa 
paivittamadn paivamaaran ja kellonajan, kun kameraan 
seuraavan kerran kytketaan virta. 
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NiMH-akkujen lataaminen 



NiMH-akkuja voidaan ladata kamerassa, jos kamera on 
liitetty valinnaiseen HP:n verkkovirtasovittimeen tai 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustaan. NiMH-akkuja 
voidaan ladata myos valinnaisen HP PhotoSmart -pikalaturin 
avulla. Lisatietoja naista valinnaisista lisdvarusteista on 
kohdassa Liite B, Kameran lisdvarusteiden hankkiminen, 
alkaa sivulta 1 69. 

Seuraavassa taulukossa nakyy, kuinka paljon aikaa kuluu 
taysin tyhjenneiden NiMH-akkujen lataamiseen eri 
latauspaikoissa. Taulukosta kdy myos ilmi, miten osoitetaan, 
etta akut on ladattu. 



Akkujen 


Keski- 


Latauksen ilmaisin 


latauspaikka 


mddrdinen 




latausaika 




Kamerassa 


12 - 15 tuntia 


Jos kameran virta on katkaistu, 


HP:n verkkovirta- 




kameran virta/muistivalo 


sovittimen avulla 




lopettaa vilkkumisen ja sammuu. 






Jos kameran virta on kytketty ja 






kuvanaytto on kaytossa, 






naytossa nakyy P^^"U»- 






kuvake. 


Kamerassa, kun 


12 - 15 tuntia 


Telakointialustan virtavalo 


kamera on 




lopettaa vilkkumisen ja palaa 


telakointi- 




tasaisesti. 


alustalla 






HP:n pika- 


1 tunti 


Pikalaturin merkkivalo muuttuu 


laturissa 


(2 akkua) 


tasaisen vihreaksi. 




Noin 2 tuntia 






(4 akkua) 
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Kun HP:n verkkovirtasovitinta kaytetaan akkujen lataamiseen 
eika kamerassa ole virta kytkettynd, kameran takapuolella 
oleva virta/muistivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun 
telakointialustaa kaytetaan, sen merkkivalo vilkkuu. Kun 
pikalaturia kaytetaan, sen merkkivalo on punainen latauksen 
merkiksi. 

Jos et kdytd kameraa heti akkujen latauksen jblkeen, on 

suositeltavaa jattaa kamera telakointialustaan tai 

HP:n verkkovirtasovittimeen. Kamera tdydennyslataa akkuja 

sddnndllisesti varmistaakseen, etta kamera on aina 

kdytettdvissd. 

Pidd seuraavat seikat mielessd, kun kaytat NiMH-akkuja: 

• Kun ensimmdisen kerran kaytat NiMH-akkuja, varmista, 
etta ne on tayteen ladattu, ennen kuin kaytat niita 
kamerassa. 

• Saatat huomata, etta NiMH-akkujen ensimmSisilla 
kdyttokerroilla kdyttoikd vaikuttaa odotettua lyhyemmdltd. 
Suorituskyky paranee ja muuttuu optimaaliseksi, kun akut 
on ladattu ja kdytetty tdysin tyhjiksi 4 - 5 kertaa. Kameraa 
voi kdyttdd normaalisti tdmdn akkujen 
valmistautumisajan. 

• Lataa aina molemmat NiMH-akut samaan aikaan. Jos 
yhden akun lataustaso on matala, kameran toisenkin 
a kun kesto lyhenee. 

• NiMH-akut purkautuvat, kun niita ei kdytetd, vaikka ne 
eivat olisi kamerassa. Jos akkuja ei ole kdytetty yli 
kahteen viikkoon, lataa ne ennen kdyttdd. Vaikka akkuja 
ei kdytettdisi, ne kannattaa ladata puolen vuoden vdlein. 
Tama pidentdd kdyttoikdd. 

• Kaikkien ladattavien akkujen, myos NiMH-akkujen, 
suorituskyky huononee ajan mittaan, erityisesti, jos niita 
sdilytetddn ja kaytetaan korkeissa Idmpotiloissa. Jos 
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akkujen suorituskyky on huonontunut liikaa ajan mydtd, 
vaihda akut. 

• Kamera, telakointialusta tai pikalaturi saattavat olla 
lampimdt NiMH-akkua kdytettdessd ja ladattaessa. Tama 
on normaalia. 

• NiMH-akut voidaan jdttdd kameraan, telakointialustaan 
tai pikalaturiin miten pitkdksi aikaa tahansa ilman, ettd 
siitd on haittaa akuille tai kameralle, telakointialustalle tai 
pikalaturille. Sailyta ladatut akut aina viiledssd paikassa. 

NiMH-akkujen lataamista koskevat 
turvaohjeet 

• Ala lataa mitddn muita kuin NiMH-akkuja kamerassa, 
telakointialustassa tai pikalaturissa. 

• Aseta NiMH-akut kameraan, telakointialustaan tai 
pikalaturiin oikeaan asentoon. 

• Kayta kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia vain 
kuivassa paikassa. 

• Aid lataa NiMH-akkuja kuumassa paikassa, kuten 
suorassa auringonpaisteessa tai tulen Idheisyydessd. 

• Aid peitd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia 
millddn tavalla NiMH-akkujen latauksen aikana. 

• Aid kdytd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia, jos 
NiMH-akut ndyttdvdt vioittuneilta. 

• Aid pura kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia. 

• Irrota HP:n verkkovirtasovitin tai pikalaturi pistorasiasta 
ennen verkkovirtasovittimen tai pikalaturin puhdistamista. 
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Virransaaston lepotilan 
aikakatkaisu 

Akkuvirran saastamiseksi kuvanaytto sammuu 
automaattisesti, jos painikkeita ei paineta minuuttiin. Kun 
kamera on liitetty tietokoneeseen, kuvanaytto sammuu 
automaattisesti 10 sekuntia liittamisen jalkeen. Kameran 
ollessa lepotilassa sen voi herdttaa painamalla mita tahansa 
painiketta. Jos lepotilan aikana ei paineta mitcian painiketta, 
kamera sammuu 5 minuutin kuluttua. 
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B Kameran lisavarusteiden 
hankkiminen 



Kameraa varten voidaan hankkia lisavarusteita. 

Lisatietoja HPM22/M23 -kameran lisavarusteista ja 
yhteensopivista lisavarusteista on osoitteessa 

• www.hp.com/photosmart (Yhdysvallat) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (kaikki muut maat) 

Jos haluat hankkia lisavarusteita, ota yhteys paikalliseen 
jalleenmyyjaan tai kay osoitteessa 

• www.hpshopping.com (Yhdysvallat) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eurooppa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Aasia/Tyynenmeren 
alue) 
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Seuraavassa on lueteltu joitakin tdmdn digitaalikameran 
lisdvarusteita: Ndmd kameran lisdvarusteet eivbt vdlttdmdttd 
ole saatavissa kaikilla alueilla. 

• HP PhotoSmart M-series 
-telakointialusta 

(C8907A/C8907B) 
Voit ladata AA NiMH -akut 
kamerassa, jotia kamera on aina 
kuvausvalmiudessa. Voit siirtaa 
kuvat helposti tietokoneeseen, Idhettdd valokuvia 
sdhkopostitse HP Instant Share -toiminnon avulla tai 
tulostaa valokuvia yhdella painikkeen painalluksella. Voit 
liittaa kameran televisioon ja katsella diaesityksia. 

Sisdltaa telakointialustan, jossa on kaksi ladattavaa 
AA NiMH -akkua, ddni/videokaapelin, USB-kaapelin ja 
HP:n verkkovirtasovittimen. 

HUOMAUTUS: Kameran mukana on toimitettu telakoinnin 
lisdkappale, jonka avulla kameran kanssa voidaan 
kdyttdd HP M-series -telakointialustaa. Katso 
HP PhotoSmart M-series -telakointialustan kayttooppaan 
ohjeista, miten telakoinnin lisdkappaletta kdytetddn 
telakointialustan kanssa. 

• HP Photosmart M-series -pikalaturisarja 

(L1815A/L1815B) 

Talld voit yhdessd tunnissa ladata HP Photosmart M-series 
-kameran AA NiMH -akun turvallisesti. Sisdltaa kaiken, 
mitd tarvitaan kameraa varten kotoa poissa oltaessa: 
erittdin kevyen kannettavan laturin, kameralaukun ja neljd 
ladattavaa AA NiMH -akkua. 
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• 3,3 voltin HP PhotoSmart -verkkovirtasovitin 
HP PhotoSmart M-series -kameroita varten 

(C8912B/C8912C) 

Ainoastaan tata virtasovitinfa voi kayttaa 
M-series -kameroiden kanssa. 

• HP PhotoSmart SD -muistikortit (Lisaa tarkeaa tietoa 
tuetuista mu isti korttityy peista on kohdassa Tallennus 
sivulla 180.) 

• 64 Mt:n HP PhotoSmart SD -muistikortti 
(L1872A/L1872B) 

• 1 28 Mt:n HP PhotoSmart SD -muistikortti 
(L1873A/L1873B) 

• 256 Mt:n HP PhotoSmart SD -muistikortti 
(L1874A/L1874B) 

• 512 Mt:n HP PhotoSmart SD -muistikortti 
(L1875A/L1875B) 

• 1 Gt:n HP PhotoSmart SD -muistikortti 
(L1876A/ L1876B) 

• HP PhotoSmart -kameralaukut 

Suojaa kamera kayttamalla pienikokoista pehmustettua 
kameralaukkua. Sisaltaa kaulahihnan, vyolenkin ja 
muistikorttien sailytyskansion. Saatavissa joko mustana 
(Q6216A) tai hopeanvarisena (Q6217A). 

• www.casesonline.com: Osoitteessa 
www.casesonline.com voit itse suunnitella HP PhotoSmart 
M-series -kameraasi sopivan laukun. Voit valita haluamasi 
tyylin, materiaalin ja varin. 
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C Kamerasta huolehtiminen 



HP:n kamerassa on taysmetallinen runko, jonka ansiosta 
kuvia voidaan ottaa kosteissa oloissa, esimerkiksi vesi- tai 
lumisateessa tai veden laheisyydessa (kuten uima-altaiden tai 
vesiputousten lahella). 

Vaikka kamera onkin rakenteeltaan roiskeita kestavd, sen 
kaytossa on kuitenkin noudatettava muutamia 
perusvarotoimia (katso seuraavaa kohtaa Kameran 
perushuolto) ja kamera on puhdistettava saannollisesti (katso 
kohtaa Kameran puhdistaminen sivulla 175). 

Kameran perushuolto 

Varmista perusvarotoimin, etta kamera toimii vastakin 
mahdollisimman hyvin. 

• Ala upota kameraa veteen tai yritd ottaa kuvia veden 
alia. Kamera on suunniteltu kestamaan vesiroiskeita, 
mutta se ei ole vedenkestava. Jos kamera upotetaan 
veteen tai jos sita kaytetadn veden alia, se vahingoittuu 
eika HP:n takuu kata vahinkoa. 




Ala upota kameraa Ala ota kuvia veden 



veteen. alia. 
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Kun otat kuvia mdrdlld sddlld, varmista aina, ettd akun/ 
muistikortin luukku, telakointialustan liittimen luukku ja 
USB-liittimen ja HP:n verkkovirtasovittimen liittimen 
peittdvd luukku ovat hyvin kiinni. Jos ndin ei ole, kosteus 
voi tunkeutua kameraan ja vahingoittaa sitd. 
Pyyhi kosteus kameran rungosta puhtaalla, kuivalla ja 
pehmedlld liinalla, ennen kuin panet kameran sdiloon. 
Aina kun siirryt kylmdstd Idmpimddn (esimerkiksi lumisista 
oloista hotellihuoneeseen), kddri kamera tiiviisti 
muovipussiin. Anna kameran sopeutua noin tunnin ajan 
korkeampaan Idmpotilaan, ennen kuin poistat kameran 
muovipussista. Tama ehkdisee kondensaatiota kameran 
sisdlld ja pidentdd sen kdyttoikdd. 
Sailyta digitaalikameraa viiledssd ja kuivassa paikassa, 
joka ei ole lahella ikkunoita, tulisijoja eika kosteita 
kellareita. 

Liu'uta linssin suojus aina linssin paalle, kun et kdytd 
kameraa. Tama varotoimi suojaa linssid polylta ja 
naarmuilta ja saastaa akkua. 
Puhdista kameran runko, kuvanaytto ja linssi 
sddnnollisesti puhd istusva I ineilla, jotka on tarkoitettu 
erityisesti kameroille. Katso kohtaa Kameran 
puhdistaminen sivulla 1 75. 

Sailyta kameraa ja lisdvarusteita pehmustetussa laukussa, 
jossa on hihna kuljetuksen helpottamiseksi. Useimmissa 
HP:n digitaalikameroissa on sisddnrakennetut taskut 
akkuja ja muistikortteja varten. Katso kohtaa Kameran 
lisavarusteiden hankkiminen sivulla 1 69. 
Pidd kameraa aina kdsimatkatavaroissa matkustaessasi. 
Aid koskaan pane sitd matkalaukkuun, koska kova 
kdsittely ja ddrimmdiset sddolot voivat vahingoittaa sitd. 
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• Ala koskaan avaa kamerakoteloa tai yrita korjata 
kameraa itse. Digitaalikameran sisdosien koskettaminen 
voi aiheuttaa sdhkoiskun. Ota yhteys valtuutettuun 
HP:n huoltokeskukseen, jos tuote on korjattava. 

HUOMAUTUS: Lisdtietoja akkujen turvallisesta kasittelysfa on 
kohdassa Liite A, Akkujen yllapito, alkaa sivulta 1 59. 

Kameran puhdistaminen 

VIHJE: Jos kamera on puhdistettava muulloin kuin tdssd 
osassa kuvatuissa tilanteissa, toimita kamera 
kameraliikkeeseen, joka on erikoistunut 
digitaalikameroiden puhdistukseen. 

Kun kamera puhdistetaan, se sailyy hyvdn ndkdisend ja 
valokuvien laatu paranee. Erityisesti linssin sddnnollinen 
puhdistus on tdrkedd, koska polyhiukkaset ja sormenjaljet 
voivat pilata otettavien kuvien laadun. 

Kameran puhdistusta varten tarvitaan linssinpuhdistusliina ja 
pehmed, kuiva ja nukaton liina, jollaisia myydadn yleisesti 
valokuvausliikkeissd. Tdllaisia tarvikkeita myydadn myos 
kameran puhdistuspakkauksissa. 

HUOMAUTUS: Osta linssinpuhdistusliina, jota ei ole kdsitelty 
kemiallisesti. Jotkin kemiallisesti kdsitellyt linssiliinat voivat 
naarmuttaa linssid ja kuvandyttod. 

Kameran linssin puhdistaminen 

Poista seuraavasti linssiin kerddntyneet sormenjaljet, poly ja 
muu vastaava. 

1. Paljasta linssi liu'uttamalla linssin suojusta. 

2. Poista poly puhaltamalla linssid kevyesti. 

3. Pyyhi linssi kevyesti linssinpuhdistusliinalla pyorivin 
liikkein. 
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Kameran rungon ja kuvanayton 
puhdistaminen 

Poista seuraavasti kameran runkoon ja kuvanayttoon 
keraantyneet sormenjaljet, poly, kosteus ja muu vastaava. 

1. Poista poly puhaltamalla kuvanayttda kevyesti. 

2. Pyyhi koko kameran ja kuvanayton pinta puhtaalla, 
kuivalla ja pehmealla liinalla. 

HUOMAUTUS: Voit pyyhkia kuvanayton myos 
linssinpuhdistusliinalla. 
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D Tekniset tiedot 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Tarkkuus 


Pysdytyskuvat: 




• 4 MP Best (2320 x 1 744) kokonaispikselia 




• 4 MP (2320 x 1 744) tehollista pikselia 




• ? MP M AOO v l?Ani l^nl^nnnicnil^^liri 
Z IVir \ 1 Uww X 1 ZUUJ KUKUI 1U 1 bUI Kbcll U 




• VGA (640 x 480) kokonaispikselia 




Videoleikkeet: 




• 320 x 240 kokonaispikselia (24 kuvaa 




sekunnissa) 


Anturi 


Diagonaali 7,2 mm (4:3) CCD 


Varisyvyys 


36 bittia (12 bittia x 3 varia) 


Linssi 


Polttovali: 




• Laajakulma: 6,1 1 mm 




• vastaa 35 mm:a, noin 36,7 mm 




Aukkoarvo: f/2.8 - f/6.5 


Linssin kierteet 


Ei mitdcin 


Zoomi 


M22: 6x digitaalinen zoomi 




MzJ: /x digitaalinen zoomi 


Tarkennus 


TTL-automaattitarkennus. Tarkennusalueet: 




• Normal (Normaali; oletus): 508 mm 




(20 tuumaa) - aareton 




• Macro (Makro): 200 - 508 mm 




(8 - 20 tuumaa) 


Suljinnopeus 


1/1800- 15 sekuntia 


Jalustan kiinnike 


On 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Sisddnraken- 


Kylld, 6 sekunnin latausaika 


u 1 

nettu salama 




Salaman 


Suurimmillaan, kun ISO Speed (ISO-nopeus) 


toiminta-alue 


-asetus on Auto (Automaattinen): 




5 metrici 


Ulkoinen 


Ei 


salama 




Salama- 


Flash Off (Salama ei kdytossd), Auto Flash 


asetukset 


(Automaattinen salama) (oletusarvo), Red-Eye 




(Punasilmdisyyden vdhentdminen), Flash On 




(Salama kdytossd), Night (Yd) 


Kuvandytto 


1 ,5 tuuman varillinen taustavalaistu TFT LTPS - 




aktiivimatriisinestekidenaytto, 61 600 pikselia 




(zoU x 110) 


Kuvansieppaus- 


• Pysdytyskuva (oletus) 


vaihtoehdot 


• Vitkalaukaisin: pysaytyskuva tai videoleike 




otetaan 1 0 sekunnin viiveella 



• Video: 24 kuvaa sekunnissa (sisaltaa aanen), 
kunnes kamerasta loppuu muisti 

Adnen sieppaus • Pysdytyskuvat: aanileikkeen pituus on 

30 sekuntia, tai aanileikkeen tallentaminen 
paattyy, kun kamerasta loppuu muisti, sen 
mukaan kumpi tilanne tulee ensin 

• Videoleikkeet: aani tallentuu automaattisesti 

Kuvaustilat Auto (Automaattinen) (oletusarvo), Macro 
(Makro), Action (Toiminta), Landscape 
(Maisema), Portrait (Muotokuva), Panorama 
(Panoraama), Beach (Ranta), Snow (Lumi), 
Sunset (Auringonlasku) 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Image Quality 


• 4MP Best (4MP Paras) 


(Kuvanlaatu) 


• 4MP (oletusarvo) 


-asetukset 


• 2MP 




• VGA 


Adaptive 


Off (Ei kdytdssd) (oletusarvo), Low (Matala), 


Lighting 


High (Korkea) 


(Sopeutuva 




valaistus) 




» i » 
-asetukset 




Color (Vdri) 


Full Color (Tdysvdri) (oletus), Black & White 


-asetukset 


(Mustavalkoinen), Sepia (Seepia) 


Date & Time 


Off (Ei kdytdssd) (oletus), Date Only (Vain 


Imprint 


pdivdmddrd), Date & Time (Pdivdmddrd ja 


(Pdivdmddrdn ja 


kellonaika) 


kellonajan 




tulostus) 




-asetukset 




EV 


Valotusarvoksi (Exposure Value) voidaan asettaa 


Compensation 


manuaalisesti -3,0 - +3,0 l/3:n askellusvalein. 


(Valotuksen 




kompensointi) 




-asetukset 




White Balance 


Auto (Automaattinen) (oletus), Sun (Aurinko), 


(Valkotasa- 


Shade (Varjo), Tungsten (Volframi), Fluorescent 


paino) 


(Loisteputki) 


-asetukset 




ISO Speed (ISO- 


Auto (Automaattinen) (oletus), 100, 200, 400 


nopeus) 




-asetukset 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Pakkausmuoto 


• JPEG (EXIF) pysaytyskuvia varten 




• EXIF2.2 niita pysaytyskuvia varten, joissa on 




mukana aani 




• MPEG1 videoleikkeita varten 



Tallennus • 1 6 Mt:n sisainen flash-muisti 



• Muistikorttipaikka 

• Tama kamera tukee seka vakionopeuksisia 
etta erittain nopeita vahintaan 16 Mt:n SD 
(Secure Digital)- etta MMC (MultiMediaCard) 
-muistikortteja. Vain MultiMediaCard- 
mdarityksen mukaiset MMGkortit ovat 
tuettuja. Tallaisissa MMGmuistikorteissa tai 
niiden pakkauksessa on MM 
MultiMediaCard-logo. 

• SD-korttien kaytto on suositeltavaa, koska ne 
lukevat ja tallentavat tietoa nopeasti. 

• Tama kamera tukee enintaan 1 Gt:n 
muistikortteja. Suorituskykyinen kortti ei 
vaikuta kameran suorituskykyyn, mutta suuri 
tiedostomaara (yli 300 tiedostoa) hidastaa 
virran kytkemista. 

• Muistiin tallennettavien kuvien maaraan 
vaikuttavat Image Quality (Kuvanlaatu) 
-asetukset (katso kohtaa Muistikapasiteetti 
sivulla 183). 
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Ominaisuus Kuvaus 



Virta Tavallinen virrankaytto: 1,35 W, kun kuvanaytto 

on kaytossa. Virrankaytto enintaan 2,9 W. 
Kaytettavissa ovat seuraavat virtalahteet: 

• Joko kaksi ei-ladattavaa AA-litiumakkua tai 
kaksi ladattavaa AA NiMH -akkua. 
Ladattavat akut voidaan ladata kamerassa 
HP:n valinnaisen verkkovirtasovittimen tai 
valinnaisen HP PhotoSmart M-series 
-telakointialustan avulla tai erikseen 
valinnaisen HP PhotoSmart -pikalaturin avulla. 
NiMH-akkujen keskimaaraiset latausajat 
nakyvat osassa NiMH-akkujen lataaminen 
sivulla 165. 

• Valinnainen HP:n verkkovirtasovitin (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Valinnainen HP PhotoSmart M-series 
-telakointialusta 

Lataaminen kamerassa kayttamalla 

HP:n valinnaista verkkovirtasovitinta tai 

valinnaista HP PhotoSmart 

M-series -telakointialustaa: 1 00 % 15 tunnissa. 



Standard it 


• PTP-siirto (15740) 




• MSDC-siirto 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 level 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Ominaisuus Kuvaus 



Liitdnndt • USB mini B -liitin tietokonetta tai PictBridge- 

tulostinta varten 

• DPS (Direct Printing Standard) 

• Tasavirtatulo 3,3 Vdc, 2500 mA 

• HP PhotoSmart M-series -telakointialusta 

Kameran runko • Saankestava taysmetallirunko. 

• Saankestavyys on lEC-maarayksen 60529, 
luokka 4 vaatimusten mukainen; tama 
tarkoittaa, etta mistaan suunnasta tulevat 
vesiroiskeet eivat vahingoita kameraa. 



Kameran 


96 mm (P) x 28,8 mm (L) x 49 mm (K) 


ulkoiset mitat 




Paino 


1 20 g ilman akkua 


Ldmpotila-alue 


Kaytto: 




0 - 50 °C 




suhteellinen kosteus 1 5 - 85 % 




Sailytys: 




- 30 - 70° C 




suhteellinen kosteus 1 5 - 90 % 
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M u i sti ka pa s i teetti 

Seuraava taulukko osoittaa kameran sisaiseen muistiin 
tallennettavien pysaytyskuvien arvioidun mddrdn ja 
keskimddrdisen koon kdytettdessd erilaisia Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) nayton Image Quality (Kuvanlaatu) 

-asetuksia. 

HUOMAUTUS: 16 Mt:n sisdinen muisti ei ole kokonaan 
kdytettdvissd kuvien tallentamista varten, koska osaa siitd 
kdytetddn kameran sisdisiin toimintoihin. Kameran 
sisaiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille 
tallennettavien pysaytyskuvien todelliset tiedostokoot ja 
mddrd vaihtelevat kunkin pysdytyskuvan sisdllon ja 
tallennetun ddnileikkeen pituuden mukaan. 

4MP Best 5 kuvaa (joista kukin 1 ,6 Mt) 
(4MP Paras) 

4MP (oletusarvo) 9 kuvaa (joista kukin 900 kt) 

2MP 1 2 kuvaa (joista kukin 700 kt) 

VGA 70 kuvaa (joista kukin 1 20 kt) 



HUOMAUTUS: Arvot esittdvdt kuvia, joissa ei ole 
ddnileikkeitd. 
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Hakemisto 



A 


salama 178 


AA-akut, soveltuvat 


tarkennus 1 77 


tyypit 159 


Valotuksen 


Adaptive Lighting 


kompensointi 1 79 


(Sopeutuva valaistus), 


alue, valitseminen 


asetus 54 


ensimmdisen kdyttdonoton 


akkuvirran 


yhteydessd 1 4 


sddstdminen 160 


alustaminen 


akun kesto, akkuvirran 


muistikortti 16, 74 


sddstdminen 160 


sisdinen muisti 74 


akun keston 


apua 


pidentaminen 160 


asiakaspalvelusta 151 


akut 


asentaminen 


asentaminen 1 2 


akut 12 


keston 


muistikortti 16 


pidentaminen 160 


ohjelmisto 18, 19 


luukku kamerassa 21 


rannehihna 1 1 


NiMH-akkujen 


asetukset 


lataaminen 165 


palauttaminen 30, 41, 


osoittimet 1 64 


45, 51, 105 


perusasioita 


asetusten palautus 30, 41, 


kdytostd 159 


45, 51 


pikalaturipakkaus 170 


o^idrcn^nn vp u 1 SI 


soveltuvat tyypit 1 59 


automaattisen valotuksen 


suorituskyky 1 62 


ohitus 43 


alivalottunut kuva 60 


B 


alue 


Aukkoarvo 177 


Beach (Ranta) -tila, 
asetus 44 
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c 

Camera Sounds (Kameran 
ddnet), asettaminen 99 
Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) 51 
asetusten palautus 51 
kaytto 50 

D 

Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika), 

asettaminen 15, 100 
Date & Time Imprint 

(Pdivdmddrdn ja 

kellonajan tulostus) 58 
digitaalinen zoomi 39 
Display Brightness (Ndyton 

kirkkaus) 98 

E 

EV Compensation 
(Valotuksen 
kompensointi) 60 

H 

hankkiminen, kameran 

lisdvarusteet 169 
HP Image Zone -ohjelmisto 
Windows- 
vaatimukset 109 
HP Image Zone -ohjelmisto 
asentaminen 18 
kdyttdmdttd 
jattaminen 1 1 1 
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HP Instant Share 
Menu -valikko 
kaikkien kuvien 

lahettaminen 88 
kuvaus 83 
HP Instant Share -toiminto 
HP Instant Share -valikon 

kdyttdminen 82 
HP Instant Share -valikon 

mukauttaminen 84 
kaikkien kuvien 

lahettaminen 88 
kuvaus 81 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 86 
HP Instant Share -valikko 
kohteiden 

mddrittdminen 84 
kaytto 82 
mukauttaminen 84 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 86 
HP:n verkkovirtasovitin 
hankkiminen 171 
liitin kamerassa 25 
HP:n web-sivut 151 

I 

ilmaisimet suorassa 

ndkymdssd 36 
Image Advice -neuvot, 

kaytto 76 

Kayttoopas 



Image Quality (Kuvanlaatu), 

asetus 52 
ISO Speed (ISO-nopeus), 

asettaminen 63 

J 

jalustan kiinnike, kuvaus 25 
jaljella olevien kuvien 
maara 29, 32, 68 

K 

kamera 

kytkeminen/ 

katkaiseminen 13 
kayttotilat 26 
lisavarusteet 169 
palauttaminen 108 
tekniset tiedot 177 
valikot 26 
kameran osat 

kameran etupuoli, vasen 

sivu ja pohja 24 
kameran taustapuoli 20 
kameran ylapuoli 23 
kameran painikkeet 20 
kameran palauttaminen 

alkutilaan 108 
kameran sisainen esittely 30 
kameran sisainen ohje 
Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyton 
vaihtoehdot 51 



Help Menu 
(Ohje-valikko) 28 
kameran telakointialusta 

hankkiminen 170 

kuvaus 10 

liitin kamerassa 25 

lisakappale 10 
Kieli 

valitseminen kayttoonoton 

yhteydessa 1 4 
kuvan tummentaminen 60 
kuvan vaalentaminen 60 
Kuvanaytto 
kuvaus 22 
kaytto 31 
tilanaytto 29 
kuvat 

Adaptive Lighting 

(Sopeutuva 

valaistus) 54 
Color (Vari) -asetus 57 
Date & Time Imprint 

(Paivamaaran ja 

kellonajan tulostus) 58 
Image Quality 

(Kuvanlaatu) -asetus 52 
ISP Speed (ISO-nopeus) 

-asetus 63 
kierto 78 
kuvaustilat 43 
liian tumma tai vaalea 60 
muistikortille 

mahtuvat 29, 32, 68 
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Panorama 

(Panoraama) -tila 45 
pikkukuvanakyma 69 
siirtaminen kamerasta 

tietokoneeseen 91 
sisaiseen muistiin 

tallennettu maara 183 
suurentaminen 70 
sahkopostitse 

lahettaminen 81 
tummentaminen 60 
vaalentaminen 60 
White Balance 
(Valkotasapaino) 
-asetus 61 
danileikkeiden 
tallentaminen 34 
kuvaustila 

asetuksen palautus 45 
asetukset 43 
painike 21 
kuvien jakaminen 81 
kuvien kierto 78 
kuvien siirtaminen 

tietokoneeseen 91 
kuvien tarkasteleminen 65 
kuvien tulostaminen 
HP Instant Share 

-toiminnon kaytto 81 
suoraan tulostimeen 93 
kuvien valitseminen 
HP Instant Share 
-kohteisiin 88 



kuvien valitseminen 
HP Instant Share 
-kohteisiin 86 
Kuvien vdri, asettaminen 57 
kuvien yhteenvetonaytto 68 
kytkennat 

MSDC-standardi 
(Mass Storage Device 
Class) 101 
Picture Transfer Protocol 

(PTP)-laite 101 
tietokoneeseen 91 
tulostimeen 93 
kayttajatuki 151 
kayttotilat, kamera 26 
kaytonaikainen Ohje 
Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -nayton 
vaihtoehdot 51 
kameran toimintoja 
varten 28 

L 

Language (Kieli) 
asetuksen 
muuttaminen 103 
lepotila, aikakatkaisu 168 
levykeasema, kameran 

tunnistus 101 
liittimet 
kameran 

telakointialusta 25 
USB 24 
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verkkovirtasovitin 25 
linssin suojus/virtakytkin, 

kuvaus 24 
lisavarusteet kameraa 

varten 1 69 
Live View/Playback (Suora 

nakyma/Toisto) -painike, 

kuvaus 20 
lukumaara 
kuvia 

jaljella 29, 32, 68 
sisaiseen muistiin 
tallennetut kuvat 1 83 
lahes tyhjan akun 
osoitin 1 64 

M 

Macintosh-tietokone 
ohjelmiston 

asentaminen 19 
USB-asetus 
kamerassa 101 
Macro (Makro) -tila, 

asetus 43 
Magnify (Suurenna) 70 
Maisema-tila, asetus 44 
Menu/OK (Valikko/OK) 

-painike, kuvaus 21 
merkkivalot kamerassa 
Virtavalo 21 
Vitkalaukaisimen/videon 
valo 25 
mikrofoni, kuvaus 24 



MODE (Tila) -painike 21 

Move Images to Card (Siirra 
kuvat kortille) 1 04 

muisti, sisainen 
alustaminen 74 
kuvakapasiteetti 183 
kuvia jaljella 32, 68 

muistikortti 

alustaminen 16, 74 
asentaminen 16 
kuvia 

jaljella 29, 32, 68 
luukku kamerassa 21 
tuetut tyypit ja koot 1 80 
muistissa oleva vapaa tila 

29, 32, 68 
Muotokuva-tila, asetus 44 

N 

NiMH-akkujen 

lataaminen 165 
NiMH-akkujen 

turvaohjeet 160 
NiMH-akut 

lataaminen 165 
turvaohjeet 160 
nuolipainikkeet 
ohjaimessa 22 

o 

ohitus, automaattinen 
valotus 43 
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Ohjain, jossa 
nuolipainikkeet, 
kuvaus 22 
ohje, kameran Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) 
-nayton vaihtoehdot 51 
ohje, kameran sisainen 
Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -nayton 
ohjevalikko 28 
ohjelmat 

asentaminen 18, 19 
kameran kayttdminen 
ilman 1 1 1 
ongelmat, vianmaaritys 107 
online-kohteet, maaritys 84 
osoittimet, virta 1 64 
ostaminen, kameran 
lisavarusteet 169 

P 

pakkausmuoto 180 
Panoraaman esikatselu 77 
Panorama (Panoraama) -tila 

asettaminen 44 

kaytto 45 

Panoraaman 
esikatselu 77 
paristot 

kuvat tyypeittain 1 63 
pikkukuvat 69 
Playback (Toisto) 65 



Playback Menu (Toisto- 

valikko) 71 
poistaminen pikakatselun 

aikana 33, 35 
Poisto, kayttaminen 73 
punasilmaisyyden 
vahentaminen 
kuvaus 42 
Punasilmaisyyden 
poisto 75 
pysaytyskuvat, 

kuvaaminen 33 
Paivamaara ja kellonaika, 
asettaminen 15, 100 

R 

rannehihna, kiinnittaminen 

kameraan 1 1 
Reset Settings (Palauta 

asetukset) 1 05 

s 

salama 

asetuksen palautus 41 

asetukset 40 

kuvaus 24 

kaytto 40 

toiminta-alue 178 
salaman toiminta-alue 178 
Salamapainike, kuvaus 20 
sanomat 

kamerassa 1 34 

tietokoneessa 1 49 
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Setup Menu (Asetukset- 
valikko), kaytto 97 

sisdinen muisti 
alustaminen 74 
ku va ka pa s iteetti 1 8 3 
kuvia 

jaljella 29, 32, 68 
sisdisen muistin 

kapasiteetti 183 
Snow (Lumi) -tila, asetus 45 
suljinnopeusalue 177 
Suljinpainike 
kuvaus 23 
valotuksen ja 
tarkennuksen 
lukitseminen 36 
Sunset (Auringonlasku) -tila, 

asetus 45 
Suora ndkymd 31 
suoratulostus 

kuvien tulostaminen 
kamerasta tulostimeen 
tai tietokoneeseen 93 
suorituskyky 

akkutyypeittdin 162 
sdhkdpostitse Idhetettdvdt 
kuvat 81 

T 

tallentaminen 

videoleikkeet 35 
ddnileikkeet 34, 79 



tarkennus 
alue 177 

ilmaisimet, kaytto 36 
lukitus 38 
tekninen tuki 1 5 1 
tekniset tiedot 177 
tietokone, kameran 

kytkeminen 91 
tilanayttd 29 
Toiminta-tila, asetus 44 
tuotetuki 151 
TV Configuration 

(TV-mad ritys) -asetus 102 

U 

USB 

asetusten 

mddrittdminen 101 
liitin kamerassa 24 



Valikon vaihtoehtojen 

ohje 51 
valikot 

Capture (Sieppaa) 50 

HP Instant Share 
-toiminto 82 

Setup (Asetukset) 97 

Toisto 71 

yleiskatsaus 26 
verkkovirtasovitin 

hankkiminen 171 

liitin kamerassa 25 
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verkkovirtasovitin, HP 25 

hankkiminen 171 

liitin kamerassa 25 
vianmaaritys, ongelmat 107 
videoleikkeet, 

tallentaminen 35 
Videopainike, kuvaus 23 
vilkkuvat merkkivalot 

kamerassa 21, 25 
virhesanomat 

kamerassa 1 34 

tietokoneessa 1 49 
virran kytkeminen/ 

katkaiseminen 13 
virransaasto, 

aikakatkaisu 1 68 
virta 

kytkeminen/ 
katkaiseminen 13 

merkkivalo 21 

osoittimet 1 64 

tekniset tiedot 181 
Virtavalo, kuvaus 21 
Vitkalaukaisin 

asetukset 48 

valo 25 

Vitkalaukaisin-painike 21 
Vitkalaukaisin-painike 21 



W 

web-sivut, HP 151 
White Balance 
(Valkotasapaino), 
asettaminen 61 
Windows-tietokone 
ohjelmistoa koskevat 
jarjestelma- 
vaatimukset 109 
ohjelmiston 
asentaminen 18 

Y 

ylivalottunut kuva 60 
Z 

zoomi 

digitaalinen 39 
tekniset tiedot 1 77 

A 

aanileikkeet, 
tallentaminen 34, 79 



1 92 HP PhotoSmart M22/M23 Kayttoopas 



